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Introducere 

 

Prezentul Cod practic ´n construcἪii reprezintŁ adaptarea la condiŞiile naŞionale ale Republicii 

Moldova prin metoda retipŁririi a Codului Practic ʉʇ 138.13330.2012 Ăʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʟʜʘʥʠʷ ʠ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ, ʜʦʩʪʫʧʥʳʝ ʤʘʣʦʤʦʙʠʣʴʥʳʤ ʛʨʫʧʧʘʤ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. ʇʨʘʚʠʣʘ 

ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷò Ἠi se aplicŁ la proiectarea clŁdirilor Ἠi construcἪiilor publice, care 

´ndeplinesc funcἪiile de deservire socialŁ Ἠi sunt accesibile pentru persoane cu dizabilitŁἪi. 

Codul practic ´n construcἪii CP C.01.11:2018 stabileĸte un set minim de criterii pentru 

definirea accesibilitŁŞii clŁdirilor ĸi construcἪiilor publice pentru persoanele cu dizabilitŁἪi, cu 

respectarea legislaŞiei aplicabilʝ domeniului.  

Codul practic CP C.01.11:2018 interpreteazŁ detaliat prevederile din NCM C.01.06-2014 

ĂCerinἪe generale de securitate pentru obiectele de construcŞie la folosirea Ἠi accesibilitatea 

lor pentru persoanele cu dizabilitŁἪiò Ἠi trebuie aplicat ´n comun cu CP C.01.13:2018.  

Principiul fundamental al documentului este participarea deplinŁ ĸi efectivŁ, ʩu incluziunea 

socialŁ a persoanelor cu dizabilitŁŞi, cu egalitate de ĸanse ĸi accesibilitatea la mediul de viaŞŁ 

cu acces liber a persoanelor cu mobilitate limitatŁ ´n clŁdiri ĸi construcŞii, securitatea 

exploatŁrii acestora fŁrŁ a fi nevoie de reorganizare ĸi adaptare ulterioarŁ.  

Codul Practic ´n construcἪii este elaborat Ἢin´ndu - se cont de cerinŞele Comitetului Parolimpic 

InternaŞional, experienŞa internaŞionalŁ, ´n sistem cu alte documente din domeniul 

standardizŁrii, ce reglementeazŁ cerinŞele accesibilitŁŞii ´n clŁdiri, construcŞii ĸi obiecte de 

infrastructurŁ pentru persoanele cu mobilitate limitatŁ. 

Codul Practic ´n construcἪii este elaborat Ἢin´ndu - se cont de cerinŞele Comitetului Parolimpic 

InternaŞional, experienŞa internaŞionalŁ, ´n sistem cu alte documente din domeniul 

standardizŁrii, ce reglementeazŁ cerinŞele accesibilitŁŞii ´n clŁdiri, construcŞii ĸi obiecte de 

infrastructurŁ pentru persoanele cu mobilitate limitatŁ.  

Codul Practic ´n construcἪii CP C.01.11:2018 conἪine condiἪii tehnice obligatorii pentru 

proiectarea clŁdirilor Ἠi construcἪiilor publice, pentru proiectarea Ἠi reconstrucἪiilor clŁdirilor 

instituἪiilor de diferitŁ formŁ de proprietate Ἠi diferitŁ formŁ de organizare juridicŁ. 

Elaboratorii - ʆʆʆ çʀʥʩʪʠʪʫʪ ʦʙʝɦʩʪʚʝʥʥʳʭ ʟʜʘʥʠʡè ʠ ʆɸʆ çʎʅʀʀʕʇ ʞʠʣʠʱʘè 

ConducŁtorul ἨtiinἪific al temei Ἠi executorul responsabil: ʅʘʫʯʥʳʡ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʨʘʙʦʪʳ ʠ 

ʦʪʚ. ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴ - ʢʘʥʜ. ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʳ A.M. ɻʘʨʥʝʮ, ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʘʷ ʛʨʘʬʠʢʘ - ʢʘʥʜ. ʪʝʭʥ. 

ʥʘʫʢ A.ʀ. ʎʳʛʘʥʦʚ, ʧʨʠ ʫʯʘʩʪʠʠ ʘʨʭ. ʅ.ʇ. ʄʘʣʠʥʦʯʢʠ (ʆʆʆ çʀʥʩʪʠʪʫʪ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʟʜʘʥʠʡè), ʠʥʞ. ɺ.ɹ. ʆʩʠʥʦʚʩʢʦʡ (ɻʂʋ çɼʠʨʝʢʮʠʷ ʧʦ ʨʝʤʦʥʪʫ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ɼʉɿʅ ʛ. ʄʦʩʢʚʳè), ʢʘʥʜ. ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʳ ɸ.ɸ. ʄʘʛʘʷ, ʢʘʥʜ. 

ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʳ ʅ.ɺ. ɼʫʙʳʥʠʥʘ (ʆɸʆ çʎʅʀʀʕʇ ʞʠʣʠʱʘè). 

Este elaborat prima datŁ. 
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1 Domeniul de aplicare 
 

1.1 Prezentul Cod Practic se aplicŁ la proiectarea clŁdirilor publice Ἠi construcἪiilor, ce 

´ndeplinesc funcἪii de serviciu public Ἠi sunt accesibile grupurilor de persoane cu mobilitate 

limitatŁ, (´n continuare - PML). 

 

1.2 Prezentul Cod Practic se aplicŁ la proiectarea Ἠi reconstrucἪia clŁdirilor instituἪiilor de 

diferite forme de proprietate Ἠi diferite forme juridice de organizare. 

 

1.3 Prezentul Cod Practic nu se aplicŁ pŁrἪilor clŁdirilor publice, construcἪiilor Ἠi sectoarelor, 

´n care nu sunt prevŁzute accesul vizitatorilor. DacŁ ´n aceste zone sunt prevŁzute locuri de 

muncŁ pentru persoanele cu dizabilitŁἪi, atunci acestea trebuie proiectate ´n conformitate cu  

CP C 01.12, dar ´n lipsa acestora ï conform sarcinii de proiectare. 

 

1.4 Prezentul Cod Practic este destinat pentru crearea mediului arhitectural deplin, care sŁ 

asigure nivelul necesar de accesibilitate a clŁdirilor publice, ´n dezvoltarea NCM C.01.06, 

care constituie sistemul instituἪiilor de prestare a serviciilor pentru toate categoriile de 

populaἪie, care facil utilizeazŁ serviciile prestate. Prezentul Cod Practic se aplicŁ tuturor 

elementelor clŁdirilor Ἠi construcἪiilor publice sau pŁrἪilor acestora (denumite ´n continuare - 

clŁdiri), precum Ἠi terenurilor clŁdirilor publice accesibile vizitatorilor. 

SoluἪiile arhitecturale ale clŁdirilor Ἠi construcἪiilor publice trebuie orientate concomitent spre 

compensarea deficienἪelor de vedere de sŁnŁtate ´n domeniul aparatului locomotor, auzului, 

vederii, sistemului cardiovascular, psihicului. 

Deciziile principale ´n sectorul amenajŁrii clŁdirilor publice din punct de vedere informaἪional 

Ἠi al ingineriei, instalarea Ἠi amplasarea utilajului specializat, trebuie direcἪionatŁ spre 

compensarea dizabilitŁἪilor concrete, specifice diferitor grupuri de persoane cu mobilitate 

limitatŁ. 

 

1.5 Ċn prezentul Cod Practic sunt prezentate reguli Ἠi mŁsuri de proiectare, care sunt 

recomandate de prevŁzut ´n proiect. Alegerea componenἪei mŁsurilor aplicate, specificarea 

cerinἪelor Ἠi determinarea etapelor de implementare ale acestora se stabileἨte de sarcina de 

proiectare, precum Ἠi de procesul de proiectare. 

 

1.6 La obiectele de normare a mediului arhitectural ´n clŁdirile Ἠi construcἪiile publice, 

pentru persoanele cu mobilitate limitatŁ trebuie de referit: 

 

C O D  P R A C T I C  Ċ N  C O N S T R U C ŝ I I 

ClŁdiri Ἠi construcἪii publice, accesibile pentru persoane cu dizabilitŁἪi. Reguli 
de proiectare 
 
ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʟʜʘʥʠʷ ʠ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ, ʜʦʩʪʫʧʥʳʝ ʣʠʮʘʤ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ 
ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ. ʇʨʘʚʠʣʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ 
 

Public buildings and structures accessible for physically handicapped visitors. Rules of 
architectural design 

Data punerii ´n aplicare: 2019-03-08 
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Referitor obiectelor de normare a mediului arhitectural pentru persoanele cu mobilitate 
redusŁ 
´n clŁdirile Ἠi construcἪiile publice trebuie sŁ includŁ: 

ī amenajarea Ἠi ´nverzirea terenului clŁdirii; 

ī elemente volumetrice ale intrŁrilor Ἠi ale pŁrἪilor proeminente; 

ī soluἪie planificatŁ a cŁilor de comunicaἪie, inclusiv a celor orizontale Ἠi a celor verticale; 

ī planificarea grupului de ´ncŁperi Ἠi a ´ncŁperilor separate; 

ī organizarea locurilor de deservire Ἠi locurilor de odihnŁ; 

ī organizarea Ἠi planificarea locurilor ´nsoἪitoare deservirii; 

ī cŁi de evacuare. 
 

1.7 Principiul fundamental privind formarea mediului arhitectural prezintŁ crearea accesului 

nestingherit la locul de primire a serviciilor (deservire) a tuturor categoriilor de grupuri de 

persoane cu mobilitate limitatŁ (PML). 

Ċn acelaἨi timp, obstacolul poate avea nu numai o formŁ fizicŁ sau spaἪialŁ, dar Ἠi una 

informativŁ sau psihologicŁ, care poate provoca o pierdere inacceptabilŁ de timp sau de 

stres la PML. 

Ċn cazul, ´n care destinaἪia funcἪionalŁ a clŁdirilor depŁἨeἨte domeniul de aplicare al 

prezentului Cod Practic Ἠi necesitŁ clarificare, dezvoltare Ἠi extindere a acestora, trebuie 

utilizate suplimentar Codurile Practice CP C.01.10 Ἠi CP C.01.12. 

 

1.8 Prezentul Cod Practic permite posibilitatea alegerii variantelor soluἪiilor de proiectare 

reieἨind din cerinἪele faἪŁ de obiect, cu scopul de a asigura accesul cŁtre acestea Ἠi 

utilizarea acestuia de cŁtre vizitatorii cu mobilitate limitatŁ. 

Ċn dependenἪŁ de cota procentualŁ estimatŁ a vizitatorilor cu mobilitate limitatŁ, de 

posibilitŁἪile financiare ale beneficiarului Ἠi ale structurii funcἪionale a instituἪiei de deservire 

se recomandŁ aplicarea unei dintre cele douŁ variante privind forma de deservire (fŁrŁ a 

include deservirea la domiciliu). 

Ċn cazul construcἪiei noi, se aplicŁ numai varianta "A" ï accesibilitatea persoanelor cu 

mobilitate limitatŁ ´n orice loc de deservire, ń care trebuie sŁ se prevadŁ amenajarea cŁilor 

de circulaἪie comune, destinate pentru toate categoriile de populaἪie (sŁnŁtoase, persoane 

cu dizabilitŁἪi Ἠi cu mobilitate limitatŁ) adaptate la necesitŁἪile tuturor persoanelor cu 

dizabilitŁἪi, a locurilor speciale de deservire din numŁrul total de locuri; 

Ċn caz de imposibilitate constructivŁ Ἠi tehnicŁ de adaptare a clŁdirii pentru accesibilitate 

completŁ, se aplicŁ varianta "B" - alocarea ´ncŁperilor speciale la nivelul platformei de 

intrare, zonelor sau blocurilor, adaptate pentru persoane cu dizabilitŁἪi; ´n care trebuie 

prevŁzutŁ amenajarea intrŁrilor speciale, cŁilor de circulaἪie paralele speciale amenajate Ἠi 

locurilor de prestare a serviciilor pentru persoane cu dizabilitŁἪi. 

DacŁ se aplicŁ cerinἪe diferite pentru obiectul de proiectare, ´n dependenἪŁ de varianta 

acceptatŁ a formei de deservire, atunci dupŁ specificarea numŁrului Ἠi ´nainte de textul 

poziἪiei normative, se precizeazŁ indicele variantei soluἪiei de proiect "A" sau "B". 

 
 

2 ReferinŞe normative 

Ċn textul prezentului Cod practic se fac referiri la urmŁtoarele documente normative: 
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NCM C.01.06-2014  

 
 
CerinŞe generale de securitate pentru obiectele de construcŞie la 

folosirea ĸi accesibilitatea lor pentru persoane cu dizabilitŁŞi 

CP C.01.02:2018  
ʉlŁdiri Ἠi construcἪii. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea 

accesibilitŁἪii pentru persoane cu dizabilitŁἪi 

CP C.01.12:2018  
ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi cu locuri de muncŁ pentru persoane cu dizabilitŁἪi. 

Reguli de proiectare 

CP C.01.13:2018  
Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu 

dizabilitŁἪi 

SM GOST R 

12.4.026-2006 
 

Sistemul de standarde de securitate a muncii. Culori de semnalizare, 

indicatoare de securitate Ἠi marcag de semnalizare. DestinaἪie Ἠi 

reguli de aplicare. CerinἪe tehnice generale Ἠi caracteristici. Metode de 

´ncercŁri  

 
NOTŀ ï La utilizarea prezentului Cod Practic, este raἪional sŁ se verifice documentele de referinἪŁ ´n 

vigoare. DacŁ documentul de referinἪŁ este ´nlocuit (modificat), atunci la utilizarea prezentului Cod 

Practic trebuie sŁ se ghideze conform documentului ´nlocuit (modificat). DacŁ documentul de referinἪŁ 

este anulat fŁrŁ ´nlocuire, atunci prevederea ´n care se face referire, se aplicŁ partial. 

 
 

3 NoἪiuni Ἠi definiἪii 

NoἪiunile, definiἪiile Ἠi abrevierile sunt admise conform NCM C.01.06 Ἠi CP C.01.02. 

 

 

4 ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi cu destinaἪie educaἪionalŁ 

 

4.1 ClŁdirile instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt general Ἠi profesional, accesibile elevilor cu dizabilitŁἪi, 

trebuie sŁ asigure: 

ī un mediu deplin, care permite egalitatea cu contingentul de elevi, sŁ beneficieze de 

educaἪie ´n conformitate cu volumul Ἠi calitatea determinate de programele educaἪionale; 

ī posibilitatea de adaptare socialŁ maximŁ fŁrŁ ´ncŁlcarea drepturilor Ἠi libertŁἪilor elevilor 

cu dizabilitŁἪi ´ntr - un mediu comun cu elevii sŁnŁtoἨi; 

ī mŁsuri, care nu ´ncalcŁ cerinἪele normative generale Ἠi nivelul de confort al elevilor 

sŁnŁtoἨi, precum Ἠi calitatea arhitecturalŁ a clŁdirii instituἪiei de ´nvŁἪŁm©nt. 

 

4.2 Elevii cu dizabilitŁἪi pot studia ´n instituἪiile de ´nvŁἪŁm©nt general (Ἠcoli, gimnazii, licee) Ἠi 

´n instituἪii de ´nvŁἪŁm©nt profesional (Ἠcoli profesionale, colegii, Ἠcoli tehnice, instituἪii de 

´nvŁἪŁm©nt superior, precum Ἠi centre de instruire pentru perfecἪionarea calificŁrii), cu 

excepἪia instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt sau a departamentelor acestora, ce au restricἪii privind 

admiterea la formarea unor specialitŁἪi din partea organelor de ´nvŁἪŁm©nt, a protecἪiei 

sŁnŁtŁἪii sau a departamentelor de ramurŁ relevante. 

CerinἪele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitŁἪi se aplicŁ, de asemenea, 

Centrelor de orientare profesionalŁ Ἠi recalificare. 
 

4.3 CerinἪele generale pentru clŁdirile instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt sunt prezentate ´n tabelul 

A.1. 
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4.4 ClŁdirile instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt se recomandŁ sŁ fie accesibile tuturor categoriilor 

celor instruiἪi cu dizabilitŁἪi. ExcepἪie fac instituἪiile speciale de reabilitare Ἠi educaἪie, care 

combinŁ instruirea cu corecἪia Ἠi compensarea deficienἪelor de dezvoltare conform unui 

anumit tip de ´mbolnŁvire. 

 

4.5 SpaἪii de ´nvŁἪŁm©nt 
 

4.5.1 DacŁ nu existŁ restricἪii ´n sarcina de proiectare, trebuie sŁ se asigure posibilitatea de 

a studia elevului cu dizabilitŁἪi ´n cadrul oricŁrui grup didactic (clasŁ de elevi). Prin urmare, 

ʩerinἪele privind accesibilitatea trebuie sŁ fie ´ndeplinite de toate ´ncŁperile de studiu (figurile 

B.1 - B.5). Categoriile de elevi cu dizabilitŁἪi (conform tipurilor de ´mbolnŁviri) Ἠi numŁrul de 

locuri trebuie stabilite de sarcina de proiectare ´n conformitate cu specificul instituἪiei de 

´nvŁἪŁm©nt. Ċn lipsa acestor cerinἪe ´n fiecare ´ncŁpere de ´nvŁἪŁm©nt pentru fiecare clasŁ de 

elevi sau grup de elevi trebuie ´n mediu sŁ fie utilate cu 1 - 2 locuri pentru elevii cu dizabilitŁἪi 

conform fiecŁrui tip de tulburŁri de sŁnŁtate - aparatul locomotor, auzul Ἠi vederea. 

Ċn cazul incompatibilitŁἪii programelor pedagogice cu posibilitŁἪile limitate pentru elevii cu 

dizabilitŁἪi privind obiectele individuale (lecἪii de educaἪie fizicŁ, pregŁtire militarŁ, educaἪie 

tehnologicŁ, etc.), locuri pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n sŁlile de clasŁ nu se prevŁd. 

 

4.5.2 CerinἪele de accesibilitate la proiectare se referŁ la: 

ï dimensiunile golurilor de uἨŁ ale intrŁrilor ´n ´ncŁperi, la organizarea unei rute fŁrŁ 

obstacole (lu©nd ´n considerare trecerea, intersectarea Ἠi virajul fotoliului rulant), care leagŁ 

intrarea ´n sala de studiu, zona fŁrŁ bariere a locurilor de studii speciale (figura B.6), locul la 

tablŁ sau la catedrŁ, zona la standuri demonstrative, rafturi cu ´ndrumare vizuale Ἠi materiale 

metodice; 

ï utilaj special (compensator) la locurile speciale de studii; 

ï sisteme de asistenἪŁ individualŁ ´n timpul deplasŁrii Ἠi fixŁrii corpului ´n poziἪia Ἠezut; 

ï utilaj ingineresc suplimentar Ἠi posibilitŁἪile de gestionare ale acestuia (iluminatul 

natural Ἠi artificial, sistemele de informare Ἠi comunicaἪii Ἠi sistemele de informare radio). 
 

4.5.3 Dimensiunea minimŁ a zonei pentru un loc, lu©nd ´n considerare intrarea Ἠi rotirea 

fotoliului rulant este de 1,8 Ĭ 1,8 m. 

LŁἪimea trecerii ´ntre r©ndurile de mese pentru elevii, care se deplaseazŁ ´n fotolii rulante Ἠi 

pe suporturi ï nu mai puἪin 0,9 m de la spatele scaunului p©nŁ la masa urmŁtoare, iar la 

locul elevului pe fotoliu rulant de - a lungul pasajului cel puἪin 1,4 m. 

Alte dimensiuni, unde nu are loc deplasarea ´n fotoliu rulant - ´ntre r©ndul de mese Ἠi perete 

cu goluri de ferestre - cel puἪin 0,5 m; ´ntre r©ndurile de mese Ἠi pereἪi fŁrŁ goluri de ferestre 

ï cel puἪin 1,0 m. DistanἪa ´ntre mesele din r©nd - nu mai micŁ de 0,85 m. 

Ċn atelierele de instruire utilizate de cŁtre persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante, lŁἪimea 

trecerii principale, precum Ἠi distanἪa dintre maἨini trebuie sŁ fie de cel puἪin 1,6 m  

(Figura B.7). 
 

4.5.4 La planificarea locurilor de studii pentru elevii cu deficienἪe de vedere Ἠi tulburŁri de 

auz, precum Ἠi cu tulburŁri psihice de dezvoltare ´n instituἪiile de ´nvŁἪŁm©nt specializate, 

distanἪa dintre r©ndurile de mese - nu mai micŁ de 0,6 m; ´ntre mesele dintr - un r©nd - nu 

mai puἪin de 0,5 m; ´ntre r©nduri de mese Ἠi pereἪi fŁrŁ goluri de ferestre - nu mai puἪin de 

0,7 m; ´ntre un r©nd de mese Ἠi perete cu goluri de ferestre - nu mai puἪin de 0,5 m. 
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SuprafaἪa mesei de studii pentru persoana cu deficienἪe de vedere ´n Ἠcoli sau clase 

specializate trebuie sŁ aibŁ o lŁἪime de cel puἪin 1 m Ἠi o ad©ncime de 0,6 m pentru 

amplasarea literaturii Braille Ἠi a materialelor tiflo.  
 

4.5.5 Ċn general, ´n clasŁ, primele mese ´n r©ndul de l©ngŁ fereastrŁ sunt suficiente, iar ´n 

r©ndul de mijloc prevŁzut pentru studenἪii cu deficienἪe de vedere Ἠi tulburŁri de auz, dar 

pentru elevii, care se deplaseazŁ ´n fotoliu-rulant - sŁ se aloce 1 - 2 mese ´n r©nd la golul 

uἨii. La ´nlocuirea meselor cu douŁ locuri la cele cu un singur loc, se vor respecta parametrii 

necesari pentru pasajele dintre mesele pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante, ´ntre 

mese Ἠi perete, trecerile la uἨa de intrare Ἠi la tablŁ. 
 

4.5.6 SuprafaἪa zonei ´n sŁlile de studiu pentru 1 elev cu deficienἪŁ de auz Ἠi cu tulburare 

intelectualŁ trebuie admisŁ cel puἪin 2,5 m2; pentru copiii cu deficienἪe de vedere Ἠi tulburŁri 

ale aparatului locomotor - mai mult de 3 m2. Privitor birourilor trebuie sŁ se prevadŁ 

laboratoare cu suprafaἪa de cel puἪin 16 m2. 
 

4.5.7 SuprafeἪele sŁlilor de informaticŁ, electronicŁ Ἠi radiotehnicŁ trebuie sŁ fie admise din 

calculul cel puἪin 4,5 m2 pentru un elev cu deficienἪe de auz Ἠi tulburŁri intelectuale Ἠi cel 

puἪin 5 m2 pentru un elev cu tulburŁri ale aparatului locomotor. Privitor birourilor trebuie sŁ fie 

prevŁzute laboratoare cu suprafaἪa de cel puἪin 18 m2. 
 

4.5.8 Pentru elevii cu tulburŁri psihice uἨoare, cu insuficienἪŁ cardiovascularŁ ´n sŁlile de 

studiu, sŁlile de lecturŁ ale bibliotecilor, ´n zona de pregŁtire a lecἪiilor ´n grupul de zi extinsŁ, 

se recomandŁ de prevŁzut cabine semi - ´nchise de lucru (cu bordure laterale Ἠi ecrane la 

masŁ, speteze ´nalte ale scaunelor, cu rezemŁtoare de protecἪie laterale Ἠi din spate, etc.). 

Acest lucru creeazŁ un mediu mai calm pentru elevi, ajutŁ la reglarea distanἪei psihologice 

cu cei din jur. 
 

4.6 Alte spaἪii 

 

4.6.1 Ċn sŁlile de festivitŁἪi ale instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt trebuie prevŁzute locuri pentru 

utilizatorii de fotolii rulante ´n conformitate cu NCM C.01.06. 

Locurile pentru elevii cu dizabilitŁἪii ale aparatului locomotor trebuie prevŁzute ´n sectoarele 

orizontale ale pardoselei, ´n r©nduri direct adiacente trecerilor Ἠi la un nivel cu intrarea ´n sala 

de festivitŁἪi. Pentru elevii din clasele primare, care se deplaseazŁ ´n fotolii rulante, locurile 

din sŁlile de festivitŁἪi trebuie sŁ fie prevŁzute ´n r©ndul din faἪŁ ´nainte de scenŁ (podium, 

etc.), dacŁ existŁ un unghi de vizibilitate vertical acceptabil din aceste locuri. 
 

4.6.2 O parte din fotoliile obiἨnuite din salŁ se recomandŁ de a fi prevŁzutŁ posibilitatea in 

stalŁrii la necesitate a dispozitivelor de fixare Ἠi de sprijin. 

 

4.6.3 Ċn sŁlile de spectatori Ἠi sŁlile de curs ale instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt trebuie sŁ fie 

dotate zonele de sonorizare suplimentare ï cu sisteme de inducἪie, dar sŁlile de studiu ï 

utilate ´n totalitate. 
 

4.6.4 Pentru ridicarea pe scenŁ, ´n afarŁ de scŁri, trebuie sŁ fie prevŁzut un plan ´nclinat 

staἪionar sau ataἨat cu o lŁἪime de cel puἪin 0,9 m cu o pantŁ de 8% Ἠi cu bordure laterale. 

ScŁrile Ἠi planurile ´nclinate trebuie sŁ aibŁ ´ngrŁdire cu balustradŁ dublŁ la o ´nŁlἪime de  

0,7 m Ἠi 0,9 m de la nivelul pardoselei, cea mai raἪionalŁ este aplicarea scŁrilor rampei. 
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4.6.5 Pe cŁile de evacuare ale spectatorilor din salŁ, este necesar sŁ se aranjeze de-a 

lungul peretelui m©ni curente ï perille la o ´nŁlἪime de 0,7 m Ἠi 0,9 m de la nivelul pardoselei. 

La 1,5 m p©nŁ la golul de uἨŁ, textura suprafeἪei m©nei curente trebuie sŁ fie schimbatŁ. 
 

4.6.6 Ċn holul din faἪa sŁlii de festivitŁἪi trebuie sŁ fie prevŁzutŁ zona de odihnŁ Ἠi de 

aἨteptare pentru elevii cu dizabilitŁἪi. SuprafaἪa suplimentarŁ a zonei de odihnŁ - ´n instituἪiile 

de ´nvŁἪŁm©nt general nu mai puἪin de 3 elevi (zona pentru 1 elev - 1,2 Ĭ 1,8 m); ´n Ἠcoli 

profesionale - cu 50% din locurile specializate pentru elevii cu dizabilitŁἪi ´n sala de festivitŁἪi. 
 

4.6.7 Ċn sala de lecturŁ a bibliotecii trebuie prevŁzute zone separate, dar l©ngŁ trecere, 

zone pentru amplasarea locurilor speciale: pentru elevii cu dizabilitŁἪi, care se deplaseazŁ ´n 

fotolii rulante Ἠi care utilizeazŁ alte mijloace individuale de reabilitare pentru mers Ἠi separat - 

pentru elevii cu deficienἪe de vedere. Locul de muncŁ pentru persoanele cu deficienἪe de 

vedere trebuie sŁ conἪinŁ iluminat perimetral suplimentar, precum Ἠi un loc suplimentar 

pentru cititor Ἠi sŁ asigure posibilitatea amplasŁrii mijloacelor tiflotehnice. 
 

4.6.8 Locurile ´n sala de lecturŁ pentru studenἪii cu dizabilitŁἪi se recomandŁ sŁ fie 

prevŁzute sub formŁ de semi - cabine individuale, izolate cu bariere. 

Dimensiunile zonei de lucru pentru un copil cu dizabilitŁἪi ´n fotoliu rulant constituie cel puἪin   

1,8 Ĭ 0,9 m. Trecerea dintre mesele de lucru pentru deplasare liberŁ Ἠi accesul la masŁ 

trebuie sŁ fie de cel puἪin 0,9 m, adicŁ dimensiunile zonei de lucru ´mpreunŁ cu trecerea - 

1,8 Ĭ 1,8 m. 
 

4.6.9 O parte a sprijinului - barierŁ de emitere a cŁrἪilor ´n abonament ´n instituἪiile de 

´nvŁἪŁm©nt general se recomandŁ de organizat la o ´nŁlἪime de cel mult 0,7 m. 
 

4.6.10 CŁrἪile, care se aflŁ ´n acces liber Ἠi cartoteca este preferabil sŁ se amplaseze, ´n 

limitele zonei de atingere (braἪ ´ntins) a elevului cu dizabilitŁἪi ´n fotoliu rulant, adicŁ nu mai 

mult de 1,2 m la lŁἪimea trecerii cŁtre rafturi sau la cartotecŁ de cel puἪin 1,2 m. 

 

4.6.11 Ċn sŁlile de servire a mesei ale instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt general ´n zonele destinate 

elevilor cu dizabilitŁἪi, se recomandŁ ca scaunele sŁ fie fixate staἪionar. 

 

4.6.12 Ċn cantinŁ trebuie sŁ fie prevŁzutŁ zonŁ netrecŁtoare, utilajul Ἠi dimensiunile 

planificate, ale cŁrora trebuie sŁ ia ´n considerare posibilitatea utilizŁrii de copii Ἠi ´n fotolii 

rulante. 

 

4.6.13 Ċn instituἪiile de ´nvŁἪŁm©nt general Ἠi instituἪiile de instruire profesionalŁ, care 

realizeazŁ instruirea copiilor cu dizabilitŁἪi, ´n componenἪa ´ncŁperilor medicale, cu excepἪia 

cabinetelor medicale Ἠi de proceduri, se recomandŁ de prevŁzut: birourile psihologiἨtilor, 

birourile oftalmologului Ἠi otolaringologului, sŁlile Ἠi camerele pentru educaἪie fizicŁ, precum 

Ἠi cabinetul de fizioterapie, sala de masaj (hidromasaj), sala de mecanoterapie. Un set de 

spaἪii adiἪionale enumerate se stabileἨte de cŁtre beneficiar ´n sarcina de proiectare. 

 

 

5 ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi pentru sŁnŁtate publicŁ Ἠi servicii sociale 

5.1 Trebuie sŁ fie accesibile pentru grupurile cu mobilitate redusŁ, persoanele cu dizabilitŁἪii 

locomotorii, clŁdirile instituἪiilor medico - profilactice (´n continuare IMP), ´n care se acordŁ 

direct asistenἪŁ medicalŁ. Acestea includ instituἪiile vizitate de populaἪie, inclusiv de 

persoanele cu dizabilitŁἪi: instituἪii policlinice ambulatorii (policlinici, dispensare Ἠi centre) de 
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diverse niveluri de deservire, de profiluri diferite (multidisciplinare, stomatologice, 

fizioterapeutice, familiare, etc.) Ἠi de diferitŁ destinaἪie. 

 

5.2 CerinἪele faἪŁ de unitŁἪile medicale ale sanatoriilor Ἠi ale caselor de odihnŁ sunt 

analogice cerinἪelor faἪŁ de instituἪiile policlinice ambulatorii, precum Ἠi faἪŁ de unitŁἪile 

medicale de diagnostic Ἠi de reabilitare ale spitalelor. 

 

5.3 Pe sectoarele instituἪiilor medico - profilactice de - a lungul traseelor pietonale, trebuie 

sŁ se organizeze la fiecare 50 m platforme de odihnŁ cu locuri de Ἠezut, inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante. 

 

5.4 Pentru comoditatea autodeservirii pentru persoanele cu dizabilitŁἪi, inclusiv 

schimbarea ´mbrŁcŁmintei, trebuie de prevŁzut o zonŁ liberŁ fŁrŁ utilaj de pardosealŁ Ἠi 

mobilier, ´n timp ce la ´nŁlἪimea de 0,8 õ 1,2 m de la nivelul pardoselei se recomandŁ 

amplasarea rafturilor - meselor de perete, c©rligelor Ἠi m©nelor curente. 

 

5.5 DacŁ ´n IMP existŁ doar unitŁἪi de primul tip, utilate special pentru persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante, atunci ´ncŁperile sanitare (vestibuluri, vestiare Ἠi altele) trebuie sŁ 

fie incluse ´n numŁrul total estimat de ´ncŁperi de destinaἪie respectivŁ Ἠi sŁ fie amplasate ´n 

vestibulul central, precum Ἠi ´n componenἪa ´ncŁperilor bazinelor profilactice Ἠi terapeutice, 

departamentelor de tratament cu apŁ, etc., unde pacientul nu poate ieἨi ´n vestibul fŁrŁ a se 

schimba ´n haine uscate. 

Pentru unitŁἪile de al doilea tip vestibulurile Ἠi vestiarele specializate trebuie amplasate ´n 

structura acestor departamente sau ´n vecinŁtate directŁ. 

ĊncŁperile special amenajate pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante: toalete, 

vestiare, camere de baie Ἠi altele trebuie sŁ fie incluse ´n numŁrul total estimat de ´ncŁperi 

de destinaἪie respectivŁ. 

 

5.6 Dimensiunile cabinetelor medicale Ἠi profilactice nu trebuie sŁ ´mpiedice vizitarea 

acestora de cŁtre pacienἪii ´n fotolii rulante. Plasarea utilajului trebuie sŁ asigure posibilitatea 

intrŁrii libere la biroul medicului cu lŁἪimea de 1,2 m Ἠi rotirea fotoliului rulant cu diametrul de 

cel puἪin 1,4 m ´n conformitate cu [4] Ἠi cu cerinἪele [5]. 

 

5.7 Ad©ncimea cŁzii de baie ´n cabinetul de masaj subacvatic trebuie sŁ fie de cel puἪin    

0,4 õ 0,6 m. Pe perimetru, cada de baie se echipeazŁ cu bare de sprijin. Ċn jurul cŁzii de baie 

se prevede un spaἪiu de cel puἪin 1,5 õ 1,6 m pentru trecerea fotoliului rulant. Pardoseala din 

jurul cŁzii de baie se acoperŁ cu un strat de cauciuc sau alt material antiderapant. 

 

5.8 Ċn camera de masaj subacvatic Ἠi ´n cabinele camerei de duἨ a policlinicii se 

recomandŁ instalarea utilajului special pentru deplasarea persoanei cu dizabilitŁἪi cu tulburŁri 

ale aparatului locomotor din fotoliu rulant ´n cada de baie sau ´n cabinŁ, precum Ἠi a unor 

balustrade speciale Ἠi suporturi pentru genunchi pentru a susἪine persoana cu dizabilitŁἪi ´n 

timpul procedurii. 

 

5.9 La proiectarea IMP trebuie sŁ se ia ´n considerare cerinἪele privind adaptarea 

mediului arhitectural pentru persoanele cu dizabilitŁἪi, dictate de caracteristicile funcἪionale 

ale acestor instituἪii (tabelul A.2, figurile B.8 õ B.10, B.13). 
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Ansamblu Ἠi intensitatea utilajului special pentru persoanele cu dizabilitŁἪi din diferite 

categorii de ´ncŁperi se admite ´n dependenἪŁ de grupul din care aparἪine aceastŁ ´ncŁpere 

(figurile B.11, B.12). 

 

5.10 Ċn ´ncŁperile de educaἪie fizicŁ cu scop profilactic, precum Ἠi ´n sala de duἨ, trebuie 

sŁ fie prevŁzute vestiare, Ἢin©nd seama de posibilitatea utilizŁrii acestora de cŁtre persoanele 

cu dizabilitŁἪi, inclusiv ´n fotolii rulante (a avea: dimensiuni minime ale ´ncŁperii - 3,0 x 6,0 m, 

fŁrŁ utilaj de pardosealŁ zone cu un diametru de cel puἪin 1,5 m, m©ni curente de perete ´n 

apropierea scaunelor pentru dezbrŁcare). Numerarea dulapurilor din garderobe/vestiare Ἠi 

duἨuri trebuie sŁ fie cu relief Ἠi pe un fundal contrastant. 

 

5.11 Pentru sŁlile comerciale Ἠi punctele dozatoare de produse lactate, se aplicŁ aceleaἨi 

cerinἪe ca Ἠi pentru sŁlile comerciale ale instituἪiilor de comerἪ. 

 

5.12 GhiἨeele farmaciilor trebuie sŁ fie accesibile pentru persoanele cu dizabilitŁἪi, care se 

deplaseazŁ ´n fotolii rulante. Bunurile de pe rafturi trebuie sŁ fie plasate ´n viziunea 

oamenilor, care stau ´n fotolii rulante. 

Un exemplu de organizare a unui raft de farmacie, compus din trei pŁrἪi, este prezentat ´n 

Figura B.14. Vitrina din sticlŁ permite sŁ fie plasate mŁrfurile pe rafturi ´n mai multe etaje. 

Raftul de jos, compus dintr - o placŁ pliabilŁ serveἨte drept loc de deservire pentru persoana 

cu dizabilitŁἪi, iar ´n poziἪie nefuncἪionalŁ serveἨte drept pasaj pentru v©nzŁtor. Locul pentru 

v©nzŁtorul cu maἨinŁ de casŁ Ἠi control este o soluἪie standard pentru utilajul comercial. 

 

5.13 Locurile de aἨteptare Ἠi de primire a pacienἪilor se utileazŁ cu mijloace tehnice Ἠi de 

informare specializate (cu inducἪie Ἠi alte sisteme de sonorizare suplimentarŁ, indicatori 

tactili, informatori radio etc.). 

 

 

6 ClŁdiri Ἠi spaἪii pentru servicii publice 

6.1 Prevederi generale 

 

6.1.1 Ċntreprinderile de comerἪ cu amŁnuntul, reἪea deschisŁ de alimentare publicŁ Ἠi 

serviciile publice casnice (denumite ´n continuare ´ntreprinderi de servicii) reprezintŁ unul din 

grupul cel mai mare de clŁdiri publice, ´n care este necesarŁ crearea condiἪiilor de 

accesibilitate pentru grupurile de persoane cu mobilitate redusŁ. 

Ċntreprinderea de servicii trebuie sŁ asigure categoriilor de utilizatori cu mobilitate redusŁ 

condiἪii complete pentru primirea (realizarea) serviciului egal cu alte categorii de populaἪie. 

 

6.1.2 Ċn ´ntreprinderile de servicii se recomandŁ de prevŁzut pentru asigurarea deservirii 

grupurilor de persoane cu mobilitate redusŁ la domiciliu spaἪii suplimentare pentru personalul 

ce-l deserveἨte, o unitate specializatŁ pentru ´nregistrarea Ἠi primirea comenzii, spaἪii pentru 

´ndeplinirea comenzilor, depozitarea comenzilor Ἠi celor predate la reparaἪii, la spŁlare sau la 

curŁἪŁtoria chimicŁ a obiectelor. 

 

6.1.3 La proiectarea ´ntreprinderilor accesibile categoriilor de utilizatori cu mobilitate redusŁ 

(vizitatori, consumatori), trebuie sŁ se ia ´n considerare cerinἪele generale privind formarea 

mediului arhitectural, stabilite ´n NCM C.01.06 Ἠi ʉʈ ʉ.01.10. Suplimentar, trebuie sŁ se ia ´n 

considerare cerinἪele specifice faἪŁ de tipurile individuale de instituἪii enumerate mai jos. 

../../../1/AppData/Local/Temp/data/docs/system/66063/66065.htm
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6.2 Ċntreprinderi de comerἪ cu amŁnuntul 

 

6.2.1 Pentru transportul personal al persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n locurile de parcare pentru 

vizitatorii ´ntreprinderilor de comerἪ cu amŁnuntul trebuie sŁ se aloce locuri pentru mijloacele 

de transport ale persoanelor cu dizabilitŁἪi. Acestea trebuie sŁ fie situate la mai puἪin de 50 m 

de la intrŁrile accesibile cumpŁrŁtorilor cu mobilitate redusŁ. La o parcare cu mai multe 

niveluri, ´ncorporatŁ sau ataἨatŁ la clŁdirea principalŁ, locurile de parcare pentru vehiculele 

persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante trebuie sŁ fie prevŁzute la nivelul intrŁrii principale 

al clŁdirii. 

 

6.2.2 Ċn dependenἪŁ de acceptarea ´n cadrul sarcinii de proiectare a recepἪionŁrii 

organizaἪiei de deservire a cumpŁrŁtorilor cu mobilitate redusŁ, sunt posibile douŁ variante 

de proiectare a mediului arhitectural intern. 

Varianta çɸè - conform punctului 1.8. 

Varianta çBè. Crearea condiἪiilor pentru cumpŁrarea mŁrfurilor ´n asortiment ´ntr - o ´ncŁpere 

special amenajatŁ pentru cumpŁrŁtorii cu mobilitate redusŁ. 

SpaἪiile suplimentare sau zonele speciale pentru deservirea acestui contingent trebuie 

amplasate ´ntr - o legŁturŁ convenabilŁ cu intrŁrile externe. 

 

6.2.3 Utilajul comercial trebuie sŁ asigure accesul tuturor contingenἪilor de cumpŁrŁtori, 

inclusiv persoanelor ´n fotolii rulante pentru alegerea mŁrfurilor (figurile B.15 Ἠi B.16). 

 

6.2.4 Echipamentul Ἠi amenajarea utilajului ´n sŁlile de comerἪ trebuie sŁ fie estimate 

pentru deservirea persoanelor, care se deplaseazŁ ´n fotolii rulante desinestŁtŁtor Ἠi cu 

persoane ´nsoἪitoare, persoanele cu dizabilitŁἪi ´n c©rje Ἠi, de asemenea, cu deficienἪe de 

vedere. Mesele, rafturile, planurile calculate ale cabinelor de casŁ trebuie amplasate la o 

´nŁlἪime care nu depŁἨeἨte 0,8 m de la nivelul pardoselei. Ad©ncimea maximŁ a rafturilor (la 

o apropiere constr©nsŁ) nu trebuie sŁ fie mai mare de 0,5 m. 

Ċn sŁlile comerciale, ´n care sunt prevŁzute pentru cumpŁrŁtori rafturi cu o ´nŁlἪime mai mare 

de 0,9 m, trebuie sŁ se asigure rafturi suplimentare sau o parte a raftului principal cu o 

´nŁlἪime redusŁ de la 0,7 p©nŁ la 0,8 m de la nivelul pardoselei. 

 

6.2.5 Toate dimensiunile trecerilor (cu excepἪia trecerii ´ntr - o singurŁ direcἪie) trebuie sŁ 

asigure posibilitatea unei rotiri complete la 360Á, precum Ἠi deservirea frontalŁ a persoanelor 

cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante ´mpreunŁ cu ´nsoἪitorii. 

LŁἪimea trecerii pentru supermarketuri, magazine Ἠi pieἪe angro (suprafaἪa comercialŁ de 

peste 650 m2) trebuie sŁ fie de cel puἪin 2 m. 

 

6.2.6 Ċn blocul de maἨini de casŁ Ἠi control cel puἪin unul dintre posturile de casŁ Ἠi control 

´n salŁ trebuie sŁ fie echipat ´n conformitate cu cerinἪele de accesibilitate pentru persoanele 

cu dizabilitŁἪi. LŁἪimea trecerii l©ngŁ acest post de casierie trebuie sŁ fie de cel puἪin 1,1 m. 

Semnul de informare privind accesibilitatea cŁtre casierie trebuie sŁ fie situat la o ´nŁlἪime 

vizibilŁ pentru cumpŁrŁtorul ´n fotoliu rulant. 

 

6.2.7 Pentru a accentua atenἪia cumpŁrŁtorilor cu deficienἪe de vedere asupra informaἪiei 

necesare trebuie sŁ utilizeze ´n mod activ indicatoare tactile (´nŁlἪimea recomandatŁ de 

amplasare orizontal sau oblic pe vitrine Ἠi pe rafturi la o ´nŁlἪime de la 0,7 p©nŁ la 1,4 m de la 

nivelul pardoselei), indicatoare de luminŁ, tablouri Ἠi pictograme, precum Ἠi soluἪia de culoare 

contrastantŁ a elementelor de interier ´n conformitate cu cerinἪele CP.01.02. Referitor 

pictogramelor Ἠi indicatoarelor pentru alocarea grupurilor individuale de mŁrfuri ´n sala 
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comercialŁ se recomandŁ de atribuit diferite culori conducŁtoare. Nu trebuie concomitent de 

utilizat ´n acelaἨi timp culori de roἨu, verde, albastru Ἠi violet. 

Gama de culori recomandatŁ trebuie admisŁ conform ʉʈ ʉ.01.02. 

Ċntr - un loc convenabil pentru vizitatorul cu deficienἪe de vedere Ἠi ´ntr - o formŁ accesibilŁ 

acestuia, trebuie sŁ se distribuie informaἪii (mnemoschema tactilŁ) cu privire la amplasarea 

sŁlilor comerciale Ἠi, despre sortimentul de mŁrfuri, precum Ἠi mijloacele de comunicare cu 

administraἪia. 

 

6.3 Ċntreprinderi alimentare 

 

6.3.1 Ċn ´ntreprinderile alimentare Ἠi ´n zonele acestora, destinate pentru deservire 

specializatŁ a vizitatorilor cu mobilitate redusŁ, se recomandŁ sŁ se prevadŁ deservirea de 

cŁtre chelneri. 

DacŁ ´n clŁdire nu existŁ ascensoare de pasageri, atunci se recomandŁ amplasarea sŁlilor 

pentru servirea mesei la primul etaj. Utilarea locurilor adaptate pentru vizitatorii cu mobilitate 

redusŁ amplasate la etajul principal (primordial la primul), trebuie sŁ corespundŁ unui 

echipament analogic al locurilor, amplasate la etaje inaccesibile persoanelor cu dizabilitŁἪi. 

 

6.3.2 Ċn ´ncŁperile de alimentaἪie publicŁ, aranjamentul mobilierului Ἠi utilajului trebuie sŁ 

asigure deplasarea nestingheritŁ a persoanelor cu dizabilitŁἪi. LŁἪimea trecerii pe l´ngŁ 

tejghelele pentru servirea platourilor trebuie sŁ fie de cel puἪin 0,9 m. Pentru a asigura virajul 

liber ´n jurul fotoliului rulant se recomandŁ mŁrirea lŁἪimii trecerii p©nŁ la 1,1 m. 

 

6.3.3 Ċn ´ntreprinderile alimentare se recomandŁ alocarea p©nŁ la 5% din locuri, dar nu mai 

puἪin de unul, pentru persoanele care se deplaseazŁ ´n fotolii rulante Ἠi cu deficienἪe de 

vedere, cu o suprafaἪŁ de cel puἪin 3 m2 pentru fiecare loc. Plasarea Ἠi dimensiunile locurilor 

sunt prezentate ´n figurile B.17 õ B.20. 

 

6.3.4 Ċn spaἪiile de alimentare publicŁ trebuie sŁ existe 5% din mese, dar nu mai puἪin de 

una pentru servirea mesei cu ´nŁlἪimea de 0,65 õ 0,8 m. Astfel de mese trebuie sŁ aibŁ 

lŁἪimea corespunzŁtoare dintre picioare Ἠi ad©ncimea necesarŁ a mesei cu un suport ´n 

mijloc, ´n conformitate cu cerinἪele CP ʉ.01.02. Tejghelele barurilor Ἠi cafenelelor trebuie sŁ 

aibŁ o parte redusŁ - ´nŁlἪimea de la pardosealŁ nu este mai mare de 0,8 m Ἠi o lŁἪime de 

0,8 õ 1,0 m pentru deservirea persoanei cu dizabilitŁἪi ´n fotoliu rulant. 

 

6.3.5 Ċn ´ntreprinderile alimentare legate de Ἠederea ´ndelungatŁ a vizitatorilor (restaurante, 

cantine), suporturile din vestiare din locurile de deservire ale vizitatorilor cu mobilitate redusŁ 

trebuie aranjate ´n conformitate cu recomandŁrile din CP ʉ.01.02. 

 

6.3.6 Vestibulile, holurile, grupurile sanitare, cabinele sanitare Ἠi alte ´ncŁperi auxiliare 

accesibile vizitatorilor cu mobilitate redusŁ trebuie sŁ fie proiectate, lu©nd ´n considerare 

cerinἪele NCM C.01.06 Ἠi prevederile CP ʉ.01.02. 

 

6.3.7 InformaἪiile despre ´ntreprinderi (tipul, clasa, forma de deservire, accesibilitatea 

pentru vizitatorii cu mobilitate redusŁ), precum Ἠi meniul trebuie sŁ fie uἨor identificate Ἠi 

accesibile persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante Ἠi persoanele cu deficienἪe de vedere. 

Meniul trebuie sŁ aibŁ inscripἪii contrastante cu caractere simple Ἠi caractere Braille. 

Alternativ, meniul ´ntreprinderii poate fi utilizat ´n versiunea pentru persoanele cu deficienἪe 

de vedere, accesibile reἪelei Internet. 
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6.3.8 Mijloacele specializate de informare pentru PML trebuie soluἪionate subordonat 

conceptului fundamental de design al interiorului. 

 

6.4 Ċnterprinderi de servicii de consum 

 

6.4.1 Ċn cazul ´n care ´ntreprinderile serviciilor de consum (centre de primire, case de 

modŁ, ateliere, ateliere de lucru, frizerii, ´ntreprinderi de spŁlare, curŁἪŁtorii chimice, etc.) nu 

sunt incluse ´n sistemul de prestare a serviciilor la domiciliu, atunci pentru necesitŁἪile 

grupurilor de personae cu mobilitate redusŁ trebuie sŁ se proiecteze (adaptate utilizatorilor) 

´ncŁperi pentru vizitatori ´n clŁdirile ´ntreprinderilor serviciilor de consum Ἠi complexelor 

serviciilor de consum, incluz©nd o gamŁ largŁ de servicii, precum Ἠi ´nchirierea obiectelor de 

uz casnic (Figura B.21). 

 

6.4.2 DatoritŁ capacitŁἪilor mici ale acestor ´ntreprinderi pot fi amplasate ´n ´ncŁperile 

´ncorporate Ἠi anexate clŁdirilor rezidenἪiale ale primelor etaje. 

 

6.5 ClŁdiri Ἠi construcἪii ale gŁrilor auto de pasageri 

 

6.5.1 Ċn clŁdirile gŁrilor locaἪia ´ncŁperilor nu trebuie sŁ creeze confuzie Ἠi neputinἪŁ pentru 

PML la deplasare de la intrarea cŁtre aparatele de casŁ Ἠi control, zonele de aἨteptare, 

toaletele Ἠi ieἨirea la platformŁ. Aranjamentul sŁlilor la nivelul subteran sau la cel de-al doilea 

etaj (mezanin) trebuie sŁ fie justificat de volumul estimat privind traficul, relieful sau din 

considerentele de compoziἪie funcἪionalŁ. O astfel de soluἪie necesitŁ organizarea tunelurilor 

speciale pentru pasageri sau atriumuri, galerii, balcoane Ἠi poduri pentru accesibilitatea 

platformelor. Pentru pasagerii cu mobilitate redusŁ este necesar un dispozitiv suplimentar de 

lifturi sau ascensoare de perete verticale Ἠi ´nclinate. 

 

6.5.2 Ċn zonele cu trafic intens de pietoni, poate fi prevŁzut marcajul tactil special pentru 

pasagerii cu deficienἪe de vedere. Se recomandŁ dupŁ posibilitate de prevŁzut bandŁ izolatŁ 

cu trafic paralel (la intrŁrile ´n clŁdire, ieἨiri la peron sau platforme de aterizare, la intersecἪii 

complexe de transport - ieἨiri din metrou, intrŁri din partea staἪiilor de transport urban de la 

sol, etc.). 

Ċn piloanele atriumurilor trebuie sŁ fie dispuse at©t ascensoare de marfŁ, c©t Ἠi lifturi pentru 

pasageri cu mobilitate redusŁ, cu o capacitate de ridicare 600 kg sau mai mare, pentru 

locaἪia unei persoane cu dizabilitŁἪi cu ´nsoἪitor Ἠi bagajul acestuia. Dimensiunile cabinei 

trebuie sŁ cuprindŁ pacientul pe targa de ambulanἪŁ cu asistentele medicale. 

 

6.5.3 Pentru zonele pentru pasageri cu mobilitate limitatŁ ´n sŁlile de aἨteptare, cŁile 

accesibile trebuie sŁ fie ´nsoἪite de informaἪii clare Ἠi disponibile pentru toate grupurile PML. 

Cel puἪin un chioἨc, telefon, automat comercial, etc. trebuie sŁ fie disponibil persoanelor cu 

dizabilitŁἪi. Toate aceste dispozitive trebuie sŁ aibŁ un semn de accesibilitate, care trebuie sŁ 

fie identic ´n ´ntreaga clŁdire. 

 

6.5.4 Zona de aἨteptare Ἠi de odihnŁ din sŁlile de aἨteptare trebuie sŁ fie prevŁzute ´n 

afara fluxurilor principale de pasageri (pasaje magistrale), izolate de cele mai zgomotoase 

´ncŁperi Ἠi, dacŁ este posibil, racordate la peron prin ieἨiri speciale. SŁlile de aἨteptare 

trebuie sŁ aibŁ o conexiune convenabilŁ cu vestibulul, restaurantul (cafenea - bufet) Ἠi ieἨirile 

la peron, situate, de regulŁ, la acelaἨi nivel cu acestea. 

 

6.5.5 Ċn apropiere directŁ de la zona de aἨteptare Ἠi de odihnŁ, trebuie sŁ fie prevŁzute 

toalete speciale pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ï ´ntr - o cabinŁ separatŁ sau ´n 
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componenἪa toaletelor pentru pasageri, dar nu mai puἪin de o cabinŁ pentru bŁrbaἪi Ἠi femei, 

o camerŁ pentru mamŁ Ἠi copil. 

 

6.5.6 Zona de aἨteptare Ἠi de odihnŁ, ´n cazul ´n care nu existŁ norme de proiectare 

reglementate, trebuie de prevŁzut din calculul 5% din numŁrul total de locuri ´n sŁlile de 

aἨteptare. Ċn apropierea zonei de aἨteptare Ἠi de odihnŁ, trebuie de prevŁzut, de asemenea 

suprafaἪa pentru depozitarea fotoliilor rulante Ἠi locul persoanei de serviciu ´n salŁ sau un 

dispozitiv de comunicare cu el. 

 

6.5.7 Ċn zonele de intrare - ieἨire, de aἨteptare Ἠi de odihnŁ pentru pasagerii cu dizabilitŁἪi 

trebuie sŁ se asigure condiἪii de percepere vizualŁ Ἠi acusticŁ optimŁ a sistemelor comune 

de informare pentru pasageri (panou cu un program de trafic, un sistem general de 

avertizare Ἠi sisteme de inducἪie, sisteme de radio - informare). 

 

6.5.8 Pentru utilarea zonelor de odihnŁ Ἠi de aἨteptare se recomandŁ de prevŁzut utilaj de 

transformare (fotolii cu reazem pliabil pentru somn, mese pliabile pentru citire Ἠi servirea 

mesei, dotate cu iluminare localŁ). 

 

6.5.9 Ċn apropierea directŁ de zona de odihnŁ Ἠi de aἨteptare se recomandŁ de amplasat 

c©teva unitŁἪi de camere individuale pentru depozitare Ἠi telefonie localŁ Ἠi interurbanŁ 

pentru comunicaἪii, precum Ἠi un dispozitiv pentru text special Ἠi/sau un aparat fax pentru 

primirea Ἠi transmiterea informaἪiei persoanelor cu deficienἪe de auz. Toate utilajele trebuie 

instalate ´n zona de atingere a persoanelor cu dizabilitŁἪi. 

 

6.5.10 Trebuie sŁ fie prevŁzute indicatoare vizuale Ἠi tactile, radio informatoare pentru intrŁri 

Ἠi ieἨiri, grupuri sanitare, vestibuluri, sŁli de case Ἠi de operare, camere de depozitare, 

restaurant, punct de asistenἪŁ medicalŁ, secἪie de poliἪie, birou de informare. 

 

6.5.11 Ċn locurile de parcare deschise l©ngŁ gŁri trebuie sŁ se aloce locuri pentru vehiculele 

personale ale persoanelor cu dizabilitŁἪi. NumŁrul de astfel de locuri trebuie estimat din 

calculul: 4% - din numŁrul total de locuri la parcare p©nŁ la 100; 3% - cu numŁrul de locuri de 

la 100 la 200; 2% - cu numŁrul de locuri de la 200. 

 

6.5.12 ɺ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʤʝʨʘʭ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 3% ʤʝʩʪ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʚ 

ʥʠʞʥʝʤ ʨʷʜʫ, ʜʦʣʞʥʳ ʨʝʟʝʨʚʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʠ ʧʨʠʩʧʦʩʘʙʣʠʚʘʪʴʩʷ ʜʣʷ ʧʘʩʩʘʞʠʨʦʚ - ʣʠʮ ʩ 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ. 

 

6.5.13 Se recomandŁ amplasarea la o ´nŁlἪime de 0,7 õ 0,8 m a cel puἪin 5% din ferestrele Ἠi 

tejghelele (dar nu mai puἪin de unul) din spaἪiile de operare (case, camere de depozitare, 

servicii de informare, automate comerciale, etc.). Ċn faἪa zonei de deservire trebuie sŁ fie 

prevŁzut spaἪiu suficient pentru manevrarea fotoliilor rulante, lu©nd ´n considerare ´nsoἪitorii 

posibili (Figura B.22). 

 

6.5.14 La calculul lŁἪimii peronului trebuie sŁ se ia ´n considerare posibilitatea de trafic 

paralel a persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante Ἠi a cŁruἪelor de bagaje de - a lungul 

ocolurilor ieἨirilor din tuneluri, suporturi ale acoperiἨurilor de protecἪie Ἠi piloni de iluminare. 

 

6.5.15 Pe peroane de - a lungul marginilor platformei trebuie aplicate benzi de avertizare 

tactile de culoare contrastantŁ cu suprafaἪa platformei ´n conformitate cu  

SM GOST R 12.4.026, precum Ἠi benzi de avertizare tactile ´n conformitate cu [3] - pentru 

pasagerii cu deficienἪe de vedere. 
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Pe peroane este necesar de prevŁzut posibilitatea dublŁrii informaἪiei vizuale Ἠi sonore, 

inclusiv amplasarea vagoanelor. 

 

6.5.16 La aeropoarte (Figura B.23), disponibilitatea peroanelor de plecare/sosire trebuie sŁ 

fie asiguratŁ prin: amplasarea unei ieἨiri speciale pentru pasagerii cu mobilitate redusŁ ´n 

partea centralŁ a clŁdirii sau cu ajutorul trotuarelor miἨcŁtoare (alte mijloace mecanizate de 

deplasare) cŁtre ieἨirile la distanἪŁ. 

La ´mbarcarea ´n avion de la nivelul solului (aterizare) pentru ridicarea sau cobor©rea 

pasagerilor cu mobilitate redusŁ, trebuie prevŁzut un dispozitiv special - o scarŁ rulantŁ 

mecanizatŁ cu rampŁ sau un autolift. 

 

6.5.17 La gŁri Ἠi aeropoarte se recomandŁ de prevŁzut o ´ncŁpere pentru un serviciu special 

de escortare Ἠi asistenἪŁ pentru persoanele cu dizabilitŁἪi Ἠi pentru alἪi pasageri cu mobilitate 

redusŁ, precum Ἠi o zonŁ de depozitare a fotoliilor rulante de gabarite mici folosite pentru 

deservirea persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n timp ce trec ´nregistrarea, controlul, percheziἪionarea 

Ἠi deplasarea de - a lungul culoarului avionului. 

 

6.5.18 Ċn gŁrile auto pentru deservirea pasagerilor cu mobilitate redusŁ, nu se recomandŁ 

utilizarea peroanelor insulare. Peroanele cu aranjamente de coastŁ, peninsulare sau 

estacadŁ ´n gŁrile auto interurbane trebuie utilate cu ascensoare staἪionare sau mobile 

pentru ´mbarcarea/ debarcarea persoanelor cu dizabilitŁἪi din autobuze, care nu sunt 

echipate cu mijloace similare. 

 

6.5.19 Pentru staἪiile de deplasare ale complexelor gŁrilor este raἪionalŁ utilizarea 

platformelor de ridicare cu miἨcare verticalŁ Ἠi ´nclinatŁ a persoanelor cu dizabilitŁἪi, care pot 

fi cu o platformŁ sau cabinŁ, planuri ´nclinate, inclusiv portabile (demontabile), travelatoare, 

escalatoare. 

 

 

7 Obiecte de culturŁ fizicŁ, sport Ἠi activitŁἪi sportive de agrement 

7.1 ConstrucἪiile sportive de agrement accesibile persoanelor cu dizabilitŁἪi trebuie 

considerate parte integrantŁ a reἪelei unificate de construcἪii sportive de agrement. Aceste 

construcἪii trebuie proiectate pentru a fi utilizate ´n comun de persoanele cu dizabilitŁἪi Ἠi de 

restul populaἪiei. 

La construcἪiile sportive de agrement la nivelul urban cu numŁrul de persoane cu dizabilitŁἪi 

de peste 2,5 mii de persoane este permisŁ construirea sŁlilor de sport speciale pentru 

persoanele cu dizabilitŁἪi, cu excepἪia cazului ´n care se prevede altfel ´n planul general de 

dezvoltare al oraἨului. 

ConstrucἪiile sportive specializate numai pentru sportivi paraolimpici Ἠi olimpicii surzi - 

centrele "invasport", unde se pot organiza at©t cursuri de pregŁtire, c©t Ἠi concursuri, ´n acest 

document nu sunt luate ´n considerare. 

 

7.2 ConstrucἪiile sportive de agrement deschise Ἠi acoperite pot fi de instruire Ἠi 

antrenament (fŁrŁ locuri pentru spectatori) sau demonstrative (stadioane Ἠi sŁli universale de 

sport Ἠi divertisment). 

ConstrucἪiile sportive de agrement deschise Ἠi acoperite ´n ceea ce priveἨte accesibilitatea 

persoanelor cu dizabilitŁἪi pot fi ´mpŁrἪite ´n douŁ grupe: 
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- construcἪii, care nu necesitŁ o adaptare specialŁ (construcἪii pentru scrimŁ, tir cu arcul Ἠi 

arme pneumatice) Ἠi pot fi folosite de persoanele cu dizabilitŁἪi; 

- construcἪii publice, care trebuie adaptate pentru studiile persoanelor cu dizabilitŁἪi pe baza 

unor cerinἪe Ἠi utilaje suplimentare (sŁli, piscine, terenuri pentru lecἪii de culturŁ fizicŁ Ἠi 

sport). 

Ċn prezentul capitol este prevŁzut numai cel de - al doilea grup de construcἪii. 

Partea principalŁ a cerinἪelor prezentului capitol se referŁ la evidenἪa specificului unor astfel 

de categorii de persoane implicate ca persoane cu dizabilitŁἪi cu tulburŁri ale aparatului 

locomotor, precum Ἠi cu deficienἪe de vedere. 

 

7.3 Pentru construcἪiile sportive de agrement, ´n general, sunt preferabile soluἪii privind 

amenajarea unor cŁi comune de deplasare Ἠi locuri de deservire, Ἠi efectuarea cursurilor 

pentru vizitatorii sŁnŁtoἨi Ἠi cu mobilitate redusŁ. Ċn prezenἪa unor sŁli specializate ´n 

componenἪa clŁdirilor publice, soluἪiile sunt posibile privind amenajarea de cŁi paralele de 

deplasare Ἠi locuri de deservire a persoanelor cu dizabilitŁἪi. 

Un set complet de utilaj sportiv specializat, parametrii ´ncŁperilor Ἠi zonelor pentru 

concursuri, Ἠi cerinἪele suplimentare pentru facilitarea instruirii PML trebuie incluse ´n sarcina 

tehnicŁ aprobatŁ.  

 

7.4 Terenul Ἠi zonarea funcἪionalŁ 

 

7.4.1 SŁlile sportive de agrement, accesibile grupurilor de persoane cu mobilitate redusŁ, 

trebuie amplasate ´n zonele centrale ale oraἨelor, pe terenuri cu un relief uἨor, cu reἪele de 

transport convenabile. Terenul stadionului trebuie eliminat de la sursele de zgomot Ἠi de la 

poluarea aerului. Din punct de vedere al ´nsuἨirii terenului Ἠi accesibilitŁἪii tuturor grupurilor 

de populaἪie, incluz©nd cei cu mobilitate redusŁ, teritoriul preferabil, permiἪ©nd amplasarea 

tribunelor pe pante naturale, dar platformele Ἠi c©mpurile, trecerile pietonale - pe terenuri 

plate. 

 

7.4.2 ĊncŁperile de deservire pentru cei antrenaἪi, inclusiv a persoanelor cu dizabilitŁἪi, 

trebuie sŁ fie amplasate ´n pavilioane speciale sau sub tribune, ´n timp ce ´ndepŁrtarea lor de 

la locurile de culturŁ fizicŁ Ἠi activitŁἪi sportive nu trebuie sŁ depŁἨeascŁ 150 m. 

 

7.5 ConstrucἪii sportive de instruire Ἠi antrenament  

 

7.5.1 ConstrucἪii deschise plane 

 

7.5.1.1 La proiectarea construcἪiilor deschise plane, trebuie de prevŁzut zona de siguranἪŁ cu 

lŁἪimea de 3,0 m ´n toate direcἪiile de la hotarele acestuia, fŁrŁ obstacole de orice fel. 

Acoperirea zonelor de siguranἪŁ trebuie sŁ fie uniformŁ cu acoperirea terenului sportiv. 

 

7.5.1.2 Terenurile separate Ἠi piscinele ´n aer liber se recomandŁ de ´nconjurat cu benzi de 

plantaἪii de arbuἨti (cu excepἪia arbuἨtilor ghimpoἨi Ἠi a celor otrŁvitori). Amplasarea, 

vopsirea Ἠi dimensiunile spaἪiilor verzi trebuie sŁ faciliteze primirea de informaἪii suplimentare 

de cŁtre persoanele cu deficienἪe de vedere. 

 

7.5.1.3 Pe perimetrul c©mpurilor Ἠi grupurilor de terenuri se recomandŁ de prevŁzut Ἠi benzi 

de protecἪie ´mpotriva v©ntului Ἠi a prafului, ´nverzire, alunecŁri de platforme, ecrane 

acustice. 
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LŁἪimea minimŁ a unei benzi de protecἪie ´mpotriva zgomotului cu 2 õ 3 r©nduri de copaci Ἠi 

cu un arbust dens, se recomandŁ de admis cel puἪin 10 m, la o scŁdere a intensitŁἪii 

zgomotului cu 1,2 õ 1,8 dB la fiecare r©nd. Ċn acest caz, ´nŁlἪimea copacilor trebuie sŁ fie de 

cel puἪin 5 õ 7 m. 

Dimensiunile zonei de siguranἪŁ sunt specificate ´n tabelul A.3. 

 

7.5.2 ConstrucἪii acoperite 

 

7.5.2.1 Pentru instruirea persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n modul de utilizare alternativ Ἠi ´n comun 

cu alte categorii de populaἪie, se recomandŁ de prevŁzut urmŁtoarele ´ncŁperi de bazŁ: 

ï ´n componenἪa construcἪiei clubului de culturŁ fizicŁ Ἠi curative - profilactic a cartierului - o 

salŁ sau o ´ncŁpere pentru cursuri de culturŁ fizicŁ Ἠi curative - profilactice; 

ï ´n componenἪa centrului de culturŁ fizicŁ Ἠi curative - profilactic a raionului municipal: o 

salŁ universalŁ, una dintre sŁlile specializate, una din piscinele de fitness Ἠi wellness; 

ï ´n componenἪa construcἪiilor complexului de culturŁ fizicŁ Ἠi recreere: 1 õ 2 ´ncŁperi 

pentru cursuri de culturŁ fizicŁ, curative - profilactice; 

ï sŁli specializate pentru jocuri folosite de persoanele cu dizabilitŁἪi, ca parte component a 

construcἪiilor raionale. 

 

7.5.2.2 Dimensiunile Ἠi opἪiunile privind utilizarea construcἪiilor sportive de agrement de cŁtre 

persoanele cu dizabilitŁἪi de tip masic sunt prezentate ´n [1]. 

 

7.5.2.3 Accesibilitatea PML ´n toate ´ncŁperile auxiliare (cu excepἪia, de regulŁ, a celor 

administrative de serviciu Ἠi tehnice) ´n cadrul construcἪiilor sportive de instruire Ἠi 

antrenament se recomandŁ de asigurat ´n conformitate cu cerinἪele din pct. 7.5.7  

NCM C.01.06 , precum Ἠi duἨuri, Ἠi saune - figurile B.26, B.27). 

 

7.5.2.4 Ċn construcἪiile sportive de agrement, lu©nd ´n considerare necesitŁἪile persoanelor cu 

dizabilitŁἪi, se recomandŁ combinarea bazinului de ´not Ἠi a sŁlii pentru pregŁtirea fizicŁ 

generalŁ, dotatŁ cu divers utilaj pentru jocuri Ἠi educaἪie fizicŁ. Dimensiunile bŁilor Ἠi sŁlilor 

sunt determinate ´n conformitate cu sarcina de proiectare. 

Ad©ncimea recomandatŁ a cŁzilor de baie a bazinelor specializate, inclusiv cele utilizate 

universal, constituie: 

(0,6 õ 0,85) m ï antrenament curative - profilactic; 

(0,7 õ 1,0) m ï stropitoare ´n formŁ liberŁ pentru copii de 6 õ 12 ani; 

(0,6 õ 1,35) m - educaἪional pentru ´nvŁἪarea ´notului pentru copii; 

(0,8 õ 1,35) m - educaἪional pentru ´nvŁἪarea ´notului pentru maturi; 

(1,2 õ 1,45) m - pentru ´not curative - profilactic a tuturor categoriilor de utilizatori. 

 

7.5.2.5 De - a lungul pereἪilor piscinei, accesibile PMR Ἠi la intrŁrile ´n salŁ din vestiare Ἠi 

duἨuri trebuie instalate m©ni curente orizontale la o ´nŁlἪime de la pardosealŁ ´n limitele de la 

0,9 p©nŁ la 1,2 m, iar ´n sŁlile cu piscinŁ pentru copii - la un nivel de 0,5 m de la pardosealŁ. 

Pentru orientarea persoanelor cu pierderea completŁ a vederii (orbi) Ἠi a persoanelor cu 

deficienἪe de vedere, se recomandŁ, de asemenea amplasarea benzilor reliefate de cauciuc 

cu o figurŁ ´n conformitate cu cerinἪele [3] pe cŁile principale de - a lungul sŁlilor de piscinŁ 

(figurile B.24 Ἠi B.25). 

 

7.5.2.6 Locurile pentru schimbarea hainelor persoanelor cu dizabilitŁἪi pot fi prevŁzute: 

ï ´n vestiare comune; 
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ï ´n cabine individuale pentru schimbarea hainelor, ´n ´ncŁperi separate "vestiare familiale" 

(vestiare pentru persoanele cu dizabilitŁἪi Ἠi persoane ´nsoἪitoare). 

SuprafaἪa vestiarelor, lu©nd ´n considerare posibilitatea vizitei persoanelor cu dizabilitŁἪi, se 

recomandŁ a fi admisŁ conform pct. 7.5.17 NCM C.01.06. 

Indicatorii specifici ai suprafeἪei includ locurile pentru schimbarea hainelor, dulapurile pentru 

pŁstrarea hainelor de casŁ ´n vestiarele comune, chiuvete pentru picioare. 

 

7.5.2.7 Dimensiunile speciale Ἠi utilarea saunei sunt prezentate ´n figura B.28. 

 

7.5.2.8  CerinἪele speciale privind ´ncŁperile principale Ἠi auxiliare, Ἢin©nd cont de vizitatorii cu 

dizabilitŁἪi, sunt prezentate ´n tabelul A.3. 

 

7.6 ConstrucἪii sportive de instruire Ἠi antrenament 

 

7.6.1 ConstrucἪiile sportive demonstrative, care funcἪioneazŁ ´n regim de instruire Ἠi 

antrenament mai mult de 60% din timp, se recomandŁ sŁ se bazeze pe utilizarea ´n comun a 

PML Ἠi a altor vizitatori. Trebuie de prevŁzut ca unul din elementele sistemului unic de 

construcἪii sportive de agreement. 

Amplasarea locurilor pentru spectatorii cu dizabilitŁἪi ´n sŁlile de sport Ἠi de divertisment este 

prezentatŁ ´n figura B.25. 

 

7.6.2 Toate elementele principale Ἠi suplimentare ale clŁdirilor Ἠi construcἪiilor sportive 

trebuie sŁ fie accesibile vizitatorilor cu mobilitate redusŁ. 

 

7.6.3 CerinἪele privind proiectarea sŁlilor de antrenament Ἠi a ´ncŁperilor auxiliare sunt 

prezentate ´n tabelul A.3, pentru plasarea persoanelor cu dizabilitŁἪi la tribune - ´n tabelul 

A.4. 

 

7.6.4 NumŁrul locurilor pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante la tribunele sŁlilor 

sportive Ἠi de divertisment se recomandŁ de admis din Calculul 2% din numŁrul total de 

spectatori ai clŁdirilor plus un loc pentru fiecare 100, cu o capacitate de peste 1000 de 

spectatori. La construcἪiile existente, locurile pot fi ajustate prin demontarea temporarŁ a 

fotoliilor. 

NumŁrul minim de locuri la tribune pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante cu 

persoane ´nsoἪitoare - 4. 

 

 

8 ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi cultural educative de divertisment  

8.1 Biblioteci 

 

8.1.1 Pe teritoriul bibliotecilor se recomandŁ, dupŁ posibilitate, sŁ se prevadŁ spaἪii 

´nverzite, care sŁ includŁ locuri, care trebuie sŁ fie dotate cu scaune pentru citit, copertine, 

pergole Ἠi alte forme arhitecturale mici pentru citire ´n aer liber. 

Zona pentru citire ´n aer liber se recomandŁ sŁ fie organizatŁ departe de strŁzile cu trafic. 

 

8.1.2 La baza soluἪiei de planificare funcἪionalŁ a bibliotecilor, se recomandŁ de stabilit 

principiul deservirii comune ale tuturor categoriilor de persoane cu dizabilitŁἪi, fŁrŁ a se aloca 

spaἪii specializate pentru unul din grupuri. 
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CerinἪele de planificare pentru mediul habitat al persoanelor cu dizabilitŁἪi se conchide cŁ ele 

contribuie la integrarea socialŁ, la realizarea posibilitŁἪilor de contacte intelectuale ale 

persoanelor cu dizabilitŁἪi. 

 

8.1.3 ĊncŁperile sŁlilor de lecturŁ din bibliotecŁ trebuie sŁ fie situate, de regulŁ, la un singur 

nivel, aranjamentul pe mai multe niveluri se permite doar pentru bibliotecile mari. 

 

8.1.4 Ċn bibliotecile ἨtiinἪifico - tehnice universale (regionale Ἠi republicane) se recomandŁ 

de prevŁzut posibilitatea obἪinerii ´ntr - o zonŁ unicŁ a tuturor serviciilor de informare 

necesare pentru o persoanŁ cu dizabilitŁἪi - organizarea unui sistem de catalogare automatŁ, 

care sŁ reflecte fondurile bibliotecii, obἪinerea datelor de referinἪŁ Ἠi bibliografice necesare la 

computer, amplasarea fondului pentru orbi Ἠi cu deficienἪe de vedere. 

 

8.1.5 ĊncŁperile auxiliare de deservire trebuie sŁ fie proiectate, Ἢin©nd cont de cerinἪele din 

CP.01.02, un bloc de ´ncŁperi, ce includ camerele cercurilor de creativitate Ἠi sŁlile de curs - 

auditorii - ´n conformitate cu cerinἪele capitolului "InstituἪii cultural - educative". 

 

8.1.6 Serviciile bibliotecare pentru persoanele cu dizabilitŁἪi sunt recomandate ´n toate 

tipurile de biblioteci. Ċn dependenἪŁ de condiἪiile locale Ἠi de decizia acceptatŁ de planificare 

funcἪionalŁ ´n sistemul bibliotecar, pot fi prevŁzute organizaἪii de deservire a populaἪiei: 

- Varianta òɸò - deservirea tuturor categoriilor de vizitatori ´n toate ´ncŁperile blocului de 

lecturŁ; 

- Varianta òBò ï deservirea persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n departamentele special amenajate 

ale bibliotecilor obiἨnuite, cu proeminenἪa rutelor de trafic independente Ἠi a zonelor de 

deservire. 

Exemple privind adaptarea clŁdirilor bibliotecilor ´n timpul reconstrucἪiei sunt prezentate ´n 

figura B.29. 

 

8.1.7 SuprafeἪele ´ncŁperilor ale departamentelor funcἪionale (zonele avan - sala, zona sŁlii 

de lecturŁ, zona de depozitare a fondului deschis Ἠi zona de abonament) se recomandŁ de 

determinat ca suma suprafeἪelor, ocupate de staἪiile de lucru ale personalului metodist, un 

set de elemente funcἪionale Ἠi tehnologice necesare, estimate la numŁrul de cititori sŁnŁtoἨi 

Ἠi persoane cu dizabilitŁἪi (inclusiv rafturile expoziἪiei de noi achiziἪii, dulapurile de catalog cu 

locurile de muncŁ, departamentele pentru eliberarea literaturii cu fonduri auxiliare de 

depozitare ´nchisŁ) din calculul - 8 m2 la 1 cititor cu dizabilitŁἪi. 

 

8.1.8 NumŁrul de locuri de lecturŁ special utilate Ἠi predestinate pentru serviciile 

bibliotecare pentru persoanele cu dizabilitŁἪi din toate categoriile trebuie sŁ fie determinate 

pe baza studiilor preliminare de proiectare conform calculului pentru fiecare unitate 

funcἪionalŁ. Ċn orice caz, trebuie sŁ fie cel puἪin 5% din numŁrul total de locuri de lecturŁ din 

bibliotecile ReἪelei Bibliotecilor Centrale, inclusiv pentru deservirea persoanelor cu dizabilitŁἪi 

´n fotolii rulante - cel puἪin 4 locuri speciale. 

Ċn sŁlile de lecturŁ Ἠi ´n zonele sŁlilor de lecturŁ se recomandŁ locuri rezervate cititorilor cu 

dizabilitŁἪi sŁ fie plasate ´n apropierea directŁ la catedrele pentru eliberarea literaturii sau ´n 

apropierea locului bibliotecarului de serviciu. 

 

8.1.9 Ċn departamentele bibliotecilor urbane pentru deservirea cititorilor cu deficienἪe de 

vedere se recomandŁ alocarea unui fond de cel puἪin 2,5 mii exemplare de literaturŁ cu 

caractere Braille sau cŁrἪi audio cu o suprafaἪŁ totalŁ de 32 m2. 
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8.1.10 Pentru deservirea cititorilor cu deficienἪe de vedere, care utilizeazŁ un fond 

specializat de carte, se recomandŁ de prevŁzut fie un departament specializat, fie sŁ se 

aloce o parte din sala de lecturŁ. NumŁrul de locuri pentru cititorii cu deficienἪe de vedere se 

recomandŁ de prevŁzut cel puἪin 4 sub formŁ de cabine, birouri cu posibilitatea de a plasa un 

secretar - cititor Ἠi mijloace tiflo - tehnice (playere digitale MP3, lupe electronice, imprimante 

cu caractere Braille, computere pentru nevŁzŁtori cu programe vocale, etc). 

Ċn zona de deservire a cititorilor nevŁzŁtori Ἠi slab vŁzŁtori Ἠi rafturile speciale cu literaturŁ 

Braille se recomandŁ de utilat cu iluminare suplimentarŁ. La amplasarea locurilor de citire Ἠi 

fondurilor de acces liber pentru cititorii slabvŁzŁtori, este necesar de prevŁzut un nivel ridicat 

de iluminare naturalŁ a acestei zone de citire (CIN - 2,5%), dar nivelul de luminŁ a mesei de 

citire - cel puἪin 1000 lx. 

 

8.1.11 O zonŁ specialŁ pentru munca persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n sŁlile de lecturŁ se 

recomandŁ sŁ fie echipatŁ ´n felul urmŁtor: patru locuri de citire la mesele cu un singur loc 

sunt potrivite pentru munca persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante, suporturi speciale cu 

rafturi ´nclinate pentru plasarea at©t a literaturii obiἨnuite, c©t Ἠi a cŁrἪilor cu caractere Braille 

(cel puἪin douŁ suporturi ´n apropierea locurilor de lecturŁ). Ċn zonŁ trebuie sŁ fie c©teva 

banchete, fotolii sau scaune. Este preferabilŁ existenἪa unei mŁsuἪe de catalog cu un 

catalog, ´ndeplinite cu caractere Braille (Figura B.30). 

 

8.1.12 Este necesar sŁ se prevadŁ o ´ncŁpere separatŁ pentru unitatea funcἪionalŁ, unde se 

utilizeazŁ mijloace audio - vizuale de deservire. Pentru cititorii cu deficienἪe de auz, spaἪiile 

de servicii audiovizuale Ἠi spaἪiile pentru lucru ´n grup - cercul de creativitate Ἠi auditoriul - 

trebuie izolate planificat, precum Ἠi prin mijloace tehnice. 

 

8.1.13 Ċn spaἪiile de deservire audiovizualŁ poate fi prevŁzutŁ zona pentru organizaἪiile de 

auto-instruire, destinate descŁrcŁrii psihologice, ascultarea de muzicŁ Ἠi, de asemenea, a 

locurilor de lecturŁ pentru persoanele cu deficienἪe de vedere. 

 

8.1.14 ĊncŁperea trebuie sŁ fie identificatŁ prin frecvenἪŁ radio, utilatŁ cu echipament pentru 

a asculta muzicŁ, fotolii Ἠi, dacŁ este necesar, mese. Un numŁr de fotolii trebuie sŁ fie utilate 

cu un dispozitiv special pentru a scoate tensiunea muscularŁ de la m©ini pentru persoanele 

cu dizabilitŁἪi cu pierderea completŁ a vederii. 

 

8.2 Muzee Ἠi expoziἪii 

8.2.1 Toate tipurile de muzee trebuie sŁ fie accesibile tuturor categoriilor de vizitatori, 

inclusiv persoanelor cu dizabilitŁἪi. CerinἪele de accesibilitate se referŁ at©t la planificarea 

terenului, c©t Ἠi la clŁdiri cu expoziἪii. 

 

8.2.2 La proiectarea muzeelor, trebuie sŁ se aplice, de regulŁ, cŁi universale comune de 

deplasare pentru vizitatorii sŁnŁtoἨi Ἠi vizitatorii cu mobilitate redusŁ Ἠi adaptarea la 

necesitŁἪile acestora a ´ncŁperilor. Ċn cazuri individuale, atunci c©nd muzeele memoriale Ἠi 

alte tipuri de muzee nu pot fi adaptate pentru vizitatorii cu dizabilitŁἪi (´n fotolii rulante, orbi), 

trebuie sŁ fie create zone speciale de expoziἪie ´n afara clŁdirii sau ´ncŁperii, ce reflectŁ 

prezentarea categoriilor indicate de persoane cu dizabilitŁἪi cu privire la conἪinutul expoziἪiei 

principale (soluἪia conform variantei "B"). 

 



CP C.01.11:2018 

19 

8.2.3 Trebuie sŁ se asigure accesul fŁrŁ obstacole a tuturor categoriilor de vizitatori ´n zona 

de expoziἪie a terenului, care este o continuare a expoziἪiei permanente a clŁdirii sub cerul 

liber: sculpturi, fragmente arhitecturale, exponate de dimensiuni mari, etc. 

Ċn prezenἪa unor diferenἪe bruἨte de relief, plantaἪii verzi valoroase pe teren, este posibilŁ 

alocarea numai a unei zone separate accesibile persoanelor cu dizabilitŁἪi. 

8.2.4 Pentru vizitatorii cu dizabilitŁἪi se recomandŁ sŁ se asigure accesibilitatea 

principalelor blocuri funcἪionale ale muzeelor ´n conformitate cu tabelul 8.1 Ἠi figurile B.31 Ἠi 

B.32. 

ʊʘbelul 8.1 

FuncἪia Locul Accesibilitatea pentru invalizi 

ConἪinutul exponatelor:   

AfiἨare SŁli de expoziἪii  Pentru toate grupurile 

Colectare Ἠi depozitare Depozite Ἠi ateliere de restaurare  Ċn cazuri excepἪionale 

Instruire Camere de lucru Preferabil utilarea camerelor speciale 

Deservirea vizitatorilor:   

RecepἪie Vestibul, salŁ de cinema, camere 

ale cercurilor creative 

Pentru toate grupurile 

AfiἨare SŁli de expoziἪie Ἠi expunere Pentru toate grupurile 

InformaἪie Servicii de informare, bibliotecŁ Pentru toate grupurile (cu utilizarea 

utilajului special) 

 

8.2.5 CerinἪele faἪŁ de zonele expoziἪionale permanente (sŁlile) muzeelor sunt prezentate 

´n tabelul A.5. 

 

8.2.6 Ċn muzeele mari la nivelul vestibulului, trebuie sŁ fie prevŁzut punctul medical pentru 

a oferi asistenἪŁ de urgenἪŁ vizitatorilor, inclusiv celor cu mobilitate redusŁ. 

 

8.2.7 Ċn caz de necesitate privind familiarizarea cu lucrul restauratorilor, cu procesul de 

pregŁtire a expoziἪiilor se recomandŁ de asigurat accesibilitatea ´n zona de restaurare de 

serviciu. 

Ċn cazul ´n care este imposibil sŁ se asigure accesibilitatea atelierelor de restaurare, ´n 

peretele, ce le separŁ de coridor, se recomandŁ de proiectat fereastra de vizionare. Partea 

inferioarŁ a ferestrei nu trebuie sŁ fie mai mare de 0,85 m de la pardosealŁ. Iluminarea 

coridorului nu trebuie sŁ creeze sclipiri pe sticlele ferestrelor de vizionare. 

 

8.3 InstituἪii cultural - educative 

8.3.1 Zonele terenului, care nu sunt ocupate de lista obligatorie de construcἪii, se 

recomandŁ de utilat cu diverse forme mici, care creazŁ intensitatea maximŁ funcἪionalŁ Ἠi 

informativŁ a mediului: atracἪii de apŁ, special amenajate nisipiere de joacŁ pentru copii Ἠi 

ronduri de flori pentru cei pasionaἪi de grŁdinŁrit. Ċn zona sportivŁ a terenului se recomandŁ 

de inclus o varietate de terenuri de joc cu caracter de agrement Ἠi divertisment pentru odihna 

activŁ a persoanelor cu dizabilitŁἪi: locuri de joacŁ pentru crochet, popice, mini - golf, jocuri 

cu proiectil, etc. (Figura 8.1) 
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ʘ ï nisipierŁ pentru copii; b ï atracἪii de apŁ; 

c, d - ronduri de flori pentru lecἪiile de grŁdinirit utilizatorilor de fotolii rulante 

Figura 8.1 - Dispozitive pentru persoanele cu dizabilitŁἪi pe teritoriul clubului 

8.3.2 Centrele cultural - educative, proiectate lu©nd ´n considerare necesitŁἪile grupurilor de 

persoane cu mobilitate limitatŁ, pot fi at©t cu componenἪa obiἨnuitŁ a spaἪiilor, destinate 

colectivelor mixte - varianta "A", c©t Ἠi cu spaἪii suplimentare echipate special pentru 

persoanele cu dizabilitŁἪi - varianta "B". Printre aceste spaἪii se numŁrŁ: camere pentru 

cercuri creative pentru lecἪii de muzicŁ, dans, diverse meἨteἨuguri, precum Ἠi ´ncŁperi 

auxiliare pentru blocul curative - profilactic (vestiare cu duἨuri Ἠi toalete, cabinet medical). 

 

8.3.3 SuprafaἪa specificŁ a spaἪiilor cercurilor creative Ἠi a zonelor universale pentru 1 

vizitator cu o componenἪŁ mixtŁ de participanἪi ai lecἪiilor se recomandŁ de admis cu  

20 ï 50% mai mare dec©t valoarea maximŁ acceptatŁ pentru vizitatorii obiἨnuiἪi, dar nu mai 

micŁ de, m2:  

Ċn spaἪiile cercurilor creative: 

- corale Ἠi universal - 2,0 (2,5)* 
- teatral - dramatice, arte plastice, cinema - fototehnicŁ, lucrŁri casnice, orchestrale -  
3,6 (4,5)* 
- dans, circ, tehnic, diverse ateliere - 7,2 (9)* 
 

Ċn spaἪii universale:  

- camerŁ de zi - 2,2 (2,7)* 
- salŁ - 2,0 (2,6)* 
- recreere - 3,8 (4,8)* 
 

8.3.4 CerinἪele faἪŁ de proiectarea spaἪiilor cercurilor creative sunt prezentate ´n  
Tabelul 8.2. 
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ʊʘbelul 8.2 - CerinἪele faἪŁ de proiectarea spaἪiilor cercurilor creative 

DestinaἪia cercurilor 

creative 
CerinἪe faἪŁ de proiectare 

1 Cercul muzical - 

studiou de dans 

1.1 Utilaj (rafturile pentru depozitarea notelor, cŁrἪilor, cŁἨtilor, etc.) trebuie sŁ 

fie amplasate la o ´nŁlἪime accesibilŁ 

1.2 Iluminarea generalŁ trebuie sŁ fie difuzŁ, dacŁ este posibilŁ conectarea 

iluminŁrii individuale pe fiecare pupitru, ´ntrerupŁtoare ´n reἪea pentru 

conectarea instrumentelor electromuzicale nu numai pe pereἪi, dar Ἠi ´n 

trapele de pe pardosealŁ 

1.3 Utilajul trebuie sŁ fie uἨor transformabil pentru posibilitatea organizŁrii 

conform centrului zonei de dans. Este recomandabilŁ amenajarea unui mic 

podium de estradŁ. 

1.4 Zona de dans pentru securitate se recomandŁ sŁ fie pavatŁ cu o 

acoperire moale detaἨabilŁ. Dimensiunile studioului - nu mai puἪin de 6 Ĭ 6 m  

1.5 Ċn blocul cu cerc muzical se recomandŁ amplasarea unui atelier pentru 

setarea Ἠi repararea instrumentelor, spaἪii pentru pŁstrarea discurilor Ἠi 

casetelor audio  

1.6 ĊncŁperea pentru lecἪii muzicale trebuie sŁ aibŁ parametrii Ἠi utilajul, ce 

permite poziἪionarea de la unu p©nŁ la patru persoane cu dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante. Aceasta trebuie sŁ aibŁ iluminare naturalŁ, izolare fonicŁ Ἠi uἨŁ dublŁ 

1.7 Utilajul spaἪiilor pentru lecἪiile de muzicŁ (dans) trebuie sŁ fie adaptat 

persoanelor cu dizabilitŁἪi: tabla de note aproape de perete este recomandat 

sŁ fie pliabilŁ, plasarea rafturilor pentru pŁstrarea notelor, cŁrἪi, cŁἨti, etc. - la 

o ´nŁlἪime accesibilŁ; ´ntrerupŁtoare conectate la reἪea - nu numai la partea de 

jos a pereἪilor, dar Ἠi ´n diferite zone ale pardoselei. Iluminarea generalŁ ´n 

´ncŁpere trebuie difuzŁ Ἠi, ´n plus, se recomandŁ iluminare individualŁ pe 

fiecare pupitru 

1.8 Sala pentru lecἪiile de muzicŁ poate fi folositŁ ca un studiou de dans, 

pentru care se recomandŁ utilarea zonei centrale cu covoraἨe speciale pentru 

persoanele cu tulburŁri ale aparatului locomotor fŁrŁ fotolii rulante Ἠi o 

platformŁ micŁ cu m©ni curente pentru a asigura accesul persoanelor cu 

dizabilitŁἪi. Ċn sala de dans generalŁ pentru persoanele cu dizabilitŁἪi poate fi 

utilatŁ o zonŁ specialŁ 

1.9 Sala pentru lecἪiile de muzicŁ este cea mai potrivitŁ ´ntr - un bloc cu o 

´ncŁpere pentru ´nregistrarea sunetului adaptatŁ persoanelor cu dizabilitŁἪi, un 

atelier de reparare Ἠi setare a instrumentelor, o ´ncŁpere pentru pŁstrarea 

casetelor audio, a discurilor, a cataloagelor 

2 Camera de ´nregist-

rare audio 

2.1 Camera trebuie sŁ fie proiectatŁ pentru 2 õ 4 persoane Ἠi echipatŁ cu o 

cartotecŁ cu un marcaj special pentru orbi, repetat pe discuri compacte, 

casete audio Ἠi plastine 

3 Ateliere de lucru 

pentru diferite 

meἨteἨuguri 

3.1 Atelierele trebuie sŁ fie utilate cu locuri de muncŁ cu ´nŁlἪime diferitŁ a 

suprafeἪei de lucru, depozitarea materialelor trebuie sŁ se realizeze ´n zonele 

inferoare 

3.2 Toate colἪurile se recomandŁ de rotungit, pentru a evita traumatismele 

3.3 La atelier trebuie sŁ existe un dulap cu vas WC, dar ´n atelierul ´nsŁἨi ï 
lavoare pentru spŁlarea m©inilor, amplasate la ´nŁlἪime accesibilŁ Ἠi utilat cu 
dispozitive sanitare speciale  
3.4 Zona de lucru trebuie sŁ aibŁ o iluminare generalŁ difuzŁ Ἠi suplimentar 

individualŁ 

4 Studiou de artŁ 4.1 ĊncŁperea trebuie sŁ aibŁ dimensiuni de cel puἪin 6,5 x 6,5 m 
4.2 Aranjamentul utilajului ´n ´ncŁpere (de preferinἪŁ transformabil) trebuie sŁ 
asigure posibilitatea amplasŁrii a 1-3 persoane cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante 
´n zonele de vizibilitate confortabilŁ a modelului, ce se aflŁ pe podium 
4.3 Este necesarŁ iluminarea naturalŁ a studiourilor 

NOTŀ - Valoarea optimŁ este datŁ ´n paranteze. 
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8.3.5 La proiectarea sŁlii universale, adicŁ la orientarea sŁlii de spectatori la evenimente 

Ăactiveñ (seri Ἠi ´nt©lniri de club de interese), cu participarea unor grupuri de persoane cu 

dizabilitŁἪi cu tulburŁri ale aparatului locomotor ´n calitate de actori sau spectatori, se 

recomandŁ de prevŁzut organizarea pardoselei orizontale de la marginea exterioarŁ a scenei 

(estradŁ) ´n direcἪia sŁlii 6 õ 12 m pentru poziἪionarea utilizatorilor ´n fotolii rulante, dar ´n 

continuare - scaune de spectatori staἪionare cu o pantŁ a pardoselei ´n conformitate cu 

cerinἪele de vizibilitate confortabilŁ. Mai mult dec©t at©t, 2 õ 5 r©nduri sunt destinate 

persoanelor cu dizabilitŁἪi ale aparatului locomotor de grad de gravitate moderat Ἠi uἨor 

severitate, cu o ad©ncime a r©ndului de 1 m Ἠi cu scaune antropometrice speciale. Ċn spatele 

lor sunt amplasate r©nduri de locuri obiἨnuite. 

 

8.3.6 Ċn limitele accesibilitŁἪii convenabile pentru persoanele cu dizabilitŁἪi - participanἪi la 

prezentŁri - este de dorit sŁ fie prevŁzute urmŁtoarele spaἪii: camere de baie, camerŁ de 

machiaj, camerŁ de odihnŁ, grupuri sanitare cu duἨuri. 

 

8.3.7 Se recomandŁ estrada de tipuri ʕ-2 Ἠi ʕ-3, dar cu o creἨtere a ad©ncimii planἨetei 

plane p©nŁ la 9 õ 12 m Ἠi a prosceniumului - p©nŁ la 2,5 m pentru posibiltatea de participare 

´n progra- rame a persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante. ĊnŁlἪimea recomandatŁ a 

estradei este 0,8 m. 

Pentru ridicarea pe scenŁ, ´n afarŁ de scŁri, trebuie sŁ fie prevŁzut un plan ´nclinat fix sau 

ataἨat cu o lŁἪime de cel puἪin 0,9 m cu o ´nclinaἪie de 8% Ἠi cu balustrade laterale. ScŁrile Ἠi 

planurile ´nclinate, care duc spre scenŁ trebuie sŁ aibŁ ´ngrŁdire cu m©ni curente duble la o 

´nŁlἪime de 0,7 m Ἠi 0,9 m de la nivelul pardoselei, cel mai raἪional este aplicarea unei scŁri-

ascensor. 

Pentru a asigura condiἪii confortabile persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante, care 

evalueazŁ pe scenŁ, se recomandŁ organzarea unei tribune cu o ´nŁlἪime mai micŁ (planul 

de lucru nu este mai mare de 0,8 m). 

De asemenea, este necesar sŁ se prevadŁ posibilitatea poziἪionŁrii alŁturi a persoanelor 

´nsoἪitoare. 

 

8.3.8 Ċn sŁlile de cursuri Ἠi ´n alte sŁli este necesar sŁ se asigure condiἪii pentru evoluarea 

persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante, pentru care se recomandŁ organizarea unei 

tribune suplimentare de cea mai micŁ ´nŁlἪime. 

 

8.3.9 ĊmpreunŁ cu sistemul general de armare a sunetului trebuie sŁ fie proiectat un sistem 

special bazat pe conturul de inducἪie sau radiaἪia infraroἨie, care va transmite semnalul 

audio direct la aparatul auditiv, la implantul urechilor sau la cŁἨti. 

 

8.3.10 Pe traseele de evacuare ale spectatorilor din salŁ este necesarŁ amenajarea m©nilor 

curente de - a lungul peretelui la o ´nŁlἪime de 0,9 m de la nivelul pardoselei. La 1,5 m de la 

golul uἨii sau cotiturii, textura suprafeἪei m©nii curente trebuie sŁ se schimbe. 

 

8.3.11 Ċn apropierea directŁ de la intrare ´n salŁ (´n foaier) trebuie sŁ fie prevŁzute zone de 

odihnŁ Ἠi de aἨteptare pentru persoanele cu dizabilitŁἪi. Zona pentru o persoanŁ este de         

1,2 Ĭ 1,8 m; suprafaἪa totalŁ a zonei trebuie calculatŁ pentru cel puἪin douŁ persoane cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante (Figura B.36, tabelul A.6). 

Nu este permisŁ poziἪionarea persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante ´n sŁlile de 

spectatori pe suprafaἪa pasajelor existente Ἠi a uἨilor de evacuare, care nu sunt calculate ´n 

funcἪie de parametrii lor pentru evacuarea sigurŁ a acestora, Figura B.33. 
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8.4 Teatre, teatre - studiouri, circuri 

 

8.4.1 NumŁrul aproximativ estimat de locuri pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante se recomandŁ sŁ se accepte ´n sŁlile de spectacole ale clŁdirilor teatrale ´n funcἪie de 

capacitatea acestora, dar nu mai puἪin de: 

3 - pentru sala de 50 õ 75 locuri; 
4 - pentru sala de 75 õ 100 locuri; 
5 - pentru sala de 100 õ 150 locuri; 
6 - pentru sala de 150 õ 200 locuri; 
7 - pentru sala de 200 õ 300 locuri; 
8 - pentru sala de 300 õ 400 locuri; 
9 - pentru sala mai mult de 400 locuri. 
 
8.4.2 Principalele intrŁri ´n teatru (circ, teatru - studiou) pentru spectatori trebuie sŁ fie 

prevŁzute accesibile pentru toate categoriile de vizitatori. 

IntrŁrile pentru vizitatorii VIP trebuie sŁ fie disponibile pentru PML. 

 

8.4.3 Pentru persoanele cu dizabilitŁἪi se recomandŁ sŁ fie accesibile ´ncŁperile 

complexului de spectatori: hol, vestibul de ´nregistrare, vestiar, grupuri sanitare, foaier, bufet, 

coridoarele Ἠi culoarele din faἪa sŁlii. 

 

8.4.4 CerinἪele privind amplasarea Ἠi organizarea locurilor pentru spectatori pentru 

vizitatorii cu mobilitate redusŁ ´n sŁlile de spectatori sunt prezentate ´n tabelul A.7 Ἠi ´n 

figurile B.34 Ἠi B.35. 

 

8.4.5 Ċn studiourile de teatru, unde persoanele cu dizabilitŁἪi sunt instruiἪi Ἠi sunt artiἨti, este 

necesarŁ adaptarea sŁlilor de studiou (clase Ἠi sŁli de repetiἪie). 

 

8.4.6 Se recomandŁ ´n faἪŁ Ἠi la marginea r©ndurilor din spate ale sŁlilor de spectatori sŁ 

se prevadŁ secἪiuni detaἨabile pentru adaptare ´n caz de necesitate pentru spectatorii ´n 

fotolii rulante. Ċn locurile staἪionare adiacente locurilor de poziἪionare ale persoanelor cu 

dizabilitŁἪi, se recomandŁ dotarea fotoliilor cu cotierele descendente. 

 

8.5 Cinematografe Ἠi sŁli de concerte 

8.5.1 Auditoriile de spectatori ï holul cu vestibulul de ´nregistrare, camere de zi, sŁli de 

joacŁ, bufet, vestiar, camera de baie, precum Ἠi serviciile prestate ´n cinematografe 

vizitatorilor, trebuie sŁ fie accesibile persoanelor cu dizabilitŁἪi. 

ĊncŁperile sŁlilor, foaierului Ἠi ale altor spaἪii de deservire sunt recomandate a fi amplasate 

pe un singur nivel. 

 

8.5.2 CerinἪele privind amplasarea locurilor spectatorilor pentru persoanele cu dizabilitŁἪi, 

condiἪiile de vizibilitate Ἠi caracteristicile de evacuare sunt analogice cu celelalte sŁli de 

spectacol. 

 

8.5.3 NumŁrul estimat de locuri pentru spectatori pentru persoanele cu dizabilitŁἪi se 

recomandŁ de admis cel puἪin 3% din capacitatea sŁlii, dar nu mai puἪin de douŁ locuri. 

Ele pot fi concretizate ´n procesul de analizŁ pre-proiect. 

 

8.5.5 DacŁ spectatorii ´n timpul vizionŁrii stau ´n poziἪie de Ἠedere, atunci linia de vedere 

pentru spectatorul ´n fotoliu rulant trebuie sŁ fie mai mare dec©t capetele sau ´ntre capetele 

deasupra umerilor ´n faἪa celor aἨezaἪi. 
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Ċn cazul ´n care spectatorii ´n timpul unui eveniment spectaculos se ridicŁ, atunci la 

spectatorul ´n fotoliu rulant traectoria de vizibilitate trebuie sŁ fie deasupra capetelor ce se 

ridicŁ (Figura B.34). 

 

8.5.6 Ċn prezenἪa unui pasaj transversal, a cŁrui lŁἪime nu este mai micŁ de 1,2 m, precum 

Ἠi posibilitatea intrŁrii fotoliului rulant la nivelul sŁu direct din foaier, este permisŁ echiparea 

locurilor pentru utilizatorii fotoliilor rulante pe laturile r©ndurilor, care restricἪioneazŁ spaἪiul de 

trecere. 

Pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n c©rje Ἠi persoanele ´n v©rstŁ, cu o ´nclinare a planului 

ńclinat peste 5%, ´n locurile adiacente pereἪilor este necesar sŁ se prevadŁ perilŁ  

(Figura B.37). 

 

8.5.7 Ċn centrele cinematografice mari, ´n cinematografele de premierŁ Ἠi ´n sŁlile de 

concerte se recomandŁ ca locurile destinate persoanelor cu dizabilitŁἪi sŁ fie utilate cu cŁἨti 

legate cu sistemul intern de traducere a filmelor din limbi strŁine. Se recomandŁ ca locurile 

speciale pentru pŁstrarea cŁἨtilor sŁ fie prevŁzute ´n cotiere, pentru persoanele cu dizabilitŁἪi 

´n fotolii rulante - ´n reazemele scaunelor, ´n faἪa spectatorilor aἨezaἪi, dar pentru persoanele 

cu deficienἪe de auz sŁ fie utilate sŁlile cu un sistem de inducἪie. 

 

8.5.8 DacŁ spectatorii ´n timpul evenimentului spectaculos stau ´n poziἪia de Ἠezut pentru a 

viziona evenimentul, traectoria de vizibilitate pentru spectatori ´n fotolii rulante trece peste 

capetele spectatorilor sau ´ntre capetele acestora. 

 

8.5.9 DacŁ spectatorii se ridicŁ ´n timpul unui eveniment, atunci spectatorii ´n fotolii rulante 

trebuie sŁ aibŁ traectoria de vizibilitate deasupra capetelor acestora. 

 

 

9 ClŁdiri Ἠi construcἪii de cult, rituale Ἠi memoriale 

 

9.1 La proiectarea clŁdirilor Ἠi construcἪiilor de cult, memoriale Ἠi rituale, trebuie sŁ fie 

asigurate clŁdirile Ἠi construcἪiile, precum Ἠi terenurile acestora pentru PML, dar ´n cazuri 

special stipulate, lu©nd ´n considerare tipurile de ´ncŁlcare a sŁnŁtŁἪii utilizatorilor. 

 

9.2 CerinἪele de accesibilitate pentru toate categoriile de utilizatori sunt recomandate a fi 
luate ´n considerare ´n urmŁtoarele tipuri de clŁdiri, construcἪii Ἠi complexe: 

- clŁdiri Ἠi construcἪii pentru efectuarea slujbelor religioase; 
- mŁnŁstiri; 
- clŁdiri, construcἪii Ἠi complexe pentru pŁstrarea memoriei - monumente, panteonuri;  
- clŁdiri Ἠi construcἪii pentru desfŁἨurarea ceremoniilor civile ï oficii de stare civilŁ, oficii de 
´nregistrare a cŁsŁtoriei, ´nregistrarea nou - nŁscuἪilor, sŁli de ritualuri; 
- clŁdiri, construcἪii Ἠi complexe funerare - cimitire, case de doliu, sŁli de adio, crematorii, 
mausolee; 
- clŁdiri Ἠi construcἪii de deservire, care ´nsoἪesc acἪiunea ritualŁ. 
 
9.3 Terenuri  

 

9.3.1 Proiectarea terenurilor clŁdirilor, construcἪiilor Ἠi complexelor de cult, precum Ἠi 

locurile de ´nmorm©ntare a acestora se recomandŁ de realizat conform cerinἪelor din 

prevederile CP ʉ.01.02, lu©nd ´n considerare cerinἪele confesionale, tehnologice Ἠi tehnice 

ale organizaἪiilor contractante Ἠi [2], precum Ἠi documentele normative igienico - sanitare Ἠi 

ecologice ´n vigoare. 
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9.3.2 Pe terenurile bisericilor Ἠi mŁnŁstirilor trebuie sŁ se prevadŁ cel puἪin o zonŁ de 

odihnŁ pentru persoanele cu dizabilitŁἪi. 

Ċn clŁdirile de cult, unde este prevŁzutŁ descŁlἪarea ´ncŁlἪŁmintei, este necesarŁ organizarea 

´n componenἪa unitŁἪii de intrare a unui loc pentru pŁstrarea ´ncŁlἪŁmintei protejatŁ de 

precipitaἪii. 

 

9.3.3 L©ngŁ memorial, care nu dispun de spaἪii locuibile, boluri pentru distribuirea apei 

sfinte, alte construcἪii folosite de vizitatori pe terenul clŁdirii sau construcἪiei de cult trebuie 

prevŁzute locuri pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante direct legate cu cŁile de 

circulaἪie pe teren, precum Ἠi o zonŁ de aἨteptare apropierea directŁ de acestea. 

 

9.3.4 Ċn zona de circulaἪie a procesiunilor religioase Ἠi a cŁilor de acces a convoiului, nu 

trebuie sŁ cadŁ benzile de circulaἪie destinate persoanelor cu dizabilitŁἪi Ἠi altor grupuri de 

persoane cu mobilitate redusŁ, precum Ἠi locurile de odihnŁ Ἠi de aἨteptare. 

 

9.3.5 Pe teritoriile cimitirelor trebuie sŁ fie asigurat accesul grupurilor de persoane cu 

mobilitate limitatŁ la: 

ï locuri de ´nmorm©ntare, columbarium de toate tipurile; 
ï clŁdiri de administraἪie, comerciale Ἠi clŁdiri rezidenἪiale pentru vizitatori, la toalete 

publice; 
ï clŁdiri de administraἪie, comerciale Ἠi cele casnice pentru vizitatori, la grupurile sanitare 

publice; 
ï dispozitive de distribuἪie a apei Ἠi boluri pentru udare; 
ï terenuri de expoziἪie; 
ï obiecte memoriale cu destinaἪie publicŁ; 
ï cripte, mausolee Ἠi panteonuri; 
ï clŁdiri Ἠi construcἪii de cult; 
ï crematorii, obiecte de doliu Ἠi funerare. 

9.3.6 Drumurile pe terenurile cimitirelor destinate pentru circulaἪia persoanelor cu dizabilitŁἪi 

cu transportul personal trebuie sŁ se ´ncheie la fiecare loc cu un parcaj pentru transportul 

personal al persoanelor cu dizabilitŁἪi. 

 

9.3.7 Pe cŁile de circulaἪie prin cimitire trebuie sŁ fie prevŁzute la cel puἪin 100 m distanἪŁ 

locuri pentru odihnŁ. 

 

9.3.8 Locurile de odihnŁ trebuie sŁ fie prevŁzute, de asemenea l©ngŁ gropile comune, 

´ngropŁrile colective, locurile de ´nchinare publicŁ, columbarium deschise. 

 

9.4 ClŁdiri Ἠi construcἪii de cult  

 

9.4.1 Mediul arhitectural al clŁdirilor, construcἪiilor Ἠi complexelor cu destinaἪie religioasŁ, 

precum Ἠi obiectele memoriale trebuie sŁ satisfacŁ cerinἪele de accesibilitate pentru vizitatorii 

cu mobilitate redusŁ Ἠi cerinἪele confesionale, ´n ceea ce priveἨte amplasarea Ἠi utilarea 

locurilor de ´nchinare Ἠi de rugŁciuni. 

 

9.4.2 La clŁdirile Ἠi construcἪiile de cult a cŁror mediu trebuie sŁ fie accesibil persoanelor cu 

mobilitate redusŁ se referŁ: 

ï temple, capele Ἠi alte clŁdiri pentru ceremonii religioase; 
ï blocuri de bŁrbaἪi ale mŁnŁstirilor; spitale mŁnŁstireἨti Ἠi Ἠcoli parohiale;  
ï cantine publice la temple Ἠi mŁnŁstiri; 
ï construcἪiile pe terenurile templelor Ἠi mŁnŁstirilor destinate vizitŁrii (de exemplu, pentru 

distribuirea apei sfinte); 
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ï altare; 
ï construcἪii temporare pe terenurile destinate consacrŁrii. 

 
9.4.3 La organizarea ´n clŁdirile Ἠi construcἪiile de cult, precum Ἠi pe terenurile acestora a 

locurilor de ritualuri trebuie sŁ fie cel puἪin un loc utilat pentru persoanele cu mobilitate 

redusŁ. Ċn acelaἨi timp se recomandŁ sŁ se asigure cerinἪele de accesibilitate faἪŁ de 

obiectele cu destinaἪie corespunzŁtoare, utilajul sanitar - tehnic Ἠi mobilierul. 

Ċn sŁlile de confesiune trebuie sŁ se prevadŁ cel puἪin un loc pentru mŁrturisirea persoanelor 

cu dizabilitŁἪi Ἠi a persoanelor cu mobilitate redusŁ, lu©nd ´n considerare utilizarea 

mijloacelor de reabilitare. 

Ċn zona pentru rugŁciuni trebuie sŁ fie alocate locuri pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante. 

Ċn clŁdirile de cult din cadrul instituἪiilor medicale Ἠi Ἠcolilor internat specializate - este 

necesar sŁ se organizeze locuri de rugŁciuni Ἠi alte zone ale clŁdirii cu mijloace tehnice 

integrate de reabilitare Ἠi difuzare a serviciilor bisericeἨti. 

 

9.4.4 Trebuie exclusŁ posibilitatea permutŁrii spontane sau cŁderii (inclusiv din cauza 

v©ntului) a vaselor, sfeἨnicilor, lampadelor. 

 

9.4.5 Iluminarea cŁilor de circulaἪie trebuie sŁ fie de cel puἪin 20 lux pentru becurile 

incandescente Ἠi 40 lux ï pentru lŁmpile fluorescente. 

 

9.4.6 CerinἪele faἪŁ de obiectele de cult sunt prezentate ´n tabelul A.8, precum Ἠi ´n [2]. 

 

9.5 ClŁdiri Ἠi construcἪii memoriale 

 

9.5.1 Ċn clŁdirile Ἠi construcἪiile memoriale, la care se referŁ monumentele, pavilioanele 

memoriale - panteonuri, capele, muzee memoriale, trebuie sŁ fie ghidate conform cerinἪelor 

NCM C.01.06 Ἠi CP ʉ.01.02 ´n parte: 

- organizarea nodurilor de intrare; 

- cŁile de circulaἪie prin zonele destinate vizitatorilor;  

- abordŁri la locurile de odihnŁ Ἠi deservire suplimentarŁ;  

- aplicarea sistemelor informaἪionale, dispozitivelor Ἠi mijloacelor. 

CerinἪele pentru monumente se recomandŁ de aplicat ´n conformitate cu tabelul A.8. 

 

9.5.2 CŁile de circulaἪie ale vizitatorilor cu mobilitate redusŁ ´n sŁlile Ἠi spaἪiile memoriale 

sunt recomandate a fi accesibile. 

 

9.5.3 Ċn spaἪiile Ἠi sŁlile clŁdirilor Ἠi construcἪiilor memoriale, care asigurŁ o Ἠedere 

´ndelungatŁ a vizitatorilor, trebuie sŁ fie prevŁzute locuri de odihnŁ Ἠi locuri corespunzŁtor 

utilate pentru participanἪii de ritual pentru vizitatorii cu mobilitate redusŁ. 

 

9.5.4 Nu se recomandŁ de aplicat mijloace de informare, accesibile persoanelor cu 

dizabilitŁἪi, dar care creazŁ interferenἪŁ luminoasŁ Ἠi sonorŁ arhitecturei memorialului. 

 

 

10 ClŁdirile obiectelor pentru deservirea socialŁ Ἠi statalŁ 

 

10.1 Se recomandŁ de respectat cerinἪele privind accesibilitatea ´n clŁdirile instituἪiilor Ἠi 

´ntreprinderiilor, care includ ´n componenἪa sa sŁli de operare ´n numerar Ἠi care sunt 
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destinate pentru deservirea persoanelor cu dizabilitŁἪi Ἠi a altor grupuri de persoane cu 

mobilitate redusŁ. Acestea includ instituἪiile bancare (credit - financiare) Ἠi ´ntreprinderile 

serviciilor poἨtale. 

Ċn toate clŁdirile accesibile vizitatorilor cu mobilitate redusŁ, se recomandŁ sŁ se prevadŁ 

instalarea sistemului de recepἪie organizat pentru vizitatori, const©nd din: dispozitivul, care 

emite tichete cu indicarea ordinii de recepἪie; panouri de luminŁ deasupra uἨilor birourilor Ἠi 

ferestrelor corespunzŁtoare indic©nd numŁrul vizitatorului. 

Pentru confortul vizitatorilor cu mobilitate redusŁ trebuie de prevŁzut, de asemenea locuri 

specializate a transportului auto individual la parcare (parcaje temporare), zone de odihnŁ pe 

terenul instituἪiilor Ἠi ´ntreprinderilor, noduri sanitare, utilajul cŁrora trebuie sŁ corespundŁ 

cerinἪelor NCM C.01.06 Ἠi CP ʉ.01.02. 

 

10.2 Terenuri 

 

10.2.1 Accesibilitatea beneficiarilor cu mobilitate redusŁ (vizitatorii deserviἪi) se recomandŁ 

de asigurat ´n toate zonele Ἠi ´ncŁperile clŁdirilor urmŁtoarelor tipuri: 

ï clŁdirea (sediul) departamentelor BŁncii NaἪionale Ἠi a altor bŁnci comerciale, care 

deservesc persoanele fizice  

ï clŁdirea (´ncŁperea) sucursalelor departamentelor; 

ï spaἪii de subdiviziuni separate (birouri suplimentare, aparate de numerar, case de 

schimb valutar). 

 

10.2.2 Av©nd ´n vedere faptul cŁ ´nŁlἪimea terenului ´ngrŁdit trebuie sŁ fie de 2,5 m, soluἪia 

volumetric - spaἪialŁ Ἠi constructivŁ trebuie sŁ corespundŁ cerinἪelor de informare Ἠi 

comoditate pentru vizitatori prezentate ´n CP ʉ.01.02. 

 

10.2.3  Din fiecare cinci locuri ´ntr - o parcare deschisŁ pentru clienἪii bŁncilor (pentru fiecare 

loc de operare din salŁ) este preferabil sŁ se ofere un loc pentru utilizatorii cu dizabilitŁἪi. 

NumŁrul total de locuri specializate este determinat de sarcina de proiectare. 

 

10.2.4 IntrŁrile, inclusiv cele separate ´n biroul de trecere Ἠi ´n sala de autodeservire sunt 

recomandate de proiectat universale (adicŁ lu©nd ´n considerare folosirea tuturor categoriilor 

de utilizatori). 

 

10.2.5 La ´ncŁperile instituἪiilor bancare, ´n care admiterea clienἪilor este limitat de cerinἪele 

tehnologice) se recomandŁ de aplicat: 

blocul de case (sala de case Ἠi depozite) ale bŁncilor comerciale; 

blocul de operare (grupul de intrare al ´ncŁperilor, sala de operare Ἠi casele de numerar) al 

instituἪiilor BŁncii Sociale al Republicii Moldova Ἠi ale altor bŁnci, care deservesc persoanele 

fizice; 

ńcŁperi auxiliare Ἠi de deservire (camere pentru negocieri cu clienἪii Ἠi ´ntocmirea creditului, 

vestibul, avanvestibul, birou de ´nregistrare). 

 

10.2.6 CerinἪele faἪŁ de principalele ´ncŁperi de deservire pentru un astfel de grup de 

instituἪii (birouri operare, de numerar, de operare Ἠi de numerar, etc.) sunt prezentate ´n 

tabelul A.9. 
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10.2.7 CerinἪele privind proiectarea ´ncŁperilor de oficiu, precum Ἠi faἪŁ de ´ncŁperile de 

´ntocmire a creditelor Ἠi camerele de negocieri cu clienἪii - sunt analogice cerinἪelor faἪŁ de 

instituἪiile de management. 

 

10.2.8 SuprafeἪele din vestibul (inclusiv p©nŁ la zona de control), vestiar Ἠi camerele de 

pŁstrare ale bŁncilor comerciale trebuie sŁ se determine reuἨind din numŁrul de clienἪi ce se 

aflŁ ´n clŁdire la un moment dat, lu©nd ´n considerare obligatovitatea ´nsoἪirii acestora 

(persoane cu dizabilitŁἪi Ἠi vizitatori cu mobilitate redusŁ). Procentajul utilizatorilor specifici 

din numŁrul total de clienἪi se determinŁ de sarcina de proiectare. 

La proiectarea biroului de ´nregistrare pentru un grup autonom de spaἪii, zona de aἨteptare 

trebuie sŁ includŁ ´n calcul pentru fiecare loc de muncŁ cel puἪin douŁ scaune staἪionare 

(posibil pliabile) Ἠi o suprafaἪŁ de rezervŁ pentru posibila amplasare a fotoliului rulant (´n 

afara zonei de comunicaἪii). 

Ċn holul bŁncii, se recomandŁ de prevŁzut o cabinŁ universalŁ pentru clienἪii PMR. 

 

10.2.9 DacŁ existŁ casa specialŁ de operare (varianta "B"), se recomandŁ de mŁrit 

dimensiunile zonei de aἨteptare ´n baza calculului (m2): 8,0 + k Ĭ 8,0, unde k este un 

coeficient, care ia ´n considerare numŁrul contingentului special deservit la un momemnt dat 

(conform sarcinii de proiectare). 

Zonele de aἨteptare pentru clienἪi este preferabil sŁ fie utilate cu un sistem de inducἪie 

staἪionar general, dar cele de operare specializate - sŁ fie utilat cu sisteme de inducἪie cu 

ghidare ´ngustŁ (portabile). 

 

10.3 Ċntreprinderi de servicii poἨtale 

 

10.3.1 Accesibilitatea clŁdirilor pentru deservirea vizitatorilor ´n masŁ, inclusiv a persoanelor 

cu dizabilitŁἪi Ἠi a altor grupuri de persoane cu mobilitate redusŁ, se recomandŁ sŁ se 

asigure ´n: 

ï departamentele de legŁturŁ (´ntreprinderile centrale ale oraἨului sau raionului, care 
asigurŁ clienἪilor servicii de telegraf Ἠi de telefonie la distanἪŁ); 

ï noduri Ἠi departamente de legŁturŁ, inclusiv automatizate (urbane, raionale, rurale). 

Ċn afarŁ de clŁdirile instituἪiilor enumerate, cerinἪele de accesibilitate trebuie sŁ corespundŁ, 

de asemenea Ἠi sŁlilor de operare ale nodurilor de telefonie (cablu Ἠi comunicaἪii celulare), 

care deservesc utilizatorii individuali. Ċn sŁlile de operare trebuie sŁ fie prevŁzute cabine cu 

mijloace speciale instalate de comunicare pentru persoanele cu dizabilitŁἪi cu deficienἪe de 

auz (telefon text, fax, telefon cu amplificator de sunet). 

 

10.3.2 CerinἪele faἪŁ de proiectarea sŁlilor de operare sunt prezentate ´n pct. 10.10 Ἠi ´n 
tabelul A.9. 
 
10.3.3 Ċn afarŁ de sala de operare prin numerar, ´n zona de accesibilitate a vizitatorilor la 
´ntreprinderi, se recomandŁ de inclus: 

- intrare cu tambur (tip universal - pentru toate grupurile de vizitatori); 
- bariera (de vizitator) departamentului de livrare, combinatŁ la necesitate cu zona de 
pŁstrare individualŁ a publicaἪiilor de cotizare Ἠi a corespondenἪei; 
- punctul de negocieri (cu zonele cabinelor de telefoane interurbane, inclusiv automate Ἠi a 
celor de aἨteptare); 
- casa de schimb valutar Ἠi un chioἨcuri de v©nzŁri (dacŁ sunt prezente). 
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10.3.4 Se permite organizarea intrŁrii supravegheate a vizitatorilor ´n spaἪiul de serviciu 

(Ἠeful ´ntreprinderii, secἪiei sau sectorului) cu justificarea corespunzŁtoare. 

 

10.3.5 Departamentul de colete, combinat cu departamentul de v©nzŁri al ambalajului de 

colete, se recomandŁ de proiectat separat de sala de operare Ἠi cu intrarea de la stradŁ. 

 

10.4 ClŁdiri ale instituἪiilor de management 

 

10.4.1 Se recomandŁ de proiectat accesibile persoanelor cu dizabilitŁἪi toate tipurile de 

clŁdiri Ἠi ´ncŁperi ale instituἪiilor Ἠi organizaἪiilor legate de recepἪia (deservirea) populaἪiei Ἠi 

amplasate ´n clŁdiri cu structurŁ de birouri - oficii. Acestea includ: 

- organizaἪii administrative - comitete, administrare, departamente Ἠi subdiviziunile acestora, 

inclusiv organele de protecἪie socialŁ, departamentele de protecἪie a drepturilor 

consumatorilor, precum Ἠi prefecturile, municipalitŁἪile, etc.; 

- instituἪii juridice - legale - birouri Ἠi consultaἪii juridice, asociaἪii de avocaἪi, birouri notariale, 

companii de asigurŁri Ἠi fonduri; 

- servicii locative - (societŁἪi de administrare Ἠi altele); 

- inspecἪii fiscale Ἠi departamentele de vizŁ Ἠi de ´nregistrare;  

- organizaἪii pentru ocuparea forἪei de muncŁ ï centre ale forἪei de muncŁ, agenἪii de 

ocupare a forἪei de muncŁ. 

 

10.4.2 CerinἪele generale privind accesibilitatea principalelor grupuri de ´ncŁperi, ´n care are 

loc recepἪia vizitatorilor cu mobilitate redusŁ sunt: 

- amplasarea preferabilŁ a acestora la nivelul intrŁrii; 

- obligativitatea disponibilitŁἪii serviciului de informare; combinarea posibilŁ a serviciului de 

informare Ἠi a biroului de serviciu privind recepἪia (varianta "B"); 

- dacŁ existŁ ´ncŁperi de uz colectiv (sŁli de conferinἪŁ, sŁli de ἨedinἪŁ, etc.), este preferabilŁ 

amplasarea acestora nu mai sus dec©t al doilea nivel (etaj). 

Ċn clŁdirile adaptate ale instituἪiilor, ´n care are loc recepἪia populaἪiei, se permite alocarea 

unei pŁrἪi din spaἪiile, zonele sau locurile pentru deservirea specializatŁ a categoriilor de 

vizitatori cu mobilitate redusŁ, lu©nd ´n considerare posibila ´nsoἪire a acestora, (inclusiv 

persoanele cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante, persoanele cu deficienἪe de vedere), conform 

variantei òBñ. 

 

10.4.3 Zona (´ncŁperea) serviciului de informaἪii trebuie sŁ fie amplasat ´ntr - o apropiere 

directŁ Ἠi convenabilŁ de la intrarea ´n clŁdire. La amplasarea acesteia ´n hol, se recomandŁ 

de prevŁzut conform perimetrului zonei (benzii) de siguranἪŁ cu lŁἪimea de cel puἪin 1,5 m, 

care se separŁ de calea principalŁ de circulaἪie. 

 

10.4.4 Biroul recepἪiei de serviciu se amplaseazŁ la nivelul intrŁrii cu conexiune directŁ la hol 

´mpreunŁ cu zona de odihnŁ Ἠi de aἨteptare. Se recomandŁ de evidenἪiat obiectul cu 

mijloace de arhitecturŁ Ἠi design, care faciliteazŁ cŁutarea acestuia. Biroul este echipat cu 

mijloace de informare, care garanteazŁ volumul total de informaἪii despre tipurile Ἠi formele 

de servicii, regimul de lucru Ἠi amplasarea locurilor de deservire. De asemenea, trebuie de 

echipat biroul cu mijloace speciale pentru a comunica cu vizitatorii cu pierderea parἪialŁ sau 

totalŁ a auzului Ἠi a vizitatorilor cu pierderea parἪialŁ sau totalŁ a vederii. 

 

10.4.5 ĊncŁperile clŁdirilor administraἪiei Ἠi management: sŁli de recepἪie, sŁli de ἨedinἪŁ, sŁli 

de conferinἪe, vestibuluri, etc. trebuie utilate cu un sistem de inducἪie. 
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10.5 ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi ale organelor de protecἪie social 
 
10.5.1 Ċn clŁdirile organelor de protecἪie socialŁ cu excepἪia spaἪiilor cu destinaἪie generalŁ, 

se recomandŁ de asigurat accesul vizitatorilor cu mobilitate redusŁ ´n urmŁtoarele ´ncŁperi: 

ï biroul serviciului de informaἪii; 

ï birourile Ἠefilor (biroul recepἪiei de serviciu ); 

ï birourile salariaἪilor, care primesc vizitatori ´n departamentele de plŁἪi Ἠi servicii sociale; 

ï biroul avocatului Ἠi cabinetul medical (dacŁ este disponibil). 

ClŁdirile organelor de protecἪie socialŁ trebuie sŁ fie asigurate cu sisteme de ieἨire a 

informaἪiei operative (panou de citire, ecrane cu plasmŁ), informaἪii vizuale cu claritate 

sporitŁ Ἠi duplicarea sistemelor de avertizare tactile Ἠi sonore. 

 

10.6 ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi ale instituἪiilor judiciare Ἠi juridice  

10.6.1 Ċn cadrul grupului instituἪiilor judiciare, juridice Ἠi procuraturilor, cerinἪele de 

accesibilitate se extind primordial asupra consultanἪei juridice Ἠi birourilor notariale (ca 

instituἪii de acces deschis) Ἠi asupra sŁlilor de judecatŁ ´n instanἪe (cel puἪin una). 

Dimensiunea minimŁ a suprafeἪei ´ncŁperii (birou sau cabinŁ) pentru recepἪia individualŁ 

(pentru un loc de muncŁ) se recomandŁ de admis 12 m. 

 

10.6.2 ClŁdirile instanἪelor de judecatŁ Ἠi procuraturilor este raἪional de utilat suplimentar cu 

sisteme de inducἪie pentru persoanele cu deficienἪe de auz, respect©nd recomandŁrile 

generale ale NCM C.01.06 Ἠi CP ʉ.01.02. 

 

10.7 ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi ale serviciilor comunale 
 
10.7.1 Principalele tipuri de organizaἪii implicate ´n gestionarea, exploatarea Ἠi ´ntreἪinerea 

fondului locativ, precum Ἠi de asemenea este supus unei posibile vizite a categoriilor de 

persoane cu mobilitate redusŁ, care deservesc locatarii sunt: serviciile comunale, serviciile 

energetice, alimentare cu gaz, telefonie, radiotelefonie (celulare) Ἠi comunicaἪii prin cablu 

pentru deservirea privatŁ. O caracteristicŁ specificŁ a spaἪiilor Ἠi a clŁdirilor acestor instituἪii 

prezintŁ disponibilitatea sŁlilor de recepἪie colectivŁ (adicŁ o posibilŁ deservire individualŁ la 

mai multe locuri de muncŁ ´n acelaἨi timp). 

 

10.7.2 Ċn prezenἪa sŁlilor de operare din clŁdirile serviciilor comunale, precum Ἠi a 

inspecἪiilor fiscale, instituἪiilor de asigurŁri Ἠi de ocupare a forἪei de muncŁ, municipalitŁἪilor, 

prefecturilor, cerinἪele pentru acestea sunt adoptate ´n conformitate cu capitolul 10. 

 

10.7.3 Ċn cazul unei soluἪii longitudinale (de - a lungul frontului luminos) al blocului de 

´ncŁperi, format din douŁ birouri, de exemplu, Ἠefii instituἪiei, separate printr - o salŁ de 

recepἪie comunŁ, se recomandŁ: 

ï simetricŁ de la intrarea amplasŁrii uἨilor adiacente ´ncŁperilor (adicŁ trecere directŁ spre 

birouri); 

ï lipsa utilajului auxiliar Ἠi a mobilierului ´n zona cŁilor de comunicaἪii. 

 

10.7.4 Ċn spaἪiile de recepἪie pentru mai multe locuri de deservire se recomandŁ de fŁcut 

accesibile pentru vizitatorii cu mobilitate redusŁ: 

ï unul din locurile de deservire; 

ï mai multe locuri de deservire, aranjate ´ntr - o zonŁ comunŁ; 

ï totalmente zona vizitatŁ a ´ncŁperii (toate locurile de deservire). 
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11 ClŁdiri Ἠi ´ncŁperi pentru Ἠedere temporarŁ 

11.1 Camerele de odihnŁ de lungŁ duratŁ, camerele mamei Ἠi copiilor, ´n hotelele din 

apropierea gŁrilor trebuie amplasate separat de fluxurile principale de pasageri. 

Ċn hoteluri, ´ncŁperile de odihnŁ pentru pasageri trebuie sŁ fie prevŁzute cel puἪin 5% din 

camerele universale (dar nu mai puἪin de una) pentru toate categoriile de persoane cu 

dizabilitŁἪi. 

 

11.2 Parcarea ´n faἪa hotelurilor, motelurilor, etc. cu locurile marcate pentru autovehiculele 

persoanelor cu dizabilitŁἪi trebuie sŁ fie amplasate Ἠi decorate ´n conformitate cu cerinἪele  

NCM C.01.06. De la locul de parcare a automobilului p©nŁ la recepἪie prin intrarea principalŁ 

´n clŁdirea hotelului, trebuie sŁ fie prevŁzutŁ o cale de deplasare sigurŁ pentru PMR. 

PrezenἪa obstacolelor ´n calea deplasŁrii nu este permisŁ. 

Pentru clŁdirile cu intrŁri multiple trebuie sŁ fie prevŁzutŁ informaἪia cu privire la intrŁrile 

principale Ἠi la celelalte intrŁri accesibile, percepute din parcare. 

 

11.3 RecepἪia (locul administratorului) sau secἪia acesteia trebuie sŁ fie proiectatŁ lu©nd ´n 

considerare accesibilitatea oaspeἪilor ´n fotolii rulante, cu deficienἪe de auz Ἠi vedere. 

Ċn grupul de telefoane publice unul trebuie sŁ fie accesibil utilizatorului ´n fotoliu rulant Ἠi unul 

trebuie sŁ fie dotat pentru utilizarea persoanelor cu deficienἪe de auz. Aceste dispozitive 

trebuie sŁ fie marcate cu simbolurile corespunzŁtoare, precum Ἠi locaἪia administratorului de 

la recepἪie. 

 

11.4 Ċn ´ncŁperile utilate pentru PML, nu trebuie sŁ existe praguri. Este permisŁ o ´nŁlἪime 

a pragului de 0,015 õ 0,025 m. 

Planificarea numŁrului trebuie sŁ prevadŁ cel puἪin un loc pentru o ´ntoarcere completŁ Ἠi 

schimbarea direcἪiei de deplasare a persoanei cu dizabilitŁἪi ´n fotoliu rulant (Figura B.38). 

SpaἪiul pentru transbordarea persoanei cu dizabilitŁἪi din fotoliu rulant (de exemplu, pe un 

pat, pe scaunul de l©ngŁ masŁ, vas WC, etc.) se recomandŁ de prevŁzut lŁἪimea de cel puἪin 

0,9 m. 

 

11.5 LocaἪia mobilierului nu trebuie sŁ ´mpiedice accesul oaspetului ´n fotoliu rulant 

ferestre, perdele, precum Ἠi la panoul de control, care trebuie sŁ fie amplasat la ´nŁlἪimea de 

1,2 m de la nivelul pardoselei. 

Camerele trebuie sŁ fie utilate cu mobilier uἨor de exploatat. Garnitura trebuie sŁ fie estimatŁ 

astfel ´nc©t sŁ "prindŁ" cu un deget, dar nu de apucat cu m©na. 

Noptierele Ἠi mesele trebuie sŁ aibŁ spaἪiu pentru picioare de la pardosealŁ de cel puἪin  

0,23 m Ἠi ad©ncimea de cel puἪin 0,3 m. Alte mese trebuie sŁ aibŁ un spaἪiu liber pentru 

genunchi sub blat cu ´nŁlἪimea de cel puἪin 0,75 m Ἠi o ad©ncime de cel puἪin 0, 35 m. 

Trebuie sŁ se aplice paturi cu ´nŁlἪimea de 0,45 - 0,50 m de la pardosealŁ cu o carcasŁ, care 

are spaἪiu liber pentru picioare cu ´nŁlἪimea de cel puἪin 0,1 m. 

 

11.6 NumŁrul se recomandŁ de utilat cu un radiotelefon cu un receptor detaἨabil sau cu un 

cablu cu lungimea de 6,0 m. Acesta trebuie amplasat ´n limitele de atingere de la pat. 

Telefonul trebuie sŁ fie compatibil cu aparatul auditiv Ἠi sŁ fie prevŁzut cu un indicator de 

luminŁ pentru mesaje. Ċn scopuri de securitate se recomandŁ de prevŁzut un loc pentru 

instalarea receptorului telefonului portabil ´n grupul sanitar ´n limitele de atingere de la vasul 

WC. 
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Trebuie de utilizat televizoare, ´nzestrate cu decodoare de subtitrŁri Ἠi ceas cu radio, av©nd 

afiἨaje largi cu contrast ridicat. 

 

11.7 DacŁ existŁ internet - cafenea ´n hotel, aceasta trebuie sŁ fie accesibilŁ tuturor 

categoriilor PMR Ἠi sŁ ofere servicii de calculator accesibile tuturor vizitatorilor. 

Ċn internet - cafenele trebuie sŁ existe st©lpuri de informaἪii Ἠi case de numerar cu ´nŁlἪimea 

de 0,85 m Ἠi lŁἪimea de 1,0 m; camere automate de depozitare la o ´nŁlἪime de cel puἪin 

0,45 m Ἠi de maximum 1,2 m; mese de computer cu ´nŁlἪimea de 0,75 õ 0,85 m (unele pot 

avea ´nŁlἪime reglabilŁ); scaune cu ´nŁlἪimea de 0,45 - 0,5 m, inclusiv cu ´nŁlἪime reglabilŁ Ἠi 

reazem. 

 

O parte din computere trebuie sŁ fie echipate cu: un program de citire a textului pentru orbi, 

o mŁrire de imagine, un program de recunoaἨtere a vorbirii pentru traducerea textului, o 

tastaturŁ adaptatŁ, un mouse de computer adaptat. 
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Anexa ɸ 

(normativŁ) 

CerinἪe faἪŁ de clŁdiri Ἠi ´ncŁperi 

 

ʊabelul ɸ.1 ï CerinἪe faἪŁ de clŁdirile instituἪiilor de ´nvŁἪŁm©nt 
 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 IntrŁri, spaἪiul 
de comunicare 
Ἠi de recreere 
general al 
clŁdirii 

1.1 Urcare pe 
platforma verandei 
´n instituἪiile de 
´nvŁἪŁm©nt general 
Ἠi profesional primar 
ï conform planului 
´nclinat, ´n instituἪiile 
de ´nvŁἪŁm©nt 
mediu Ἠi superior, ´n 
centrele de 
recalificare - 
conform planului 
´nclinat sau cu 
ajutorul unui 
ascensor special 
 
1.2 PrezenἪa a cel 
puἪin a unui lift 
pentru studenἪii, 
care se deplaseazŁ 
´n fotolii rulante Ἠi cu 
tulburŁri ale 
sistemului 
cardiovascular Ἠi 
pulmonar 
 
1.3 DacŁ lŁἪimea 
coridorului este mai 
micŁ de 1,8 m, se 
recomandŁ de 
prevŁzut la fiecare 
10 - 15 m din 
lungimea 
coridorului, dar nu 
mai puἪin de unul pe 
coridor, a unui 
buzunar cu o 
ad©ncime de 1,8 m, 
lungimea - 3,0 m 

1.1 Liftul pentru 
elevii cu dizabilitŁἪi, 
ce se deplaseazŁ ´n 
fotoliu rulant, ´n 
instituἪiile de 
´nvŁἪŁm©nt general, 
precum Ἠi ´n 
instituἪiile de 
´nvŁἪŁm©nt 
profesional primar Ἠi 
mediu, trebuie sŁ fie 
prevŁzut ´ntr - un 
hol de ascensoare 
special cu acces 
limitat a celorlalἪi 
elevi 

1.1 Ċn vestibulile 
instituἪiilor de 
´nvŁἪŁm©nt trebuie 
de prevŁzut ceas Ἠi 
calendar electronic 

1.1 M©nile curente 
pe ´ngrŁdirile scŁri-
lor trebuie de prevŁ-
zut la o ´nŁlἪime de 
0,5 m (´n blocul cla-
selor primare); 0,7 
Ἠi 0,9 m. Diametrul 
m©nei curente este 
de 0,35 õ 0,45 m 
pentru clasele 
primare Ἠi 0,45 õ 
0,55 m pentru restul 
contingentului de 
elevi 

1.2 DacŁ scŁrile ve-
randei sunt 
proiectate fŁrŁ 
´ngrŁdire (cu 
cobor©re din douŁ 
sau trei pŁrἪi), 
acestea trebuie sŁ 
fie utilate cu m©ni 
curente fixate la 
suprafaἪa faἪadelor 
sau pe suporturi 
separate. 

1.3 Trebuie de pre-
vŁzut zone de odih-
nŁ pentru elevii cu 
dizabilitŁἪi: 3 õ 4 lo-
curi la fiecare 
recreaἪie, 5 - 6 
locuri ´n vestiarul de 
´mbrŁcŁminte 
exterioarŁ 
 
 

(continuare)



CP C.01.11:2018 

34 

ʊabelul ɸ.1 (continuŁ) 
 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

    1.4 Zonele pentru 
schimbarea ´mbrŁ-
cŁmintii elevilor cu 
dizabilitŁἪi ´n vestiar 
trebuie sŁ fie 
amplasate departe 
de trecerile de 
tranzit Ἠi sŁ aibŁ un 
echipament special: 
m©ni curente, 
scaune cu lŁἪimea 
de cel puἪin 0,4 m, 
rafturi Ἠi c©rlige 
pentru genἪi Ἠi 
haine, locuri de 
Ἠedere Ἠi schimbare 
a ´mbrŁcŁmintei. Ċn 
apropiere trebuie de 
prevŁzut celule 
individuale pentru 
pŁstrarea obiectelor 
personale Ἠi a 
manualelor. 

1.5 La grupurile de 
´ncŁperi de intrare 
trebuie de prevŁzut 
telefoane-automate, 
alte dispozitive de 
comunicaἪii externe 
Ἠi interne bidirecἪio-
nale. Telefoanele-
automate trebuie 
montate la 
´nŁlἪimea (p©nŁ la 
numŁrul de apel) nu 
mai mare de  
0,85 m. 

2 Principalele 
´ncŁperi de 
´nvŁἪŁm©nt 

2.1 Toate locurile de 
studii pentru elevii 
cu dizabilitŁἪi trebuie 
sŁ fie utilate cu 
mese individuale  
2.2 Locurile pentru 
elevii cu deficienἪe 
de vedere trebuie sŁ 
aibŁ acces liber din 
douŁ pŁrἪi 

2.1 Fixarea 
staἪionarŁ este 
necesar de prevŁzut 
pentru mesele de 
lucru Ἠi mesele 
pentru servirea 
mesei, scaune, 
Ἠevaleturi, paturi ´n 
dormitoare, etc. 
pentru elevii cu  

2.1 Locurile de 
studii pentru elevii 
cu dizabilitŁἪi trebuie 
sŁ fie amplasate ´n 
mod identic ´n 
´ncŁperile de studii 
de acelaἨi tip  
dintr - o instituἪie de 
´nvŁἪŁm©nt 
 

2.1 Ċn zonele locuri-
lor de studii 
speciale pentru 
elevii cu tulburŁri 
ale aparatului 
locomotor Ἠi 
nevŁzŁtori, trebuie 
de prevŁzut spaἪiu 
suplimentar pentru 
pŁstrarea  

 
(continuare)
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ʊabelul ɸ.1 (continuŁ) 
 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 2.3 Ċn instituἪiile de 
´nvŁἪŁm©nt general 
trebuie de prevŁzut 
3 locuri pentru 
pregŁtirea potenἪialŁ 
a elevilor cu 
dizabilitŁἪi, cu 
tulburŁri ale 
aparatului locomotor 

2.4 Ċn atelierele 
instituἪiilor de 
´nvŁἪŁm©nt 
profesional pentru 
elevii, ce se depla-
seazŁ ´n fotolii 
rulante, lŁἪimea 
pasajului liber, 
precum Ἠi distanἪa 
dintre maἨini trebuie 
sŁ fie admisŁ cel 
puἪin 1,6 m 

tulburŁri ale 
aparatului 
locomotor. Paturile 
´n dormitoare Ἠi 
locurile de studii din 
laboratoarele Ἠi 
atelierele 
experimentale 
trebuie sŁ fie utilate 
cu suporturi de 
sprijin 

2.2 Zona locurilor 
speciale de studii ´n 
´ncŁperile de ´nvŁἪŁ-
m©nt trebuie sŁ fie 
alocatŁ din 
suprafaἪa totalŁ a 
´ncŁperilor cu o 
texturŁ de relief sau 
cu o acoperire de 
covor pe suprafaἪa 
pardoselei 

2.3 Ċn spaἪiile 
multifuncἪionale 
(grup de zi prelungit, 
ateliere cu diferite 
tipuri de activitŁἪi, 
sŁli de cluburi Ἠi sŁli 
de cercuri creative, 
etc.) trebuie sŁ fie 
prevŁzute 
indicatoare de 
informare cu privire 
la amplasarea, 
zonelor conform 
tipului de activitate 

mijloacelor 
individuale de 
reabilitare ´n timpul 
deplasŁrii, a 
mijloacelor 
individuale de 
compensare, a 
bunurilor personale 

2.2 Locurile de 
studii pentru elevii 
cu deficienἪe de auz 
Ἠi de vedere trebuie 
sŁ aibŁ iluminat 
local suplimentar la 
locul de muncŁ. Ċn 
sala de studii, 
aceste locuri trebuie 
sŁ fie amplasate 
situate ´n primele 
r©nduri Ἠi l©ngŁ 
fereastrŁ 

2.3 Locurile de 
studii pentru elevii 
cu deficienἪe de auz 
(slab auzitori) 
trebuie sŁ fie 
echipate cu 
dispozitive 
electroacustice, 
cŁἨti individuale, 
dar ´n auditoriile de 
cursuri ale 
instituἪiilor de 
´nvŁἪŁm©nt 
profesional ï ´n 
plus, echipamente 
surdo-tehnice 

2.4 De-a lungul sec-
Ἢiunilor libere ale 
pereἪilor din zona 
accesibilŁ a sŁlii de 
studii, se 
recomandŁ de 
prevŁzut suport de 
sprijin la ´nŁlἪimea 
0,5 m Ἠi 0,7 m - ´n 
spaἪiile claselor 
primare; 0,7 m Ἠi 
0,9 m ï pentru 
restul contingentului 
de elevi 

 
(continuare)
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ʊabelul ɸ.1 (continuŁ) 
 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

3 SŁli pentru 
lecἪiile de 
educaἪie fizicŁ, 
piscine, 
vestiare, duἨuri 

3.1 Pe suprafaἪa 
sŁlii de sport sau 
´ntr - o ´ncŁpere 
separatŁ trebuie de 
prevŁzut spaἪiu 
(liber sau cu 
echipament special 
de antrenament) 
pentru studiile 
elevilor cu 
dizabilitŁἪi, care nu 
au contraindicaἪii 
faἪŁ de lecἪiile de 
educaἪie fizicŁ 

3.1 Vestiarul, duἨul 
Ἠi grupul sanitar ´n 
sala de educaἪie fizi-
cŁ pentru studenἪii 
cu dizabilitŁἪi cu tul-
burŁri ale aparatului 
locomotor trebuie sŁ 
fie prevŁzut 
complex separat de 
´ncŁperi cu utilaj 
corespunzŁtor  

3.2 Ċntr -o zonŁ 
specialŁ a sŁlii de 
educaἪie fizicŁ sau 
´ntr-o ´ncŁpere 
specialŁ pentru 
studii ´n instituἪiile 
de ´nvŁἪŁm©nt 
general ale 
persoanelor cu 
dizabilitŁἪi, trebuie 
sŁ se prevadŁ 
ĂpereἪi moi" pentru a 
proteja ´mpotriva 
traumelor 

 3.1 Ċn instituἪiile de 
´nvŁἪŁm©nt ´n 
vestiarele din sala 
de educaἪie fizicŁ Ἠi 
piscinŁ pentru elevii 
cu dizabilitŁἪi 
trebuie de prevŁzut 
un vestiar izolat cu 
un duἨ Ἠi toaletŁ 

 
 
 
 
 

ʊʘbelul ɸ.2 - CerinἪe privind formarea unui mediu accesibil faἪŁ de instituἪiile curativ-
profilactice 

 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 Terenuri 1.1 Departamentele 

de recepἪie, centrele 

de traumatologie Ἠi 

policlinicile trebuie sŁ 

fie situate ´n apro-

pierea intrŁrii 

principale pe teren 

  1.1 Alegerea 

plantelor pentru 

grŁdinŁ Ἠi parc 

trebuie sŁ ia ´n 

considerare combi-

naἪia dintre natura 

efectului terapeutic 

al plantei 

(aromoterapia, etc.) 

 

(continuare)
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ʊʘbelul ɸ.2 (continuŁ) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

2 IntrŁri ´n 

clŁdire 

2.1 Centrul de 

traumatologie, sala de 

boli infecἪioase Ἠi 

departamentul de 

recepἪie trebuie sŁ 

aibŁ intrŁri exterioare 

autonome accesibile 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi 

2.2 Tamburul exterior 

al uneia dintre boxele 

departamentului de 

boli infecἪioase 

trebuie sŁ fie 

proiectat pentru 

accesibilitatea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi 

2.1 Abordarea 

ambulanἪei ´n 

zona de recepἪie 

trebuie sŁ fie 

separatŁ de calea 

pietonalŁ 

2.1 IntrŁrile pentru 

pacienἪi Ἠi pentru vi-

zitatori trebuie sŁ 

aibŁ informaἪii 

vizuale, tactile, 

radio Ἠi acustice, 

care sŁ indice 

grupurile de 

´ncŁperi, care pot fi 

acesate prin 

aceastŁ intrare 

 

3 ComunicaἪii ´n 

interiorul clŁdirii 

3 LŁἪimea coridoare- 

lor utilizate pentru 

aἨteptare trebuie sŁ 

fie de cel puἪin 3,2 m 

pentru poziἪionarea 

pe ambele pŁrἪi a 

birourilor,pentru 

poziἪionare 

unilateralŁ - de cel 

puἪin 2,8 m 

3.1 Deschiderea 

uἨilor este raἪional 

sŁ se recomande 

´n interiorul 

´ncŁperilor 

medicale Ἠi 

profilactice 

3.1 Holurile de lifturi 

trebuie sŁ aibŁ un 

design decorativ 

sau de culoare 

diferit pe fiecare 

etaj, facilit©nd 

orientarea 

pacientului 

3.1 Ascensoarele 

pentru spitale 

destinate pacienἪilor 

trebuie sŁ aibŁ m©ni 

curente Ἠi scaune 

pliabile necesare 

conform GOST-ului, 

dispozitive de 

informare, precum Ἠi 

un afiἨaj de text 

pentru comunicarea 

cu dispecerul 

4 Vestibul   4.1 Biroul de 

informaἪii trebuie 

amplasat ´n 

apropierea intrŁrii Ἠi 

trebuie sŁ fie dotat 

cu mijloace media 

vizuale Ἠi mijloace 

de informare radio 

4.2 Ċn calea de 

deplasare a 

pacientului, se 

recomandŁ de insta-

lat m©ni curente 

montate pe perete,  

inclusiv pe 

coridoarele 

departamentelor de 

saloane  

 

(continuare)
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ʊʘbelul ɸ.2 (continuŁ) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

5 ĊncŁperi de 

diagnosticare 

medicale 

5.1 Nu mai puἪin de 

unul din 

compartimentele sŁlii 

pentru bŁi terapeutice 

Ἠi de nŁmol, 

incluz©nd un vestiar, 

trebuie sŁ fie adaptat 

persoanei cu 

dizabilitŁἪi ´n fotoliu 

rulant 

5.2 Punctul de 

traumatologie trebuie 

sŁ fie amplasat la 

primul etaj 

 

 

5.1 Ċn sŁlile de 

fizioterapie, ´n 

calitate de 

´ngrŁdiri, ce 

direcἪioneazŁ Ἠi 

restricἪioneazŁ 

miἨcarea, trebuie 

de aplicat 

dispozitive Ἠi 

materiale, ce 

faciliteazŁ loviturile 

5.1 Zonele 

funcἪionale ale 

departamentului 

este necesar de 

alocat planificat Ἠi 

de semnificat prin 

mijloace vizuale, 

tactile Ἠi acustice  

5.2 Pentru 

orientarea 

persoanelor cu 

deficienἪe de vedere 

Ἠi a celor cu auz ´n 

zonele de aἨteptare 

ale procedurilor Ἠi 

recepἪiei, medicii 

trebuie sŁ folosescŁ 

 material, ce absorb 

zgomotul 

5.1 Ċn zonele de 

aἨteptare Ἠi de 

odihnŁ trebuie sŁ fie 

utilizate tehnici de 

design interior, care 

au un efect calmant 

asupra pacienἪilor  

5.2 BŁile pentru 

tracἪiune subacvaticŁ 

trebuie sŁ fie 

echipate cu 

ascensoare pentru 

permutarea 

persoanei cu dizabi-

litŁἪi din cada de baie 

´ntr - o poziἪie 

orizontalŁ 

 
 

ʊabelul ɸ.3 - CerinἪe faἪŁ de construcἪiile Ἠi platformele sportive de instruire Ἠi 
antrenament utilizate de persoanele cu dizabilitŁἪi 

 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 ConstrucἪii 

pentru atletism 

1.1 Pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi trebuie 

sŁ fie accesibile: 

peste pentru 

alergat ´n jurul 

cercului Ἠi ´n linie 

dreaptŁ, locuri 

pentru ´mpingere Ἠi 

aruncare (miez, 

disc, suliἪŁ), locuri 

pentru sŁrituri ´n 

lungime Ἠi ´nŁlἪime 

1.2 Traseul pentru 

alergat ´n linie 

dreaptŁ de 100 m  

1.1 Limitele construc-

Ἢiilor plane trebuie 

eliminate de la orice tip 

de obstacol cu cel 

puἪin 3 m 

1.2 Benzile de 

orientare trebuie sŁ 

aibŁ o lŁἪime de cel 

puἪin 2 m ´n jurul 

pistelor pentru alergat 

sau alergat ´nainte de 

sŁrituri 

1.3 Ċn jurul pistei de 

alergare din partea 

locurilor de spectatori, 

trebuie prevŁzutŁ o  

1.1 Banda de 

orientare de-a lungul 

perimetrului pistei de 

alergare trebuie sŁ 

difere ´n funcἪie de 

materialul de 

acoperire al pistei de 

alergare (gazon-

pŁm©nt, gazo-

nacoperire sinteticŁ) 

1.2 Pentru orientarea 

sŁriturilor ´n lungime 

de la 4 m de 

marginea gropii, este 

necesarŁ o bandŁ 

texturatŁ  

1.1 Cotiturile pistei 

de alergare 

trebuie indicate 

prin modificarea 

texturii (culoarea 

stratului de 

acoperire) la o 

distanἪŁ de cel 

puἪin 2,4 m de la 

´nceputul cotiturii 

1.2 Tipurile de 

echipament 

standard trebuie 

de completat cu 

echipament 

special pentru  

(continuare)
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ʊabelul ɸ.3 (continuŁ) 
 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 trebuie sŁ aibŁ o 

zonŁ de start cu 

lungimea de 5 m Ἠi 

o zonŁ de finiἨ cu 

lungimea de 25 m 

bandŁ de siguranἪŁ cu 

o lŁἪime de cel puἪin  

1 m, iar ´n afara 

acesteia un spaἪiu de 

cel puἪin 3 m lŁἪime 

pentru poziἪionarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante 

1.4 Pista de alergare ´n 

linie dreaptŁ se 

izoleazŁ de la pista de 

alergare ´n cerc 

1.5 DiferenἪele de relief 

trebuie sŁ fie marcate 

prin creἨterea sau 

scŁderea m©nii curente 

direcἪionate 

1.6 Securitatea 

´mpotriva 

traumatismelor este 

asiguratŁ prin utilizarea 

de garduri cu o 

´nŁlἪime  

de 1 õ 1,2 m din plasŁ 

metalicŁ, lemn, gard 

viu, organizarea 

drenajului 

1.3 Pentru efectuarea 

sŁriturilor ´n lungime, 

zona de decolare tre-

buie sŁ fie evidenἪiatŁ 

printr - o suprafaἪŁ de 

texturŁ 

1.4 Bara Ἠi st©lpii  

pentru efectuarea 

sŁriturilor ´n ´nŁlἪime 

trebuie sŁ fie colorate, 

contrastante 

1.5 Traseul Ἠi zonele 

pentru exerciἪii trebuie 

sŁ fie desemnate cu 

ajutorul sistemului de 

informare pentru nevŁ-

zŁtori, precum Ἠi indica-

toare clare Ἠi bine 

evidenἪiate pentru  

ceilalἪi ocupanἪi 

1.6 Acoperirea supra-

feἪelor de start Ἠi finiἨ 

trebuie sŁ fie uniformŁ 

conform materialului, 

dar sŁ se diferenἪieze 

´n funcἪie de texturŁ de 

la acoperirea pistei. 

Linia de start trebuie sŁ 

fie texturatŁ 

1.7 Cotiturile pistelor 

trebuie de semnificat 

prin modificarea calitŁἪii 

Ἠi texturii stratului de 

acoperire 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi  

1.3 Trecerile 

pietonale Ἠi 

pistele de 

alergare trebuie 

sŁ fie prevŁzute 

cu m©ni curente 

directoare 

2 Terenuri de 

joacŁ pentru copii 

2.1 SuprafaἪa 

terenurilor estimatŁ 

pentru un copil cu 

dizabilitŁἪi trebuie 

sŁ fie de cel puἪin 

5-7 m2 (p©nŁ la 4 

ani), 7-10 m2 (p©nŁ 

la 7 ani), 10-12 m2 

(p©nŁ la 11 ani) 

2.1 Echipamentele de 

joc trebuie sŁ fie 

vopsite ´n culori 

contrastante, 

pronunἪate ale 

suprafeἪelor terenului, 

alegerea corectŁ a 

acoperirilor pentru 

diverse activitŁἪi 

2.1 Pe piste sunt 

instalate indicatoare 

clare de direcἪionare la 

terenul de joacŁ cu 

echipamente staἪionare 

de jocuri  

2.2 Pe perimetrul 

terenurilor de joacŁ 

trebuie sŁ se prevadŁ 

benzi de orientare cu o 

lŁἪime de cel puἪin  

1,5 m  

2.1 Este 

necesarŁ 

´mpŁrἪirea 

suprafeἪei 

terenului conform 

grupurilor de 

v©rstŁ, aloc©nd o 

zonŁ pentru 

copiii de v©rstŁ 

preἨcolarŁ  

2.2 Terenurile 

complexe pentru 

petrecerea 

timpului liber al  

(continuare)
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ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

    copiilor trebuie sŁ 

fie formate din 

zone: dispozitive 

de sport Ἠi joacŁ, 

piscine cu nisip, 

jocuri sportive 

3 Terenuri pentru 

jocuri de educaἪie 

fizicŁ Ἠi sport 

 3.1 Ċn jurul terenurilor 

de joacŁ trebuie de or-

ganizat benzi de sigu-

ranἪŁ de-a lungul latu-

rilor lungi de cel puἪin 

 2 m lŁἪime, dar 

conform laturilor scurte 

- cel puἪin 3 m. Pe 

terenurile de tenis, 

zona de siguranἪŁ 

trebuie sŁ fie mŁritŁ 

conform laturilor lungi 

p©nŁ la 4 m, conform 

celor scurte - p©nŁ la  

6 m 

3.1 Terenurile trebuie 

sŁ fie izolate de la cŁile 

de comunicaἪie Ἠi 

spaἪiile, dacŁ sunt 

disponibile informaἪii 

necesare  

3.2 Ċn jurul terenului de 

joacŁ pentru cea mai 

mare dimensiune se 

recomandŁ instalarea 

benzilor tactile de 

informare. Pentru 

orientarea orbilor se 

folosesc balize sonore 

 

4 SŁli pentru 

activitŁἪi fizice, 

profilactice Ἠi 

sportive 

4.1 Dimensiunile 

sŁlilor sunt atribuite 

conform celei mai 

mari dimensiuni a 

terenului reieἨind 

din activitŁἪile 

preconizate, lu©nd 

´n considerare 

suprafeἪele zonelor 

de informare Ἠi 

orientare  

4.2 Ċn sŁlile pentru 

tenis de masŁ se 

recomandŁ de 

prevŁzut o zonŁ cu 

dimensiuni de cel 

puἪin 9 Ĭ 4,5 m 

pentru o singurŁ 

masŁ  

4.3 La aranjarea 

utilajului ´n sŁlile de 

antrenament este 

necesar sŁ se ia ´n 

considerare 

trecerile pentru per- 

soanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante 

4.1 Ċn jurul terenurilor 

de joacŁ Ἠi a 

echipamentului sportiv 

´n sŁli trebuie de 

prevŁzut zone de 

siguranἪŁ 

4.2 PereἪii sŁlilor 

trebuie sŁ fie absolut 

netezi, fŁrŁ 

proeminenἪe 

4.3 Toate detaliile de 

fixare ale utilajului, 

regulatoarelor, 

´ntrerupŁtoarelor 

electrice trebuie sŁ fie 

instalate ´n acelaἨi 

plan cu suprafaἪa 

pereἪilor sau ´ngropate  

4.4 Se recomandŁ o 

tapiἪare moale a 

pereἪilor la o ´nŁlἪime 

de 3 m ´n sŁlile pentru 

lecἪii de batutŁ Ἠi la o 

´nŁlἪime de 2 m - ´n 

sŁlile de gimnasticŁ Ἠi 

lupte  

4.1 Pentru instruirea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi cu deficienἪe 

de vedere ´n sŁlile de 

gimnasticŁ, pistele 

tactile de informare 

sunt recomandate de 

aranjat ´n jurul zonelor 

aparatelor, zonelor 

pentru exerciἪii libere, 

zonelor pentru 

efectuarea sŁriturii de 

sprijin 

4.2 Volumele sŁlilor 

trebuie sŁ fie minim 

necesare pentru a 

facilita orientarea  

4.3 Pentru 

indicatoarele, 

marcajele Ἠi alte repere 

din salŁ, se recomandŁ 

o combinaἪie de 

albastru, negru, roἨu Ἠi 

alb sau galben cu 

culori negre. Cu 

culoare trebuie sŁ se  

evidenἪieze, de 

asemenea, elementele 

4.1 Pentru jocurile 

sportive ale 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante trebuie sŁ 

fie utilzate sŁli cu 

acoperire 

abrazivŁ, cu 

arcuri, din 

materiale sintetice. 

Trebuie sŁ se 

ad©nceascŁ m©na 

curentŁ, cu care 

se echipeazŁ sala 

pentru instruirea 

orbilor ´ntr-o niἨŁ 

din perete 

4.2 Pentru jocurile 

sportive ale 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi cu 

deficienἪe de 

vedere, suprafaἪa 

pardoselei trebuie  

(continuare)
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ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

   de inventar Ἠi de utilaj 

(mingi roἨii, greutŁἪi 

albastre, verzi, etc.) 

4.4 Pentru ocupaἪiile 

persoanelor cu 

pierdere totalŁ sau 

parἪialŁ a vederii, se 

recomandŁ utilizarea 

terenurilor Ἠi zonelor 

separate alocate ´n 

sŁlile multisecἪionale, 

numai dacŁ acestea 

sunt prevŁzute cu 

izolaἪie acusticŁ. 

Ċn sŁlile de sport 

folosite de nevŁzŁtori, 

se recomandŁ tavane 

acustice pentru a 

facilita primirea 

informaἪiei sonore 

sŁ fie ideal dreaptŁ 

Ἠi netedŁ, 

 limitele terenurilor  

de joacŁ sunt 

indicate de benzile 

reliefate ´ncleiate 

4.3 La alegerea 

materialului pentru 

pardosealŁ Ἠi 

pereἪi, este necesar 

sŁ se ἪinŁ seama 

de nevoile 

diferitelor grupuri de 

utilizatori, inclusiv 

de persoanele cu 

dizabilitŁἪi  

4.4 La pereἪii sŁlii 

trebuie sŁ fie 

amenajatŁ o bancŁ 

pliabilŁ pentru 

odihnŁ 

4.5 Este necesar 

aplicarea culorilor 

curate, care nu 

depind de calitatea 

iluminatului. Pentru 

pardosealŁ Ἠi pereἪi 

- culori contrastante 

(albastru-galben). 

Culorile roἨii, 

portocalii trebuie 

utilizate numai ´n 

zonele de Ἠedere 

de scurtŁ duratŁ 

(p©nŁ la 10 minute) 

ï la aparatele de 

antrenament 

individuale 

 
(continuare)
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ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

5 Piscine de ´not, 

bŁi 

5.1 SŁlile bŁilor 

piscinelor 

accesibile 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi trebuie, 

de regulŁ, sŁ fie 

extinse ń 

comparaἪie cu 

dimensiunile stan-

dard datoritŁ 

creἨterii lŁἪimii 

traseelor de ocolire 

Ἠi datoritŁ zonelor 

pentru amplasarea 

echipamentului 

auxiliar suplimentar 

5.2 Pasajul de 

ocolire pe 

perimetrul bŁii 

trebuie sŁ fie de cel 

puἪin 2 m ´n cele 

acoperite Ἠi 2,5 m 

´n bŁile deschise  

5.3 Pasajul din 

partea noptierelor 

Ἠi a ieἨirilor din 

vestiare trebuie sŁ 

aibŁ o lŁἪime de cel 

puἪin 3,5 m 

5.4 LŁἪimea scŁrii 

pentru cobor©re ´n 

apŁ trebuie sŁ fie 

de cel puἪin 0,9 m  

5.5 Ċn locul bŁilor 

pentru picioare la 

ieἨirea din vestiare 

´n sala piscinii se 

recomandŁ de 

utilizat covoraἨe 

´mbibate cu 

antiseptic 

5.1 De-a lungul pereἪi-

lor piscinei pel perimet-

rul pasajului de ocolire 

se recomandŁ de 

instalat o m©nŁ curentŁ 

continuŁ la o ´nŁlἪime 

de 0,9 m de la 

pardosealŁ 

5.2 Marginea piscinei 

de-a lungul ´ntregului 

perimetru trebuie sŁ se 

distingŁ printr-o  

bandŁ av©nd o culoare 

contrastantŁ ´n raport 

cu pasajul de ocolire 

5.3 Pentru acoperirea 

pasajului de ocolire 

trebuie sŁ se utilizeze 

ἪiglŁ cu rugozitate. 

Ċnclinarea spre scarŁ 

0,01 õ 0,02 

5.4 Pentru siguranἪa 

cobor©rii ´n apŁ a per-

soanelor cu dizabilitŁἪi, 

a cŁror mobilitate 

depinde ´n ´ntregime 

de dispozitivele 

ortopedice, este 

necesar sŁ se instaleze 

un jgheab sau a unor 

ascensoare speciale. 

Jgheabul poate fi 

instalat la o ´nŁlἪime de 

0,5 m deasupra pasa-

jului de ocolire. 

Planurile ´nclinate pot fi 

instalate pe pasajul de 

ocolire, fixate de tavan 

sau de perete. 

5.5 Ad©ncimea pisci-

nelor trebuie sŁ fie ´n 

limitele: 

0,6 õ 0,85 m, pentru 

bŁile curativ-

terapeutice de  

6 Ĭ 12 m;  

5.1 Piscine, unde 

existŁ oportunitŁἪi 

pentru sportivii orbi, 

pe pasajele de 

ocolire Trebuie sŁ se 

prevadŁ benzi tactile 

speciale pentru 

informare Ἠi 

orientare. LŁἪimea 

benzilor de orientare 

pentru bŁile deschise 

- nu mai micŁ de 1,2 

m. DupŁ aceasta 

trebuie sŁ se 

prevadŁ o ´ngrŁdire 

de avertizare cu o 

m©nŁ curentŁ la o 

´nŁlἪime de cel puἪin  

1 m. 

5.2 Marcajul de 

avertizare ´n culoare 

trebuie sŁ se 

gŁseascŁ la intrŁrile 

Ἠi ieἨirile din piscinŁ, 

pe marginea 

bordului, pe 

centrarea trampelor, 

pe masa de pornire 

Ἠi de-a lungul 

marginii treptelor ´n 

piscinŁ 

5.3 Pentru a obἪine 

informaἪii de sunet 

diferite Ἠi pentru a 

reduce nivelul de 

zgomot, se 

recomandŁ utilizarea 

unui plafon acustic 

perforat sau 

stratificat 

5.1 La marginea 

exterioarŁ a 

pasajului de ocolire 

este necesar 

trebuie de prevŁzut 

instalarea bŁncilor 

staἪionare cu o 

´nŁlἪime de 0,5 m 

5.2 Pe suprafaἪa 

pasajului de ocolire 

trebuie sŁ fie 

prevŁzute locuri 

pentru pŁstrarea 

fotoliilor rulante 

5.3 Ċn capŁtul 

ad©nc al bŁii 

trebuie sŁ se 

instaleze o scarŁ 

linŁ cu 

dimensiunile, de cel 

puἪin: scŁri - 0,14 m 

Ἠi trepte - 0,3 m. 

Se recomandŁ de 

instalat scara ´n 

afara cŁzii. Scara 

trebuie sŁ aibŁ 

balustrade 

staἪionare 

5.4 Pentru ´notul 

curative -profilactic 

se recomandŁ cŁzi 

de baie fŁrŁ borduri 

cu grile la nivelul 

pasajului de 

ocolire. 

Ċn bŁi terapeutice Ἠi 

curativ-profilactice, 

precum Ἠi ´n bŁile 

pentru copii, ´ndin 3 

pŁrἪi se instaleazŁ 

scopuri motoare de 

sŁnŁtate, precum Ἠi 

´n bŁile de copii, se  

instaleazŁ bord cu 

´nŁlἪimea de  

0,65 m. 
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ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 5.6 Toate 

planurile ´nclinate 

aplicate ´n sala 

piscinei trebuie sŁ 

aibŁ pante nu mai 

mari de 1:20 

5.7 BŁile 

terapeutice 

trebuie sŁ fie 

echipate cu 

dispozitive de 

suspendare ´n 

miἨcare 

0,7 õ 1,0 m, pentru bŁi 

´n formŁ liberŁ pentru 

copii 6-12 ani 0,6- 

1,35 m, pentru 

instruirea copiilor a  

´notului cu o 

dimensiune a bŁii de   

6 Ĭ 1 0 m; 

0,8 õ 1,35 m, pentru 

instruirea adulἪilor a 

´notului cu o dimensiu-

ne a bŁii de 8Ĭ16,6 m; 

1,2 õ 1,45 m, pentru 

´not curativ-profilactic 

cu o dimensiune a bŁii 

de 25 Ĭ 11 m 

 Pe o parte lungŁ a 

bŁii, nivelul 

pasajului de ocolire 

trebuie sŁ fie 

cobor©t pentru 

munca medicului 

sau a instructorului. 

Ċn locul intrŁrii 

libere a persoanei 

cu dizabiltŁἪi ´n 

apŁ, bordul trebuie 

sŁ fie la nivelul apei 

6 Vestiare, duἨuri Ἠi 

grupuri sanitare 

 

6.1 Dimensiunea 

trecerii dintre bŁn-

cile ´n vestiare tre-

buie sŁ fie de cel 

puἪin 1,8 m 

6.2 Cabinele 

individuale pentru 

schimbarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi, care 

utilizeazŁ fotolii 

rulante trebuie sŁ 

fie prevŁzute 

dimensiuni 

majorate: 2Ĭ2 m. 

Aceste cabine 

trebuie sŁ fie 

accesibile din ´n-

cŁperile 

vestiarelor 

comune, ele pot fi, 

de asemenea, tre-

cŁtoare cu ieἨire 

directŁ ´n salŁ 

6.3 NumŁrul de 

cabine de duἨ 

pentru persoanele 

cu dizabilitŁἪi 

trebuie sŁ  

 6.1 Zonele pentru 

schimbare a 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n 

vestiarele comune 

sunt recomandate de 

a fi indicate prin 

marcare special, 

precum Ἠi separate 

din punct de vedere 

vizual de restul 

´ncŁperii prin mobilier 

Ἠi utilaj 

6.1 Este necesar 

de instalat un 

podium sau o 

bancŁ insularŁ cu 

lungimea de 3 m, 

lŁἪimea de  

0,7-0,9 m Ἠi 

´nŁlἪimea de  

0,5 m pentru 

posibilitatea de 

schimbat culcat. 

Se permite 

instalarea bŁncii 

extinse (cu o lŁἪime 

de cel puἪin 0,6 m) 

de-a lungul unuia 

dintre pereἪii 

vestiarului. 

6.2 Ċn spaἪiile 

vestiarelor 

"familiale" trebuie 

de prevŁzut un duἨ 

Ἠi un grup sanitar 

autonom accesibile 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi 
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ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 se admitŁ din 

calculul - o grilŁ de 

duἨ pentru 3 

ocupanἪi cu 

dizabilitŁἪi, dar nu 

mai puἪin de una. 

   

7 Sala de prim 

ajutor medical 

7.1 Acces direct 

din bŁile Ἠi sŁlile 

de sport ale 

piscinelor 

  7.1 Trebuie sŁ se 

prevadŁ grup 

sanitar accesibil 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi 

 

ʊʘbelul ɸ.4 ï CerinἪe faἪŁ de construcἪiile sportive demonstrative (stadioane, sŁli de 
sport Ἠi agrement) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 Locuri 

pentru 

spectatori ´n 

tribune 

1.1 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi la 

stadioane trebuie sŁ 

fie prevŁzute at©t ´n 

tribune, c©t Ἠi ´n faἪa 

tribunelor la nivelul 

miezului sportiv. 

1.2 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n sŁlile 

de sport Ἠi de 

agrement trebuie sŁ 

fie prevŁzute at©t ´n 

tribune, c©t Ἠi la 

parter 

1.3 DacŁ primul 

r©nd este ridicat 

peste arena de 

hochei este necesar 

de prevŁzut un plan 

´nclinat 

1.4 La amplasarea 

locurilor pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi pe 

suprafaἪa orizontalŁ 

a pardoselii a 

primului r©nd, 

lŁἪimea pasajului 

longitudinal trebuie 

sŁ fie de cel puἪin 

1,2 m 

1.1 LocaἪiile pentru 
persoanele cu 

dizabilitŁἪi trebuie 

amplasate ´n 

apropierea ieἨirilor 

de evacuare 

1.2 Ċntr-un singur 

loc nu trebuie 

poziἪionaἪi mai mult 

de trei persoane cu 

dizabilitŁἪi ´n 

scaune fotolii 

rulante  

1.3 La tribunele cu 

o pantŁ mai mare 

de 5% nu se 

recomandŁ de 

prevŁzut locuri 

pentru persoanele 

cu dizabilitŁἪi  

1.4 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi, situate 

la nivelul arenei, sŁ 

se amplaseze 

numai dupŁ limitele 

zonelor de 

siguranἪŁ  

1.5 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi din 

primele r©nduri din 

apropierea ieἨirilor  

1.1 La amplasarea 

locurilor pentru 

persoanele cu dizabilitŁἪi 

´n fotolii rulante pe 

pardoseala planŁ douŁ 

scaune ale r©ndului 

urmŁtor nu sunt utilizate 

sau sunt realizate 

pliabile 

1.2 Ċn tribune trebuie sŁ 

fie prevŁzute cel puἪin 3 

locuri pentru conectarea 

aparatelor auditive 

individuale asociate cu 

un sistem acustic special 

1.3 Locurile pentru 

persoanele cu dizabilitŁἪi 

trebuie sŁ fie amplasate 

´n zona de vizibilitate 

directŁ a panoului de 

afiἨare a informaἪiilor  

1.4 Locurile pentru 

persoanele cu dizabilitŁἪi  

trebuie sŁ fie alocate cu 

semne de accesibilitate, 

dacŁ este posibilŁ 

echiparea cu informaἪii 

radio 

1.1 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi 

amplasate ´n 

tribunele deschise, 

trebuie protejate de 

precipitaἪiile atmos-

ferice  

1.2 Zonele cele mai 

preferabile pentru 

poziἪionarea persoa-

nelor cu dizabilitŁἪi 

´n sŁlile de sport Ἠi 

de agrement: 

´n primul r©nd, la 

pasajul longitudinal 

din salŁ la nivelul 

foaierului, 

´n ultimul r©nd 

(distanἪa de la 

centrul arenei nu 

este mai mare de  

34 m) 

1.3 Nu trebuie de 

plasat locurile 

pentru persoanele 

cu dizabilitŁἪi ´nainte 

de primul r©nd al  

tribunelor ´n sŁlile cu 

o cutie de hochei cu 

bordure, care 

´mpiedicŁ 

vizibilitatea 
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ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 1.5 Pentru 

evidenἪierea zonei 

pentru persoanele 

cu dizabilitŁἪi ´n 

ultimul r©nd de 

scaune ale 

spectatorilor, 

ad©ncimea acesteia 

se admite cel puἪin 

1,7 m (douŁ r©nduri) 

1.6 (B): La 

poziἪionarea 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n loggie, 

trebuie sŁ se preva-

dŁ posibilitatea de 

instalare a unui 

ascensor de la 

nivelul vestibulului 

sau ´n apropierea 

gŁurilor de 

evacuare nu trebuie 

sŁ depŁἨeascŁ 

lŁἪimea trecerii 

necesare pentru 

calcularea cŁilor de 

evacuare  

1.6 Locurile alocate 

pentru poziἪionarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante trebuie sŁ 

fie ´ngrŁdite cu o 

barierŁ cu ´nŁlἪimea 

de cel puἪin 0,9 m 

 1.4 Se recomandŁ 

poziἪionarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n loggie, 

situatŁ ´n zona de 

vizibilitate optimŁ Ἠi 

av©nd o ieἨire 

individualŁ de 

evacuare 

 

ʊʘbelul ɸ.5 - CerinἪe faἪŁ de zonele expoziἪionale permanente (sŁlile) ale muzeelor 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 Zone de 

expunere Ἠi de 

expoziἪii ale 

muzeelor Ἠi 

expoziἪiilor 

1.1 Pentru 

accesibilitatea 

exponatelor 

voluminoase 

vizitatorilor cu 

deficienἪe de vedere 

trebuie sŁ fie 

amplasate pe o 

masŁ ´n centrul sŁlii 

1.2 Pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante trebuie de 

redus ´nŁlἪimea 

materialelor 

suspendate plane 

de la 1,56 p©nŁ la  

1,25 m 

1.1 Elementele 

proeminente Ἠi ´n 

picioare trebuie 

´ngrŁdite  

1.2 Pentru 

persoanele cu 

deficienἪe de vedere 

´n jurul mesei 

expunerii, trebuie de 

prevŁzut o bandŁ 

texturatŁ coloratŁ de 

avertizare cu lŁἪimea 

0,9 m lŁἪime la 

nivelul pardoselei 

1.3 La vitrinele la 

´nŁlἪimea de 0,8 m, 

este necesar de la 

instalat m©na 

curentŁ orizontalŁ cu  

coluἪuri rotunjite 

1.1 Ċn echiparea 

expoziἪiilor este 

necesar sŁ se 

includŁ o varietate 

de mijloace audio-

vizuale (inclusiv 

ghiduri video Ἠi 

panouri interactive 

cu informaἪii sub 

expunere), facilit©nd 

examinarea Ἠi 

asimilarea 

materialelor 

prezentate 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi 

1.2 Pentru mai 

multe exponate  

(3-4), sunt montate 

ieἨiri ale cŁἨtilor 

pentru obἪinerea 

informaἪiei despre 

aceste obiecte 

1.1 Exponatele 

trebuie plasate pe 

suporturi rotative 

cu plŁci cu 

caractere Braille. 

O parte din expna-

te este preferabil 

sŁ se prezinte sub 

formŁ de mulaje, 

permiἪ©ndule sŁ le 

atingŁ 

1.2 Pentru 

vizitatorii cu 

deficienἪe de 

vedere etichetele 

exponatelor se re-

comandŁ de 

efectuat 

voluminoase 

 

(continuare)
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ʊʘbelul ɸ.5 (continuŁ) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 1.3 Vitrina 

suspendatŁ trebuie 

sŁ fie la o ´nŁlἪime 

accesibilŁ pentru 

percepἪia vizualŁ 

din fotoliul rulant 

(partea inferioarŁ la  

un punct nu mai 

mare de 0,85 m de 

la nivelul 

pardoselei) 

1.4 Vitrina 

orizontalŁ trebuie sŁ 

aibŁ un spaἪiu 

pentru intrarea 

persoanei cu 

dizabilitŁἪi 

  1.3 La iluminarea 

exponatelor este 

necesarŁ instala-

rea iluminatului  

combinat (local Ἠi 

general) pentru a  

compensa lipsa 

acestuia ´n cazul 

persoanelor cu 

deficienἪe de 

vedere  

1.4 Ċn partea infe-

rioarŁ a expunerii, 

se recomandŁ de 

majorat nivelul de 

iluminare 

 

ʊʘbelul ɸ.6 - CerinἪe faἪŁ de sŁlile de spectator Ἠi de curs 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 SŁli de cluburi 

universale 

1.1 Trebuie de 

prevŁzut instalarea 

pardoselei 

orizontale de la 

marginea exterioarŁ 

a treptei spre salŁ 

la 6-12 m, inclusiv 

pentru amplasarea 

scaunelor 

temporare pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante  

1.2 Locurile 

staἪionare trebuie 

amplasate ´n afara 

pŁrἪii orizontale a 

pardoselei, astfel 

primele 2-5 r©nduri 

trebuie sŁ aibŁ 

ad©ncimea de cel 

puἪin 1 m pentru 

accesibilitatea 

persoanelor cu 

mobilitate redusŁ,  

1.1 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante trebuie sŁ fie 

dupŁ posibilitate 

repartizate ´n toatŁ 

sala pentru a evita 

concentrarea lor ´n 

zonele de evacuare 

1.1 SŁlile cu o 

capacitate de mai 

mult de 800 locuri 

sunt recomandate 

sŁ fie echipate 

suplimentar cu 

telemonitoare 

1.2 Trebuie de 

prevŁzut mŁsuri de 

iluminare 

suplimentarŁ pentru 

a ´mbunŁtŁἪi 

informaἪiile vizuale: 

proiector, iluminat 

de fundal 

interpretului de 

limbaj mimico-

gestual 

1.1 Altitudinea 

locurilor de 

vizionare trebuie sŁ 

corespundŁ 

condiἪiilor de 

vizibilitate 

confortabilŁ,  

lu©nd ´n 

considerare 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante  

1.2 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi trebuie 

sŁ fie confortabile ´n 

ceea ce priveἨte 

caracteristicile 

antropometrice 

1.3 (B) Capacitatea 

optimŁ a sŁlii pentru 

vizitatorii cu 

deficienἪe auditive 

este de 200-300 de 

locuri, cu cea mai  

(continuare)



CP C.01.11:2018 

47 

ʊʘbelul ɸ.6 (continuŁ) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 precum Ἠi cu 

deficienἪe de 

vedere Ἠi de auz 

  mare ´ndepŁrtare a 

ultimului r©nd de la 

scenŁ cu 10-13 m. 

1.4 Forma sŁlii tre-

buie sŁ asigure 

condiἪii optime de 

vizibilitate (´n 

special pentru 

compensarea 

defectului ´n 

percepἪia auditivŁ) 

2 SŁlile de curs 2.1 DistanἪa dintre 

mese trebuie 

majoratŁ p©nŁ la  

1,1 m 

2.1 Planurile 

ńclinate, care 

conduc la r©ndurile 

amfiteatrelor etajate 

trebuie sŁ aibŁ 

perila conform 

pereἪilor 

 2.1 Capacele mese-

lor-bŁncilor trebuie 

sŁ aibŁ o lŁἪime de 

cel puἪin 0,48 m 

2.2 Locurile pentru 

vizitatorii cu 

deficienἪe de vedere 

trebuie sŁ fie utilate 

cu lampadare 

individuale 

 

ʊʘbelul ɸ.7 - CerinἪe faἪŁ de amplasarea Ἠi organizarea locurilor pentru spectatori 

pentru vizitatorii cu mobilitate redusŁ ´n sŁlile de spectatori 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 SŁli de 

spectatori 

1.1 Ċn sŁlile reconstruite 

unde panta de ´nclinare 

a rampelor depŁἨeἨte 

5%, locurile pentru 

spectatorii ´n fotolii 

rulante trebuie de 

prevŁzut pe pardosealŁ 

planŁ pe pŁrἪile laterale 

ale primului r©nd de 

spectatori (lŁἪimea 

minimŁ a trecerii 

´naintea primului r©nd -

1,2 m) 

1.2 Locurile pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante pot fi plasate ´n 

primele r©nduri ale 

teatrelor, dacŁ existŁ 

zona de-a lungul scenei 

cu o lŁἪime de cel puἪin 

2,1 m 

1.1 Ċn sŁlile cu 

capacitatea de 800 

de spectatori Ἠi mai 

multe locuri pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante, trebuie sŁ se 

disperseze ´n mai 

multe zone 

1.2 Ċn sŁlile cu 1-2 

ieἨiri se recomandŁ 

amplasarea locurilor 

pentru persoanele cu 

dizabilitŁἪi dupŁ 

posibilitate ´n 

vecinŁtate directŁ cu 

zonele de evacuare  

1.3 Ċntr-un singur loc 

trebuie de poziἪionat 

cel mult 3 persoane 

cu dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante 

1.1 Ċn sŁlile de 

spectatori ale 

teatrului pentru 

spectatorii cu 

deficienἪe de auz se 

recomandŁ sŁ se 

asigure locul 

interpretului de 

limbaj mimico-

gestual, echipat cu 

iluminare Ἠi localizat 

´n primul r©nd 

1.1 Locurile pentru 

persoanele cu di-

zabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante trebuie sŁ 

fie proiectate, 

lu©nd ´n 

considerare 

instalarea (´n caz 

de necesitate) a 

fotoliilor detaἨabile 

sau un r©nd 

detaἨabil pentru 

deservirea 

vizitatorilor 

obiἨnuiἪi, cu o 

distanἪŁ ´ntre 

acesta Ἠi r©ndul 

anterior nu mai 

micŁ de 1,1-1,2 m 

(continuare)
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ʊʘbelul ɸ.7 (continuŁ) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 1.3 Ċn sŁlile, unde sunt 

´n afarŁ de pasaje 

longitudinale laterale 

suplimentare, locurile 

pentru persoanele cu 

dizabilitŁἪi se admite de 

amplasat lateral primului 

r©nd, precum Ἠi de-a 

lungul trecerii 

longitudinale din mijloc 

cu condiἪia instalŁrii 

scaunelor detaἨabile ´n 

conformitate cu pct. 5.3 

1.4 Ċn prezenἪa unui pa-

saj transversal, cu o lŁἪi-

me de cel puἪin 1,2 m, 

precum Ἠi posibilitatea 

de intrare a fotoliului ru-

lant la nivelul acestuia 

direct din foaier, este 

permisŁ utilarea 

locurilor pe laturile 

laterale ale r©ndurilor, 

care limiteazŁ spaἪiul de 

trecere 

1.5 Locurile pentru 

fotoliile rulante ´n 

trecerea transversalŁ 

intermediarŁ ´n 

apropierea ieἨirilor de 

evacuare se permite de 

prevŁzut o lŁἪime a 

pasajului dintre scaune 

de cel puἪin 2,6 m (fŁrŁ 

scaune detaἨabile) Ἠi 

cel puἪin 2,1 m (cu 

instalarea scaunelor 

detaἨabile). 

1.4 Nu este permisŁ 

poziἪionarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n afara 

locurilor de spectatori 

la uἨŁ, ´n cazul ´n 

care lŁἪimea trecerii 

longitudinale este mai 

micŁ de 1,8 m, dar a 

celei transversale ï 

cel puἪin 2,1 m. 

Ċn cazul poziἪionŁrii 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n primele 

r©nduri de l©ngŁ ieἨi-

rile de evacuare, 

lŁἪimea trecerii 

trebuie sŁ fie 

majoratŁ de lŁἪimea 

trecerii libere a 

fotoliului rulant 

1.5 LŁἪimea 

transversalŁ a cŁilor 

de evacuare trebuie 

sŁ fie atribuitŁ cel 

puἪin de 2,5 ori 

lŁἪimea proiecἪiei 

orizontale a fotoliului 

rulant 

1.6 DacŁ este 

posibilŁ localizarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n r©nduri 

separate, care au o 

cale de evacuare 

independent Ἠi care 

nu se intersecteazŁ 

cu cŁile de evacuare 

pentru restul 

publicului, ieἨirea 

suplimentarŁ din salŁ 

 1.2 Este necesar 

sŁ se utileze cu 

secἪiuni detaἨabile 

primele Ἠi ultimele 

r©nduri ale 

cinematografelor 

pentru a varia 

numŁrul de locuri 

pentru persoanele 

cu dizabilitŁἪi ´n 

funcἪie de 

necesitŁἪi 

1.3 Planurile ´ncli-

nate Ἠi treptele din 

salŁ trebuie sŁ fie 

iluminate pentru a 

facilita orientarea 

Ἠi miἨcarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n sala 

´ntunecatŁ 

1.4 Pentru a 

facilita accesul 

´nsoἪitorilor cŁtre 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi se 

recomandŁ ca ´n 

locurile, ´n care 

sunt localizate sŁ 

se prevadŁ fotolii 

pliabile Ἠi cotiere 

pentru fotolii 

1.5 DiferenἪa 

dintre fasciculul de 

vedere a unei 

persoane cu 

dizabilitŁἪi ´ntr-un 

fotoliu rulant Ἠi a 

unui vizitator 

obiἨnuit este de  

(continuare)



CP C.01.11:2018 

49 

ʊʘbelul ɸ.7 (continuŁ) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 1.6 La poziἪionarea 

spectatorilor ´n c©rje (cu 

proteze, picioare care 

nu se ´ndoaie la 

genunchi, etc.), ´n 

locurile extreme de pe  

r©ndurile comune, este 

necesar sŁ se asigure o 

lŁἪime ´ntre r©nduri de 

cel puἪin 1,1 m  

1.7 PoziἪionarea 

locurilor pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi ´n sŁlile de 

circuri trebuie de 

amplasat ´n apropierea 

gŁurilor de evacuare din 

acele r©nduri ale cŁror 

planuri se aflŁ la acelaἨi 

nivel cu foaierul. Ċn 

circurile existente se 

permite de utilizat 

intrŁrile de serviciu 

pentru accesul 

spectatorilor ´n locurile 

situate pe pardoseala 

planŁ ´nainte de primul 

r©nd. Ċn acest caz, 

suprafaἪa pasajului 

trebuie sŁ fie majoratŁ 

la cel puἪin p©nŁ la  

2,2 m (´n locurile, unde 

se presupune 

poziἪionarea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi) 

trebuie sŁ aibŁ 

lŁἪimea de cel puἪin 

1,8 m 

1.7 La ´nclinarea 

pantei amfiteatrului 

mai mult de 5%, 

trebuie de prevŁzut 

depŁἨirea ´nclinŁrii ´n 

mai multe etape de-a 

lungul rampei, 

respect©nd panta 

normatŁ, precum Ἠi 

instalarea perilei ´n 

locurile, ´n care 

rampa este adiacentŁ 

pereἪilor 

 4-6 cm, ceea ce 

permite localiza-

rea persoanelor 

cu dizabilitŁἪi pe 

pardoseala planŁ  

´n pasajele 

transversale, cu 

respectarea 

vizibilitŁἪii confor-

tabile 

1.6 Ċn studiourile 

de teatru cu 

participarea activŁ 

a persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n 

calitate de 

spectatori sau 

actori se 

recomandŁ  

instalarea  

scenei-arenei cu o 

ad©ncime redusŁ 

a platformei  

scenice 
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ʊʘbelul ɸ.8 ï CerinἪe faἪŁ de clŁdirile, construcἪiile Ἠi complexele de cult 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 ConstrucἪii 

ce nu au spaἪii 

locuibile  

(monumente) 

1.1 ĊndepŁrtarea locuri- 

lor de flori, pietre, 

amulete, instalarea de 

icoane, lum©nŁri, 

lampade, distribuirea 

apei sfinte nu trebuie 

sŁ depŁἨeascŁ 0,6 m 

de marginea cŁii de 

deplasare. ĊnŁlἪimea - 

de la 0,6 p©nŁ la 1,2 m 

de la nivelul pardoselei 

1.2. Frontul apropierii la 

locul de ´nchinare ï cel 

puἪin 0,9 m 

 1.1 Aplicarea 

iluminŁrii de fundal pe 

timp de noapte 

1.1 Instalarea ´n 

cŁile de deplasare 

ale persoanelor cu 

tulburŁri ale 

aparatului 

locomotor 

suporturilor 

(suporturi, m©ni 

curente) 

1.2 (B) 

Organizarea 

intrŁrilor Ἠi 

abordŁrilor 

speciale pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi 

2 ClŁdirile 

locurilor de 

cult fŁrŁ 

efectuarea 

serviciilor de 

´nchinare 

2.1 SpaἪiile interioare 

ale capelelor, alte 

clŁdiri pentru ´nchinare 

trebuie sŁ asigure 

manevrarea persoanei 

cu dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante Ἠi divergenἪa 

simultanŁ a vizitatorilor 

din direcἪia opusŁ 

  2.1 Instalarea ´n 

componenἪa clŁdi-

rii (dacŁ permit ce-

rinἪele confesiona-

le) sau ´n 

apropierea clŁdirii 

locurile de odihnŁ 

(de aἨteptare) cu 

locuri pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi Ἠi cu 

mobilitate redusŁ 

3 ClŁdiri 

religioase 

3.1 Alocarea ´n compo-

nenἪa clŁdirii a zonelor 

pentru persoanele cu 

dizabilitŁἪi Ἠi a celor cu 

mobilitate redusŁ, Ἠi a 

cŁilor de circulaἪie cŁtre 

acestea  

3.2 Instalarea cŁilor de 

comunicaἪii ´nclinate Ἠi 

verticale utilate pentru 

persoanele cu 

dizabilitŁἪi, oferind 

acces la spaἪii (inclusiv 

pentru servicii 

religioase), care nu se 

aflŁ la nivelul sectorului 

3.1 Schimbarea 

´nŁlἪimii sau formei 

pardoselii nu 

trebuie sŁ aibŁ 

pŁrἪi proeminente 

la marginea benzii 

de circulaἪie ´n 

clŁdire 

3.2 Ċndimensiona- 

rea cŁii nu trebuie 

sŁ iasŁ ´n proemi- 

nenἪŁ bannerele, 

toiagurile cu 

capete at©rnate, 

candelabru,  

3.1 (ɸ) Utilizarea (´n 

limitele cerinἪelor 

confesionale 

admisibile) a 

marcajelor pe 

pardosealŁ Ἠi pe 

pereἪi, instalarea 

indicatoarelor pe 

construcἪii speciale 

pentru alocarea 

zonelor de circulaἪie a 

persoanelor cu 

tulburŁri ale sŁnŁtŁἪii 

3.2 Aplicarea 

balizelor sonore ´n 

afara timpului de  

3.1 (B) Alocarea 

´n apropierea 

sanctuarului (altar, 

iconostas, etc.) 

locuri de 

confesiune pentru 

persoanele cu 

dizabiilitŁἪi Ἠi 

persoanele cu 

mobilitate redusŁ, 

utilate pentru 

lunga Ἠedere ´n 

spaἪiile pentru 

confesiune 

3.2 Instalarea ´n 

zona pentru  

(continuare)
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ʊʘbelul ɸ.8 (continuŁ) 

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

 3.3 Organizarea ´n 

camerele confesionale 

- cel puἪin un loc pentru  

mŁrturisirea 

persoanelor cu 

dizabilitŁἪi Ἠi a 

persoanelor cu 

mobilitate redusŁ, lu´nd 

´n considerare 

utilizarea mijloacelor de 

reabilitare  

3.4 Ċn zona de Ἠedere 

cel puἪin 3% din locuri 

se recomandŁ de 

alocat persoanelor cu 

dizabilitŁἪi ´n fotolii 

rulante (cel puἪin unul) 

3.5 Ċn coruri, galerii, ac-

cesibile persoanelor cu 

tulburŁri ale sŁnŁtŁἪii, 

se recomandŁ 

instalarea locurilor ´n 

apropierea cŁilor de 

circulaἪie  

3.6 DistanἪa de la 

pŁrἪile ´nŁlἪate ale 

pardoselei la locurile de 

amplasare a relicvelor, 

precum Ἠi de la amvon, 

tronuri, pritvor, catedre, 

cupe, cupele, a altor 

elemente ale 

interiorului p©nŁ la 

pŁrἪile proeminente pe 

orizontalŁ din partea  

cŁilor de circulaἪie nu 

trebuie sŁ fie mai micŁ 

de 1,8 m 

lampade 

suspendate, alte 

obiecte de cult 

3.3 DistanἪa de la 

analoghion, 

baptismal font, a 

altor elemente 

unghiulare p©nŁ la 

marginea 

elementelor 

proeminente ale 

interioarelor ´n 

dimensiunile zonei 

de deplasare 

trebuie sŁ fie de 

cel puἪin 1,5 m ´n 

luminŁ  

3.4 ĊnŁlἪimea pŁrἪii 

´nŁlἪate a 

pardoselei la 

relicvie, solei Ἠi 

amvon nu trebuie 

sŁ fie mai micŁ 

dec©t 0,1 m 

3.5 SuprafeἪele 

lunecoase ale 

pardoselilor trebuie 

sŁ fie acoperite cu 

benzi 

antiderapante de 

covor sau 

covoraἨe din 

cauciuc 

confesiune, folosirea 

´n timpul confesiunii a 

mijloacelor de  

informare luminoase 

Ἠi tactile 

persoanele cu 

tulburŁri ale 

sŁnŁtŁἪii a locului  

echipat pentru 

interpretul mimico-

gestual 

3.3 Aranjarea 

locurilor pentru 

depozitare 

temporarŁ a 

mijloacelor tehnice 

de reabilitare ´n 

zonele de 

confesiune  

3.4 Alocarea 

locurilor utilate cu 

echipamente de 

armare a sunetului 

pentru persoanele 

cu deficienἪe de 

auz 
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ʊʘbelul ɸ.9 - CerinἪe faἪŁ de clŁdirile instituἪiilor de financiar - creditare Ἠi ale 

´ntreprinderilor de telecomunicaἪii  

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

1 SŁli de 

operare Ἠi 

procesare ale 

bŁncilor 

1.1 Amplasarea la nivelul 

intrŁrii ´n clŁdire 

1.2 (B) Amplasarea caselor 

speciale ´n apropierea directŁ 

la intrarea ´n salŁ ´mpreunŁ cu 

o zonŁ separatŁ de aἨteptare 

cu suprafaἪa extinsŁ 

1.3 (B) PrezenἪa boxelor 

(´ncŁperilor) pentru 

recalcularea banilor, echipatŁ 

cu dispozitive speciale de 

negociere pentru contactul cu 

personalul  

1.4 Ċn prezenἪa mai multor 

locuri de muncŁ (autonome) 

ale operatorilor, unul este 

alocat pentru deservirea 

persoanelor cu dizabilitŁἪi 

1.5 Asigurarea accesibilitŁἪii 

ecluzei de control Ἠi a camerei 

de blocare (dacŁ este 

disponibilŁ) 

 1.1 PrezenἪa 

serviciului de 

informare direct la 

intrarea ´n salŁ 

1.2 Duplicarea 

marcajului 

funcἪional al fiecŁrui 

loc operaἪional de 

servicii: eliberarea 

pensiilor, transferuri 

poἨtale, 

abonamente la 

ziare Ἠi reviste  

1.1 (ɹ) 

PrezenἪa 

obligatoriea dis-

pozitivelor spe-

ciale de convor-

bire ´n casele 

de achitŁri 

pentru 

pensionari Ἠi 

comunale ´n 

condiἪiile 

asigurŁrii 

contactului vizu-

al deplin 

2 Depozite  2.1 Posibilitatea 

prezenἪei 

´nsoἪirii, 

prezenἪa 

dispozitivelor de 

telecomunicaἪii 

Ἠi mijloace 

tehnice de 

urmŁrire 

 2.1 (B) MŁrirea 

suprafeἪei 

cabinelor 

specializate ´n 

depozitele de 

stocare a 

valorilor 

individuale, 

lu©nd ´n 

considerare 

posibila ´nsoἪire 

3 SŁli de 

operare ale 

´ntreprinderii 

de 

telecomunicaἪii, 

puncte de 

negociere 

3.1 (B) Ċn oficiile poἨtale se 

recomandŁ prezenἪa cabinelor 

specializate ´n punctele de 

negociere 

  3.1 Ċn 

departamentul 

eliberŁrii 

pensiilor: micἨo-

rarea tejghelei 

locale; mŁririi 

ad©ncimii Ἠi lŁἪi-

mii tejghelei de 

pe partea 

clientului 

(continuare)
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ʊʘbelul ɸ.9 (continuŁ)  

ConstrucἪie 
CerinἪe conform criteriilor 

accesibilitate siguranἪŁ informare confortabilitate 

    3.2 PrezenἪa 

unor dispozitive 

de negociere, 

cu posibilitatea 

de conectare  

bilateralŁ ´n 

cadrul 

Departamentului 

PlŁἪilor de 

Pensii 

3.3 Se 

recomandŁ 

prezenἪa unui 

departament de 

ambalare Ἠi 

livrare a 

serviciilor ´n 

cadrul 

Departamentului 

de colete 
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Anexa B 

(informativŁ) 

IlustraἪii 
 

 

Figura B.1 - Exemple de plasare a utilajului ´n sŁlile de clasŁ 
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Figura B.2 - Variante ale soluἪiilor de planificare pentru sŁlile de clasŁ cu o suprafaἪŁ de 
aproximativ 50 m2 
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Figura B.3 - Variante ale soluἪiilor de planificare pentru sŁlile de clasŁ cu o suprafaἪŁ de  

60-70 m2 
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Figura B.4 - Exemple de plasare a utilajului ´n auditorii Ἠi ´n laboratoarele de chimie Ἠi fizicŁ  
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Figura B.5 ï Exemple de plasare a utilajului 



CP C.01.11:2018 

59 

 

Figura B.6 ï Utilajul locurilor de muncŁ 
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Figura B.7 - Exemple de plasare a utilajului ´n atelierele de studii 
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Figura B.8 - Exemple de plasare a ujtilajului ´n birourile policlinicilor Ἠi dispensarelor  
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Figura B.9 - Exemple de plasare a ujtilajului ´n birourile policlinicilor Ἠi dispensarelor 
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1 - canapea; 2 ï masa medicului; 3 - lavoar; 4 - dulap; 5 - noptierŁ; 6 ï utilaj medical; 
7 ï fotoliu stomatologic; 8 - sterilizator; 9 - frigider; 10 ï fotoliu ginecologic; 

11 ï ´ncŁpere de sterilizare; 12 ï loc pentru pŁstrarea temporarŁ a fotoliului rulant 

Figura B.10 ï Decizii de planificare a diferitelor cabinete medicale, Ἢin©nd seama de prestarea 
serviciilor ´n cadrul acestora a persoanelor cu dizabilitŁἪi  
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Figura B.11 ï ĊncŁperi de reabilitare cu destinaἪie medicalŁ  
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Figura B.12 - Variante ale camerelor de baie cu masaj subacvatic  
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Figura B.13 - Zonele de servicii Ἠi zonele de trecere ´n secἪiile pentru pacienἪii cu paturi  
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1 ï vitrina din sticlŁ; 2 - tejghea, ce este constituitŁ din placŁ pliabilŁ, ce serveἨte locul de deservire al 
persoanei cu dizabilitŁἪi;  

3 ï tejghea pentru v©nzŁtor cu aparat de casŁ Ἠi control; 4 ï dulapuri cu produse; 5 ï aparat de casŁ 
Ἠi control 

Figura B.14 ï Tejghea de farmacie, accesibil persoanelor cu dizabilitŁἪi ´n fotolii rulante 
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Figura B.15 ï Utilajul ´ntreprinderilor de comerἪ  
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Figura B.16 - Utilajul ´ntreprinderilor de comerἪ 
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Figura B.17 ï Utilajul ´ntreprinderilor de alimentare 
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Figura B.18 ï Variante de amplasare a locurilor pentru persoanele cu dizabilitŁἪi ´n sala pentru 
servirea mesei 
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Figura B.19 ï Exemple de amplasare a locurilor ´n sŁlile ´ntreprinderilor de alimentare publicŁ 
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Figura B.20 - Exemple de amplasare a locurilor ´n sŁlile ´ntreprinderilor de alimentare publicŁ 
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Figura B.21 ï Utilajul ´ntreprinderilor de deservir 
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Figura B.22 ï Utilajul gŁrilor 
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Figura B.23 ï ɸeroporturi 
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Figura B.24 ï Locuri ´n hoteluri pentru persoane cu dizabilitaἪi 
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Figura B.25 ï Locuri pentru spectatori 
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ɸ - scarŁ; B - rampŁ; C ï fotoliu la bordul piscinei; D - tobogan; E - minilift 

 

Figura B.26 ï Cobor©re ´n bazinul de ´not 
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Figura B.27 - Adaptarea bŁii piscinelor pentru nevŁzŁtori Ἠi persoane cu deficienἪe de vedere  
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A ï locul pentru pŁstrarea fotoliului rulant transbortabil; B ï grup sanitar; C - duἨ 

Figura B.28 - Adaptarea bŁii piscinelor pentru nevŁzŁtori Ἠi persoane cu deficienἪe de vedere 


























